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]‘ Baumit Preciso
n Zaprawa wyrownujgca

m elastyczny, wodo- i mrozoodporny
® na ogrzewania podiogowe
= wyrownuje ubytki

Zaprawa wyréwnujgca na bazie cementu. Do stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz budynkéw. Posiada certyfikat EMICODE EC 1
PLUS.

Elastyczna, wodo- i mrozoodporna zaprawa. Charakteryzuje sie niskg nasigkliwoscig oraz wysoka wytrzymatoscia uzytkowa i przeczep-
noScia do podtoza.

Do miejscowego wyréwnywania Scian i podtog oraz wypetniania ubytkéw w podtozu przed prowadzeniem dalszych prac tj. uktadaniem
ptytek ceramicznych, wykonywaniem izolacji podptytkowych, wylewaniem mas samopoziomujacych itp. w budynkach mieszkalnych
oraz uzytecznosci publicznej. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, w zakresie grubosci 2 - 30 mm.

Czas obrobki: ok. 3 godz.
Max. grubos¢ warstwy: 30 mm
Min. grubos¢ warstwy: 2 mm

Baumit Preciso 25 kg
ok. 1,6 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy
ok. 5 1/25kg

Zuzycie

Zapotrzebowanie wody

Worek 25 kg, 42 wor./pal. = 1050 kg
W suchym i chtodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 9 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worku.
Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi byé czyste, suche, nieprzemarzniete, odpylone i odttuszczone, wolne od wykwitéw, nosne i pozbawione luznych czastek.
Zaprawe mozna stosowac na: beton, jastrych, gazobeton, klinkier, tynki cementowe, tynki cem.- wapienne , cegly i bloczki cera-
miczne, pustaki itp., w obrebie pomieszczen mieszkalnych oraz budynkéw uzytecznosci publicznej, w obrebie balkonéw i taraséw,
ogrzewania podtogowego, basenéw i zbiornikéw wodnych. Nie stosowaé na: drewno, metal, tworzywa sztuczne, podtoza na bazie
cementu przed zakonczeniem procesow wigzania.

Podtoze oczysci¢ z pytu, kurzu, oraz zagruntowac odpowiednim praparatem : w przypadku podtozy chtonnych - Baumit Grund, w przy-
padku podtozy niechtonnych - Baumit SuperPrimer.
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Obrobka Zalecane narzedzia:
wolnoobrotowe mieszadto elektryczne,
paca stalowa, kielnia.

Wsypaé zawartos¢ worka do odpowiedniej ilosci czystej wody i miesza¢ przez ok. 3 min. czystym, wolnoobrotowym mieszadtem, do
uzyskania jednorodnej masy.

Uzywajac odpowiedniej pacy stalowej, nanosi¢ zaprawe na odpowiednio zagruntowane podtoze, w iloSci pozwalajacej na uzyskanie
wiasciwie wyréwnanej powierzchni. Stosowac wytgcznie Swiezg zaprawe.

Niedopuszczalne jest dodawanie wody do twardniejgcej zaprawy w celu wydtuzenia czasu uzycia.

Przy wyréwnywaniu wiekszych powierzchni zaleca sie wykonanie wielokierunkowego naciecia Swiezo wykonanej powierzchni, w celu
zwiekszenia przyczepnosci kolejnych materiatow.

Dodanie zbyt duzej ilosci wody zarobowej moze by¢ przyczyna obnizenia wytrzymatosci koricowej produktu.

Uktadanie ptytek po ok. 48 godz.

Nie mieszaé i nie dodawac¢ zadnych innych materiatow.

Przez ok. 24 godziny chroni¢ wyréwnang powierzchnie przed obcigzeniami mechanicznymi i termicznymi.

Wskazowki
Przestrzega¢ norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczacych podtoza i oktadzin.
Nie stosowaé w temperaturze ponizej + 5°C lub powyzej +25°C, w deszczu, przy bezpoSrednim nastonecznieniu, silnym wietrze lub
przeciggach. Chroni¢ do czasu petnego utwardzenia.
Wysoka wilgotnoS¢ powietrza i niskie temperatury wydtuzajg przewidziany czas schniecia, wysokie temperatury skracajg czas wigzania
i utwardzania!
Nie dodawac zadnych innych materiatow!
Nie moczy¢ podtoza.
Bezwzglednie przestrzega¢ podanego czasu otwartego - schniecia naniesionej na podtoze zaprawy.Po przekroczeniu tego czasu
zaprawe nalezy usungc.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.

2/2 Data aktualizacji Baumit Sp. z 0.0. 2

(01/2024) 53-012 Wroctaw, ul. WyScigowa 56 G - www.baumit.pl - info@baumit.pl 4

baumit.com



