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Baumit PlanoFix W

Zaprawa cienkowarstwowa biata
- klasa M10

m zapewnia jednolity kolor muru
= bardzo wydajna, tatwo urabialna
m eliminuje mostki termiczne

Biata, fabrycznie przygotowana, cementowa zaprawa murarska do spoin cienkowarstwowych.
Spoiwa hydrauliczne mineralne i polimerowe, murarskie piaski kwarcowe i inne dodatki.

Mineralna zaprawa, odporna na dziatania czynnikéw atmosferycznych, wysoce paroprzepuszczalna, niepalna, odporna na dziatanie
wody.

Cienkowarstwowa zaprawa murarska jest przeznaczona do stosowania w konstrukcjach murowych ze spoinami o grubosci 1-3 mm,
w murach zewnetrznych naziemnych, pézniej tynkowanych, oraz w murach wewnetrznych. Moze by¢ stosowana do faczenia elementéw
murowych silikatowych, z betonu komérkowego i betonowych, spetniajacych wymagania w zakresie odpowiednich odchytek wymiaro-
wych i dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Klasyfikacja:
Gestosc¢ objetosciowa suchej zaprawy:

M10/Typ T
ok. 1650 kg/m?

PlanoFix W 25kg PlanoFix W luz
Uziarnienie 0-1,2mm 0-1,2mm
Wydajnosé ok. 20 | gotowej zaprawy/worek
Zapotrzebowanie wody  ok. 6 1/25 kg ok. 6 1/25 kg

Worek 25 kg, 48 wor./pal. = 1200 kg
Luz (silos)

W suchym i chtodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worku.
Stata kontrola jakosci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Bloczki uzywane do murowania powinny by¢ czyste, suche, nie zmrozone.

W przypadku wznoszenia muru, zabezpieczy¢ fundament izolacjg przeciwwilgociowa przed kapilarnym podcigganiem wody.
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Obrobka

Wskazowki

Mieszanie:

Zaprawa cienkowarstwowa PlanoFix W moze by¢ przygotowywana za pomoca mieszadta recznego do zapraw, zamocowanego

w wiertarce wolnoobrotowej lub w mieszarce przelotowej, zasilanej bezposrednio z silosu.

Mieszajgc przy uzyciu mieszadta recznego zawarto$é worka wsypac do wody i wymieszacé. Zawsze mieszaé catg zawartos¢ worka. Po
wymieszaniu pozostawi¢ na kilka minut, a nastepnie ponownie zamieszac.

W przypadku przygotowywania zaprawy w betoniarce przelotowej woda jest dodawana automatycznie przez urzadzenie dozujace.

Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawa¢ wody ani dosypywac¢ suchej mieszanki. Przygotowanej zaprawy, w tym czesciowo
zaschnietej, nie wolo powtérnie miesza¢ ani uzywac.

Murowanie:
Przy murowaniu nalezy przestrzega¢ zalecen producenta cegijet lub bloczkéw murarskich. Murowaé na petng spoine grubosci 1 - 3
mm.

Temperatura otoczenia, podtoza i materiatu w czasie obrobki i procesu wigzania nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz +25°C.
Podczas murowania w wysokich temperaturach, pojemnik z mokra zaprawa nalezy ustawia¢ w cieniu lub ostania¢ przed nastonecz-
nieniem.

W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych zaprawa powinna byé zuzyta w ciggu 4 godzin.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wlasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktow do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$é zmian, ktore stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznosé. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiagzuja nasze ,0g6Ine warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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