Baumit Ratio 2000
Superlekki tynk gipsowy
maszynowy

= Najwyzsza jakosé powierzchni tynku
= Najbardziej wydajny i przyjazny w obrobce
= Wysoce plastyczny i tatwo urabialny

Produkt Fabrycznie przygotowana, sucha, mieszanka tynkarska na bazie gipsu z dodatkiem wapna i lekkich wypetniaczy, do naktadania agre-
gatem lub recznie.

Skiad Gips, wapno budowlane, piaski drobnoziarniste, perlit i inne dodatki.
Wiasciwosci Bardzo wydaijny, szybki i tatwy w obrébce tynk gipsowy, dajacy w efekcie bardzo gtadka powierzchnie najwyzszej jakosci.
Przeznaczenie Superlekki tynk gipsowy, do uzytku maszynowego i recznego, przeznaczony do wykonywania jednowarstwowych tynkow gipsowych w

pomieszczeniach wewnetrznych.

Dane techniczne Klasyfikacja: B4/50/2 wg PN-EN 13279-1
Reakcja na ogien: Al
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: > 2 N/mm?2
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 10 / 6 (wartos¢ tabelaryczna wg PN-EN 10456)
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,3 W/mK (wartosc tabelaryczna dla P= 50% wg

PN-EN 13279-1)

Ratio 2000 30 kg Ratio 2000 luz
Grubo$¢ tynku od 10 do 25 mm Sciana (w jednej warstwie) od 10 do 25 mm Sciana (w jednej warstwie)
Grubo$¢ tynku od 8 do 15 mm sufit od 8 do 15 mm sufit
Zuzycie ok. 7,5 kg/m2/10mm ok. 7,5 kg/m2/10mm
Wydajnosé ok. 4 m2/worek /10mm
Zapotrzebowanie wody  ok. 19 1/30 kg ok. 19 1/30 kg
Opakowanie Worek 30kg, 40 wor./pal. = 1200 kg
Luz (silos)
Przechowywanie W suchym i chtodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 6 miesiecy.
Gwarancja jakosSci Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.
Bezpieczenstwo Nalezy zapoznac sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl
Podtoze Podtoze powinno odpowiada¢ obowigzujgcym normom. Musi by¢ suche, niezmrozone, niepylace, chtonne, wolne od wykwitéw, nosne
i wolne od luznych czastek.
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Przygotowanie

podtoza

Obrobka

Wskazowki

®  Sciany i sufity z cegly i pustakéw ceramicznych lub silikatowych, lub z gazobetonu: do wyréwnania chtonnosci podtoza zaleca sie
stosowac srodek gruntujgcy GypsumPrimer rozcienczony odpowiednio wodg w stosunku 1:2-1:3 (zaleznie od stopnia chtonnosci
podtoza). Przerwa min.12 h.

B Beton: podktad wzmacniajacy przyczepnosé (Baumit BetonKontakt). Przerwa min. 3 h.Przed zgruntowaniem i naktadaniem tynku
gipsowego, nalezy doktadnie odttusci¢ powierzchnie z ew. pozostatosci olejow szalunkowych.

Tynk Baumit Ratio 2000 nanosi¢ za pomocg agregatu tynkarskiego poprzez natrysk warkocza tynku od gory do dotu Sciany. Specjalna
receptura sprawia, ze tynk rozprowadza i wyréwnuje sie lekko za pomoca taty tynkarskiej typu H. Grubos¢ narzucanej warstwy tynku
nie powinna przekracza¢ 25 mm. W przypadku konieczno$ci naktadania tynku wielowarstwowo, bezposSrednio po wstepnym zwigzaniu
pierwszej z nich, nanies¢ kolejng warstwe tynku nie dopuszczajgc do wyschniecia poprzedniej - stosujac metode ,mokre na mokre”.
Po uptywie ok. 90-120 min. od aplikacji, wyrownaé powierzchnie za pomocg taty trapezowej a nastepnie, po wstepnym stward-
nieniu tynku wygtadzi¢ metalowa szpachla. W koncowej fazie obrébki tynk nalezy zwilzy¢ wodng mgietka i zatrze¢ paca gabkowa do
uzyskania mleczka na powierzchni. Po krotkim czasie i zmatowieniu powierzchni tynku, wygtadzi¢ jg za pomoca dtugiej metalowej
szpachli. Catkowity czas obrébki tynku wynosi ok. 240 min. (£30 min.), zaleznie od rodzaju podtoza, grubosci tynku oraz warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych.

Szczeliny pod instalacje elektryczng i inne przewody nalezy przed tynkowaniem wypetnic. Elementy metalowe narazone na korozje

trwale zabezpieczy¢ farba antykorozyjna. Przed wygtadzaniem powierzchni, na powierzchniach wieloptaszczyznowych, np. potaczenia

Scian i sufitow, nalezy kielnia wykona¢ w tynku naciecia techniczne az do podtoza. Temperatura powietrza, podtoza i materiatu przy

tynkowaniu musi byé wyzsza niz +5°C i nizsza niz +25°C. Bezposrednie ogrzewanie tynku jest niedopuszczalne. Przy uzyciu urza-

dzen grzewczych, szczegblnie gazowych, zadbaé o dobrg wentylacje. Stosowa¢ zalecenia podane w ,Wytycznych obrobki fabrycznie

przygotowanych mieszanek tynkarskich”.Zbrojenie tynku w miejscach narazonych na pekniecia, nalezy wykonywa¢ w nastepujacej

kolejnosci:

B nanosi¢ 2/3 catej grubosci tynku,

B natozyC siatke do zbrojenia tynkéw maszynowych Baumit MaschinenputzArmierung (zatapia¢ na catej powierzchni, 25 cm poza
zagrozony obszar, na zaktadke co najmniej 10 cm),

B nanosi¢ pozostatg warstwe tynku,

B na sufitach nie nalezy stosowaé zbrojenia tynku.

Zbrojenie tynkowanych potaci nie wyklucza catkowicie mozliwoSci wystapienia peknie¢, jednak znaczaco zmniejsza ryzyko ich wysta-
pienia.

Powierzchnie przeznaczone pod uktadanie ptytek nie moga by¢ filcowane ani wygtadzane. Przed naktadaniem kazdej dalszej powtoki
tynk musi by¢ catkowicie wyschniety i w zaleznosSci od rodzaju powtoki odpowiednio przygotowany. Nie nadaje sie jako podtoze pod
malowanie farbami wapiennymi.

Warunki na placu budowy przy wykorzystaniu siloséw: Przytacze elektryczne: 380 V, bezpieczniki 3 x 25 A. Cisnienie wody: min. 3
bar, przytacze 3/4". Dojazd: droga dojazdowa musi by¢ przejezdna dla ciezaréwek i nieprzerwanie dostepna. Powierzchnia potrzebna
do postawienia silosu: min. 3x3m na noSnym fundamencie. Rozmiary i masy naszych siloséw oraz samochodéw dostawczych mozna
znalez¢ w dokumentach technicznych silosow.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialnos¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowigzujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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