Produkt

Sktad

Wiasciwosci

Przeznaczenie

Dane techniczne

Opakowanie

Przechowywanie

Gwarancja jakosci

Bezpieczenstwo

Podtoze

Przygotowanie

Baumit MM 100
Zaprawa murarska - klasa M10

= wysoka wytrzymatosé
= wysoka plastycznosé
= mrozo- i wodoodporna

Fabrycznie przygotowana, cementowo-wapienna zaprawa murarska. Do wewnatrz i na zewnatrz.
Wapno budowlane, cement, piaski murarskie, dodatki.
Wodo i mrozoodporna zaprawa do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Produkt przeznaczony jest do wszystkich powszechnie stosowanych cegiet i bloczkow budowlanych; do murowania Scian nosnych,
Scianek dziatowych, okapéw dymowych.

Klasyfikacja: M10/ Typ G
Gestosc objetosciowa suchej zaprawy: ok. 1800 kg/m3
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,800 W/mK

MM 100 25kg
Uziarnienie 0-4 mm
Zuzycie zalezne od grubosci i formatu cegiet/bloczkéw murarskich
Wydajnosé ok. 14 | gotowej zaprawy/worek

Zapotrzebowanie wody  ok. 3,5-41/25 kg

Worek 25 kg, 48 wor./pal. = 1200 kg

W suchym i chtodnym miejscu, oryginalnie zapakowany na paletach - 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worku.

Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapoznac sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Bloczki i cegly uzywane do murowania powinny by¢ czyste, suche, nie zmrozone.

W przypadku wznoszenia muru, zabezpieczy¢ fundament izolacja przeciwwilgociowg przed kapilarnym podcigganiem wody.

podioza

Obrobka Mieszanie:
Zaprawe z worka nalezy wsypa¢ do czystego naczynia z odmierzong wczesniej iloscia ok. 3,5-4 litrow czystej, chtodnej wody. Mieszaé
reczng mieszarka elektryczna (lub w betoniarce) przez 2-3 minuty, az do uzyskania jednolitej konsystencji pozbawionej grudek.
Zaprawa nadaje sie do uzycia zaraz po wymieszaniu. Swieza zaprawe nalezy zuzy¢ - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych-
w ciggu 1-2 godzin.
Murowanie:
Murowanie powinno odbywac¢ sie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy murowaniu nalezy przestrzegac zalecen producenta
cegiet i bloczkéw budowlanych. Murowac na petng spoine.
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Wskazowki Temperatura otoczenia, podtoza i materiatu w czasie obrobki i procesu wigzania nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz +25°C.

Do zaprawy dodawac wytacznie czystej wody z wodociagdw. Nie dodawac innych dodatkéw (np. Srodkéw przeciw zamarzaniu).

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sg niewigzace i nie uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta sie¢
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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