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Baumit Ceramic S
PR Zaprawa do fugowania

Foti - stadkich, nienasigkliwych plytek
— elewacyjnych

= do spoinowania metoda szlamowania (na mokro)
m do niechtonnych i gtadkich oktadzin
®  wysoce elastyczna

Fabrycznie przygotowana, specjalna, sucha zaprawa produkowana wg PN-EN 998-2, Typ G, klasa M10, o wysokiej wytrzymatosci
i przyczepnosci. Po utwardzeniu odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych -mrozoodporna i hydrofobowa.

Cement, organiczne srodki wigazace, piaski, dodatki

Wysokoelastyczna zaprawa cementowo do spoinowania oktadzin ceramicznych i klinkierowychw systemie ociepleniowym Baumit. Do
spoinowania muréw licowych (np. z kamienia, cegiet zwyktych lub klinkierowych, bloczkéw silikatowych lub betonowych) oraz oktadzin
(ptytek).

Do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych.

Zaprawa Ceramic S do spoinowania niechtonnych, gtadkich oktadzin ceramicznych i klinkierowych metoda szlamowania (na mokro)

Zaprawa Ceramic F do spoinowania chtonnych, chropowatych oktadzin ceramicznych i klinkierowych lub z kamienia naturalnego,
o strukturalnych lub piaskowanych powierzchniach. Do naktadania tzw. fugowka.

Kolory: ekstra biaty, bezowo-biaty, szaro-biaty, jasny piaskowy,
srebro-szary, szary cement, ciemno-szary, antracytowy,
czarny

Klasyfikacja: M10/ Typ G

Reakcja na ogien: Al

Czas obrobki: ok. 2 godz.

Min. szeroko$¢ spoiny: 5 mm

Min. gtebokos¢ spoiny: 5 mm wewnatrz

Min. gtebokoS¢ spoiny: 5 mm na zewnatrz

Absorpcja wody: < 0,40 kg/(m2*min0,5)

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15 / 35 (wartosc tabelaryczna)

Baumit Ceramic S 25 kg

Uziarnienie 0-1mm
Zuzycie ok. 4 - 6,5 kg/m2 (w zaleznosci od formatu ptytki i szerokosci spoiny)
Wydajnosé ok. 15 1/25 kg

Zapotrzebowanie wody  ok.4,5-5,5 /25 kg

Worek 25 kg, 42 wor./pal. = 1050 kg
W suchym miejscu, w zamknietym opakowaniu, na paletach - 12 miesiecy.
Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapoznac sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl
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Podtoze

Obrobka

Wskazowki

Musi by¢ twarde, zwarte, stabilne, niezmrozone, odpylone i odttuszczone oraz wolne od olejow i Srodkéw zmniejszajacych przyczep-
nosc¢.

Mur licowy na petng spoine lub okfadziny z pustymi, wydrapanymi fugami, na gtebokos¢:

Ceramic S-5 mm

Ceramic F-8 mm

Mieszanie:

Wymiesza¢ zaprawe z woda wolnoobrotowym mieszadtem do uzyskania jednorodnej - pozbawionej grudek - masy.
Ceramic S do konsystencji zaprawy plastycznej

Ceramic F do konsystencji wilgotnej ziemi

Celem unikniecia ewentualnych zmian odcieni kolorystycznych- nalezy zawsze zarabia¢ zaprawe jednakowgq iloscig wody.
Nie dodawac wody oraz innych materiatéw (np. Srodkéw ochrony przed mrozem) w trakcie spoinowania !

Szlamowanie:

Przygotowana zaprawe Ceramic S nakfadac cato-powierzchniowo pacg gumowa lub gabkowa, zwracajgc uwage na doktadne,
petne wypetnienie spoin. Zmy¢ resztki zaprawy - przed jej zaschnigciem - wilgotng gabka. Po zwigzaniu zaprawy, ponownie zmy¢
powierzchnie, usuwajgc pozostaty nalot.

Spoinowanie:

Przygotowang zaprawe Ceramic F wciskaé fugdwka w spoiny - w dwdch kolejnych etapach prac metoda ,$wieze na Swieze” - az do
ich wypetnienia, silnie jg zageszczajac i wygtadzajgc. W pierwszej operacji wypetnié¢ spoiny pionowe, a nastepnie poziome, w drugiej
operacji - odwrotnie.

Styki spoin by¢ jednorodnie potgczone i wygtadzone réwno z krawedziami cegiet.

Aby unikng¢ zmian kolorystycznych w siatce spoin - w trakcie prac nalezy zwraca¢ uwage na jednakowe dozowanie wody i jednakowe
gtebokosci oraz szerokosci spoin.

Temperatura powietrza, podtoza oraz materiatu w czasie prowadzenia prac i w trakcie wigzania (2 dni) nie powinna by¢ nizsza od

+ 5°C oraz wyzsza niz + 25°C.

Przestrzegaé norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczacych podtoza i oktadzin.

Nie prowadzi¢ prac w deszczu, przy bezposrednim nastonecznieniu, silnym wietrze lub przeciggach. Wysoka wilgotnoS¢ powietrza

i niskie temperatury wydtuzajg przewidziany czas wigzania, wysokie temperatury skracaja czas wigzania i utwardzania!

Celem unikniecia ewentualnych réznic kolorystycznych nalezy zamawia¢ materiat na catg powierzchnie z tej samej partii produkeyjnej.
Zaprawe z dostaw dodatkowych mieszaé z zaprawa dostarczong wczesniej. Swiezo spoinowane powierzchnie chronié przez min.

2 dni przed zbyt szybkim wysychaniem.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta sieé¢
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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