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e Baumit Rapido 4

N5 Szybka posadzka cementowa
> = 10-100 mm

m szybkowiazaca - ruch pieszy juz po 5 godz.
m szybkoschnaca - ukiadanie ptytek po 24 godz.
= do wewnatrz i na zewnatrz (mrozoodporna)

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka cementowa, klasa CT-C30-F5-A12, do wykonywania szybkowigzacych i szybkoschna-
cych posadzek cementowych oraz wszelkiego rodzaju podktadéw podtogowych pod posadzki, zwigzanych z podtozem i na warstwach
izolacji. Do stosowania na ogrzewanie podtogowe oraz na tarasach i balkonach. Do uktadania recznego i maszynowego.

Cement, kruszywo, dodatki.

Do stosowania jako szybkowiazaca posadzka lub podktad podtogowy
Szybkoschnaca - uktadanie ptytek po 24 godz.

Ukfadanie wykfadzin, paneli, parkietéw itp. juz po 4 dniach

Bardzo wysoka wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie

Wysoka odpornosé na Scieranie - klasa A12

Dobrze przewodzi ciepto w systemach ogrzewania podtogowego

Bardzo dobre wtasciwosci robocze - tatwos¢ aplikacji i obrobki

Niski skurcz liniowy - ograniczona mozliwos¢é pekania podktadu podczas wigzania
Mrozoodporna i wodoodporna (po zwigzaniu)

Baumit Rapido 4 moze by¢ stosowana na wszystkich podtozach mineralnych do wykonywania posadzek zespolonych z podtozem, posa-
dzek na warstwach rozdzielajacych, ptywajacych oraz ptywajacych z ogrzewaniem podtogowym. Do stosowania w budynkach mieszkal-
nych i uzytecznosci publicznej (np. mieszkaniach, piwnicach, garazach, pomieszczeniach gospodarczych oraz szkotach, biurach itp.),
pod wszelkiego rodzaju wykonczenia, jak np.: masy samopoziomujace, zaprawy uszczelniajace (izolacje), ptytki ceramiczne

i kamienne, panele podtogowe, wyktadziny dywanowe i PVC, parkiety, posadzki zywiczne itp. Rowniez do stosowania w pomieszcze-
niach o podwyzszonej wilgotnosci. Pozwala na fatwe formowanie spadkéw (konsystencja gestoplastyczna). Do uktadania jako podktad
na tarasach i balkonach (zalecane zastosowanie warstw wykonczeniowych np. oktadzin ceramicznych).

Czas obrobki: ok. 0,5 godz. *
Uktadanie ptytek: po 24 godz. *
Uktadanie posadzek: po ok. 4 dniach *
Wytrzymatosé na zginanie po 28 dniach: > 5 N/mm?2
Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach: 230 N/mm?2
Skurcz liniowy: <0,5mm/m
Mozliwo$¢ wchodzenia: po ok. 5 godz. *

Rapido 4 25 kg

Grubos¢ warstwy 10 - 100 mm podkfady zwigzane

GruboS¢ warstwy 40 - 100 mm podkfady na izolacjach

Grubos¢ warstwy 60 - 100 mm podktady w systemach ogrzewania (w tym min. 35 mm nad przewodami grzewczymi)
Zuzycie ok. 20 kg/m2/ 10 mm

Wydajnosé ok. 0,25 m2/worek /50 mm warstwa

Zapotrzebowanie wody 1,8 do 2 1/25 kg (j. 7 - 8%)

* Dla warunkoéw aplikacji w temp. ok. +20°C i 55 + 65% wilgotnoSci powietrza. Nizsza temperatura i/lub wieksza wilgotnosé
mozewydtuzyé podany czas. Dla oktadzin wrazliwych na wilgo¢ zaleca sie praktyczne zbadanie wilgotnosci resztkowej (CM < 2%).
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Opakowanie

Przechowywanie

Gwarancja jakosSci

Bezpieczenstwo

Podloze

Przygotowanie
podioza

Obrébka

Wskazowki

Worki 25 kg, 48 wor./pal. = 1200 kg

W suchym miejscu, oryginalnie zapakowany, na paletach - 9 miesigcy.

Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi by¢ stabilne, wysezonowane, nosne, czyste, suche (wilgotnos¢ ponizej 4%), niezattuszczone, pozbawione luznych czesci
i niezmrozone.

Nalezy wykonaé dylatacje obwodowa wokét Scian i stupdw, uktadajgc np. taSme z pianki polietylenowej lub paski styropianowe
grubosci 5 mm (10 mm dla podktadu na ogrzewaniu podtogowym). Przed utozeniem posadzki zwigzanej z podtozem w warstwie

o grubosci powyzej 30 mm, chtonne powierzchnie nalezy zagruntowaé srodkiem Baumit Grund, a na podtozach o niskiej chtonnosci
(np. beton wibrowany, lastriko) wykonaé¢ warstwe szczepna podktadem Baumit SuperPrimer. Przy bardzo cienkiej warstwie posadzki
zwigzanej z podtozem (grubosé 10-30 mm) wykonac warstwe sczepng z emulsji kontaktowej Baumit Connect (patrz karta techniczna
produktu), naktadanie metoda ,mokre na mokre”. Dla podkiadéw ptywajgcych, na warstwach izolacji termicznej lub akustycznej
nalezy utozy¢ folie budowlang PE np. grubosci 0,2 mm z zaktadkg min. 10 cm (bez fatd, z wywinieciem na Sciany) oraz utozy¢ stalowg
siatke zbrojgca, np. pret stalowy @4 mm, rozstaw preta 10x10 do 15x15 cm lub @6 mm i rozstaw 20x20 cm. Przed ukladaniem
podkfadu w systemie ogrzewania podtogowego instalacja powinna by¢ wypetniona wodg i sprawdzona (przy normalnym ciSnieniu
roboczym). Na rurkach ogrzewania nalezy utozy¢ siatke stalowa. Miedzy poszczegdlnymi obwodami ogrzewania podtogowego nalezy
wykonacé dylatacje. Podczas wykonywania prac przestrzegac zalecen zawartych w projekcie technicznym oraz wytycznych producenta
instalacji grzewczej.

Przygotowanie zaprawy:

Zawartos¢ worka 25 kg wsypac do pojemnika z 1,8 do 2,0 | czystej, chtodnej wody i doktadnie wymiesza¢ do uzyskania jedno-
rodnej konsystencji. Czas mieszania ok. 3 minut wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, lub ok. 5 minut w betoniarce. Nie wolno
dodawac wiecej wody niz zalecana ilos¢ (zbyt duza iloS¢ wody m.in. obniza wytrzymato$¢ wyrobu oraz zwieksza skurcz). Baumit Rapido
4 nadaje sie rowniez do obrobki maszynowej np. z wykorzystaniem agregatow typu mixokret. Nie miesza¢ z innymi produktami (mozna
stosowaé wtdkna polipropylenowe o dt. 10-20 mm w ilosci ok. 0,6-0,9 kg na 1m? gotowej zaprawy). Przygotowang zaprawe nalezy
zuzy¢ w czasie okoto 0,5 godz.

Gotowa zaprawe nalezy uktadaé bezposrednio po przygotowaniu. Po roztozeniu zaprawe zageszczac poprzez ubijanie, a jej nadmiar
Sciggnac tatg po wypoziomowanych wczesniej prowadnicach (np. rurkach, listwach). Prowadnice niezwtocznie usunaé, a powstate
ubytki skropi¢ woda i uzupetni¢ Swiezg zaprawa, wygtadzajac paca. Kolejne porcje zaprawy uktadac jedna po drugiej, aby mogty
potaczyé sie ze soba. Swieza powierzchnie posadzki zacieraé recznie paca lub mechanicznie zacieraczka po wstepnym stwardnieniu
zaprawy. Na wykonany podktad mozna wchodzi¢ po ok. 5 godzinach, w zaleznosci od grubosci i uktadu warstw (zespolony lub ptywa-
jacy). Petne obciazenie mozliwe jest po ok. 7 dniach, w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci - optymalne warunki wigzania

i wysychania to temp. 20°C i wilgotnos¢é 55 + 65% (nizsza temperatura wydtuza czas dojrzewania podktadu i osiagania wysokiej
wytrzymatosci). Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych jest mozliwe po 24 godzinach. Uktadanie posadzek wrazliwych na wilgo¢
np. wyktadzin elastycznych, paneli, parkietow itp. po ok. 4 dniach - CM < 2% (zaleca sie pomiar wilgotnosci resztkowej, zaleznie od
wymagan oktadziny).

Temperatura podioza, materiatu i otoczenia w czasie i bezposrednio po wykonaniu prac, nie moze by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz
+25°C. W okresie dojrzewania podktadu przez ok. 3 dni chroni¢ przed mrozem, deszczem lub zbyt szybkim wysychaniem spowodo-
wanym np. przez bezposrednie nastonecznienie, bezposrednie ogrzewanie, przeciagi, itp. Przestrzega¢ zasad stosowania szczelin
dylatacyjnych (m.in. przeniesé istniejgce dylatacje konstrukcyjne na warstwe podktadu lub posadzki) oraz wykonac dylatacje przeciw-
skurczowe (dzieli¢ powierzchnie na odpowiedne pola, np. wewnatrz pomieszczen do 36 m?, przy dtugosci boku nie wiekszym niz 6 m).
Dylatacje nalezy rowniez wykona¢ w progach pomieszczen oraz np. wokot stupéw, kolumn itp. W przypadku ogrzewania podtogowego
mozna je uruchomi¢ najwczesniej po ok. 4 dniach od utozenia podktadu (rozpoczaé od procesu wygrzewania). Przed uktadaniem
wyktadzin cienkowarstwowych np. PVC, zaleca sie wykona¢ warstwe wygtadzajgca z masy samopoziomujacej np. z Baumit Nivello
Quattro lub Baumit Nivello 10 (po wczesniejszym zagruntowaniu podtoza).

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktow do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwosé zmian, ktore stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznosé. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazuja nasze ,0g6Ine warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta siec¢
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegnaé u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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