Produkt

Sktad

Wiasciwosci

Przeznaczenie

Dane techniczne

Opakowanie

Przechowywanie

Gwarancja jakosci

Bezpieczenstwo

Przygotowanie

Baumit SanovaPrimer
Wzmacniacz tynku

= na mineralne podloza, wysokoparoprzepuszczalny
® wzmachia powierzchnie tworzac mostki krzemowe
= gotowy do uzycia roztwor na bazie szkla wodnego

Gotowy do uzycia, wodny roztwér kwasu krzemowego. Posiada certyfikat EMICODE EC 1 PLUS.
Krzemian potasowy, woda.

Wzmacnia piaszczace sie powierzchnie mineralne, tworzac mostki krzemowe. Zmniejszenie przekroju poréw podtoza powoduje obni-
zenie stopnia chtonnosci tynku, nie ograniczajac przy tym jego zdolnosci do przepuszczania pary wodnej.

Doskonaty Srodek do wstepnego przygotowania mineralnego podtoza tynkarskiego pod tynki i farby ze spoiwem hydraulicznym lub
krzemianowym.

Gestosc: ok. 1,07 kg/dm3
Baumit SanovaPrimer 10 |
Zuzycie ok.0,2-0,4 1/m2 na warstwe
Kolor bezbarwny do matowego
Kanister 10 |

W chtodnym i suchym miejscu, w zamknigtym pojemniku, chronigc przed mrozem - 12 miesiecy. Chroni¢ przed mrozem i bezpo-
Srednim nastonecznieniem. Produkt chroni¢ przed temp. otoczenia powyzej 35°C i ponizej 5°C.

Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sie z Karta Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Oczysci¢ podtoze poprzez mycie lub szczotkowanie. Doktadnie usunaé wszystkie pozostatosci starych farb, kruszacy sie lub bardzo

podtoza zwietrzaty tynk nalezy usuna¢ i w miejscach tych natozy¢ nowa warstwe tynku.
Wszystkie znajdujace sie w sgsiedztwie elementy budowlane ze szkta, kamienia naturalnego, klinkieru, drewna oraz ptytki ceramiczne
i tym podobne nalezy, przed uzyciem Srodka Baumit SanovaPrimer, doktadnie zabezpieczy¢.

Obrobka Tynki mineralne nalezy nasgczy¢ Srodkiem- stosujgc natryskiwanie (dysza o ptaskim, szerokim strumieniu, unika¢ tworzenia sie oparéw
produktu) aparatem podcisnieniowym, kierujac strumien od dotu do gory, lub - na mniejszych ptaszczyznach - nanosi¢ pedzlem.
Po okresie twardnienia, trwajacym ok. 14 dni, mozna przystapi¢ do naktadania mineralnego tynku np. tynku renowacyjnego lub tynku
cienkowarstwowego, np. krzemianowego Baumit SilikatTop lub Baumit EdelPutz Spezial, oraz farby krzemianowej - Baumit Silikat-
Color.

Wskazowki W czasie aplikacji oraz procesu twardnienia temperatura powietrza i podtoza nie moze byé nizsza niz +8°C i nie moze przekraczaé
+25°C.
Unika¢ przedostania sie produktu do gleby, zbiornikéw wodnych lub Sciekéw. W przypadku rozlania sie cieczy nalezy zebrac ja reczni-
kami papierowymi lub innym materiatem wchtaniajacym wode (np. ziemia okrzemkowa). Zabezpieczyé odpadki i odtransportowaé do
odpowiednich punktéw zbiorczych.
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Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowigzujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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