Baumit Nivello Quattro

Szybkowigzgca masa
samopoziomujgca 1-20 mm

= bardzo dobry rozptyw i tatwa obrobka
m szybkie wigzanie i wysychanie
m idealnie gtadka powierzchnia

Produkt Fabrycznie przygotowana, bezskurczowa, sucha mieszanka klasy CA-C20-F6. Przeznaczona do wyréwnywania oraz poziomowania
wszelkiego rodzaju nowych i starych podtozy wewnatrz budynkéw, jako zwigzana z podtozem, rowniez na ogrzewaniu podtogowym. Do
ukfadania recznego i maszynowego. Zalecana grubosé: 1 - 20 mm

Sktad Specjalny zestaw spoiw, kruszywa, dodatki i domieszki.

Wiasciwosci Charakteryzuje sie duzg fatwoscig w obrébce oraz doskonatym rozptywem

Tworzy bardzo gtadka, rowng i wolng od poréw powierzchnie o wysokiej wytrzymatosci

Produkt ulepszony dodatkiem zywic syntetycznych

Wiazanie catkowicie beznaprezeniowe

Brak pekniec (rys) nawet przy wiekszych grubosSciach warstwy

Odporna na obcigzenia skupione - ruch kétek meblowych, przy grubosci od 1,5 mm pod wykfadziny
Do stosowania na wielu starych podtozach

Mozliwo$¢ ruchu pieszego juz po ok. 2-3 godz.

Przeznaczenie Produkt moze by¢ stosowany na wszystkich podtozach cementowych oraz na bazie siarczanu wapnia (w tym anhydrytowych), magne-
zytowych oraz do napraw i poziomowania podtozy z ogrzewaniem podtogowym. Jako szybkowiazacy podktad pod warstwy posadz-
kowe np. wyktadziny tekstylne i elastyczne r6znego rodzaju, panele podtogowe, parkiet, ptytki ceramiczne. Polecany do stosowania
w nowych i remontowanych pomieszczeniach mieszkalnych oraz uzytecznosci publicznej. Dzieki szybkosSci wigzania oraz wysychania
doskonale nadaje sie do zastosowan gdzie szczegblnie wazny jest krotki czas realizacji prac.

Dane techniczne Reakcja na ogjen: Al
Czas obrobki: ok. 30 min.
Ukfadanie ptytek: po 24 godz.
Wytrzymatosé na zginanie po 28 dniach: 2 6 N/mm?2
Wytrzymato$é na Sciskanie po 28 dniach: > 20 N/mm?
Mozliwos¢ wchodzenia: po ok. 2 godz. - 3 godz.
Grubo$¢ warstwy
Zuzycie ok. 1,5 kg/m2/mm
Wydajnosé ok. 1,7 m2/worek /10 mm

Zapotrzebowanie wody  ok. 6 I/25kg (tj. 24%)

Opakowanie Worek 25 kg, 48 wor./pal. = 1200 kg

Przechowywanie W suchym miejscu, oryginalnie zapakowany, na paletach - 9 miesiecy.

Gwarancja jakosci Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.
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Bezpieczenstwo

Podtoze

Przygotowanie
podioza

Obrébka

Wskazowki

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi by¢ czyste, jednolicie suche, nie zamarzniete, odkurzone, nosSne, wolne od luznych czesci, olejow, smardw i Srodkow
antyadhezyjnych. Wszystkie zmniejszajace przyczepnosé substancje nalezy usungé, np. przez szlifowanie, frezowanie lub Srutowanie.
Wilgotnosé resztkowa musi odpowiada¢ wymaganiom dla danego rodzaju posadzki. Baumit Nivello Quattro nadaje sie do stosowania
na wszystkich typowych w budownictwie podtozach mineralnych, szczeg6lnie na jastrychach cementowych, na bazie siarczanu wapnia
(w tym anhydrytowych), asfaltowych i magnezytowych. Nie uktada¢ na podtozach metalowych i z tworzyw sztucznych. Szczeliny dyla-
tacyjne i obwodowe z podtoza nalezy przenieS¢ na warstwe Baumit Nivello Quattro. Wszystkie otwory i szczeliny w podtozu nalezy
zabezpieczy¢ przed wplywaniem masy samopoziomujacej.

Podtoze dokfadnie oczyscic i odkurzyé. Przed wylewaniem masy samopoziomujgcej, chtonne powierzchnie nalezy zagruntowac srod-
kiem Baumit Grund, a podtoza o niskiej chtonnosci (np. beton wibrowany, lastriko) zagruntowa¢ Baumit SuperPrimer.

Przygotowanie zaprawy:

Zawartos¢ worka 25 kg wsypac do naczynia z ok. 6 | (24%) czystej, chtodnej wody i doktadnie wymiesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem
elektrycznym (< 600 obr./min.) do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Czas mieszania ok. 2-3 minuty. Czas wykorzy-
stania przygotowanej masy przy temp. 20°C wynosi ok. 30 minut, przy czym nizsze temperatury wydtuzajg, a wyzsze temperatury
skracajg czas wykorzystania. Nie zuzytej, juz sztywniejacej masy nie wolno powtornie zarabia¢ wodg. Nie dodawaé wiekszej ilosci
wody. Stosowanie wszelkich dodatkéw jest niedopuszczalne.

Swiezo przygotowang mase wylaé na podioze i réwnomiernie rozprowadzié do zadanego poziomu. Nastepnie odpowietrzyé przy
pomocy watka z kolcami. Do aplikacji maszynowej Baumit Nivello Quattro mozna stosowa¢ wszystkie powszechnie uzywane agregaty
mieszajgco-pompujace lub tynkarskie (np. M-tec m3, Duomix, PFT G4, G5). Nalezy uzywa¢ odpowiednie wyposazenie dodatkowe
(pompe Slimakowa D8-1,5; R8-1,5 lub R7-1,5). Przed rozpoczeciem pracy oraz regularnie w trakcie wylewania sprawdzac Srednice
rozptywu wylewanej mieszanki (test rozptywnosci: 140 mm + 10 mm - pierscient 30/50 mm). W przypadku przerw w pracy powyzej 30
min., nalezy oczysci¢ urzadzenie i weze podajace.

Temperatura podfoza, materiatu i otoczenia w czasie i bezposrednio po wykonaniu prac, nie moze by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz
+25°C. Swiezo utozona mase samopoziomujaca chronié przed zbyt szybkim wysychaniem spowodowanym np. przez bezposrednie
nastonecznienie, bezposrednie ogrzewanie, przeciagi, itp. Nie miesza¢ z zadnymi innymi dodatkami. Przy podtozach ogrzewanych
nalezy do 24 godzin przed wykonywaniem prac wylgczy¢ ogrzewanie. Nie stosowac na zewnatrz i do pomieszczen mokrych (np.:
kuchnie zbiorowego zywienia, prysznice hotelowe). Przy grubosci masy do 3 mm, warstwy wykonczeniowe mozna uktadaé¢ po 24
godz.* Przyjmuje sie w przyblizeniu, ze czas wysychania wynosi dodatkowe 24 godziny dla kazdego kolejnego mm grubosci* (przy
wiekszych grubosSciach przed uktadaniem warstw wykonczeniowych zaleca sie wykonaé pomiar wilgotnosSci za pomoca urzadzenia
CM).

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéow do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$é zmian, ktore stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sig niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowigzujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktoéw. Nasza gesta sieé
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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