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Baumit MosaikTop Natural Line
tynk mozaikowy

m  wysoce odporny na uszkodzenia
®m nienasigkliwy
= trwaly na lata

Gotowy do uzycia, cienkowarstwowy tynk dekoracyjny na bazie barwionych piaskéw kwarcowych i spoiwa z Zywicy syntetycznej.
Spoiwa organiczne, barwne piaski kwarcowe, dodatki, woda.

Wysoce odporny na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, zmywanie i szorowanie. Elastyczny- mostkuje
drobne rysy wiosowate podtoza. Hydrofobowy, w odpowiednim stopniu paroprzepuszczalny, tatwy w obrébce.

Tynk mozaikowy do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Na Sciany ciggdéw pieszych i komunikacyjnych, korytarzy, klatek
schodowych, pomieszczen wystawowych, biur, poczekalni, szczegblnie polecany w strefie cokotowej, na stupy i ogrodzenia.

Gestosé: ok. 1,7 kg/dm3

Kolory: wg wzornika Baumit Mosaik Life
Wypetniacz: barwiony piasek kwarcowy
PrzyczepnoSc¢: > 0,3 N/mm?2

Absorpcja wody:
Opor dyfuzyjny pary wodnej:

W2 wg EN 15824
V2 wg EN 15824

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A:

Wydajnosé
Wielkos¢ ziarna

Zuzycie

Wydajnosé
Wielkos¢ ziarna

Zuzycie

/0

M 337
ok. 5,5 m2/kubet
ok. 2 mm

ok. 4,5 kg/m?

M 341
ok. 5,5 m2/kubet
ok. 2 mm

ok. 4,5 kg/m?

ok. 0,700 W/mK

M 338
ok. 5,5 m2/kubet
ok. 2 mm

ok. 4,5 kg/m?

M 342
ok. 5,5 m2/kubet
ok. 2 mm

ok. 4,5 kg/m?

M 339
ok. 5,5 m2/kubet
ok. 2 mm

ok. 4,5 kg/m?2

M 343
ok. 5,5 m2/kubet
ok. 2 mm

ok. 4,5 kg/m?2

M 340
ok. 5,5 m2/kubet
ok. 2 mm

ok. 4,5 kg/m?

M 344
ok. 5,5 m2/kubet
ok. 2 mm

ok. 4,5 kg/m?

Kubet 25 kg, 32 kub./pal. = 800 kg

Przechowywaé w oryginanym opakowaniu, w przeznaczonym do tego suchym, chtodnym, dobrze wietrzonym i nie narazonym na bezpo-
Srednie dziatanie promieni stonecznych miejscu, przez okres do 12 miesiecy. Produkt musi by¢ chroniony przed temp. otoczenia
powyzej 35°C i ponizej 5°C.

Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.
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Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Powinno by¢ rowne, noSne, zwigzane, suche, nie spekane, wolne od kurzu, wykwitow, oleju i ttuszczu.

Produkt stosowac na nastepujacych podiozach:

B Podtoza mineralne (np. szpachle i tynki cementowo-wapienne i cementowe),
B tynki wapienno-cementowe i cementowe zatarte,

B beton.

Produkt stosowa¢ warunkowo (po wykonaniu powierzchni prébnych) na:
B Zewnetrzne systemy izolacji cieplnej Baumit (zwréci¢ uwage na wspdétczynniki HBW i TSR).

Produktu nie stosowa¢ na:

B tynki wapienne,

B powitoki lakiernicze i olejowe,
B tynkach cieptochronnych,

B drewno, metal, pvc, zywice.

Przed natozeniem nalezy poddac¢ obroébce w nastepujacy sposob:

B Powierzchnie mocno lub nieréwnomiernie chtonne- nalezy wyréwnaé podktadem Baumit MultiPrimer.

B Powierzchnie ,kredujgce” lub piaszczace- nalezy wzmocni¢ podktadem Baumit SanovaPrimer (patrz karta techniczna produktu).

B Spieczone powtoki- usungé mechanicznie.

B Powierzchnie obsypujace sie, nalezy oczysci¢é mechanicznie.

B Pozostatosci oleju szalunkowego na betonie nalezy usungc¢ goracg para lub srodkami do usuwania oleju szalunkowego, lub przez
szlifowanie.

B Powierzchnie zabrudzone- nalezy oczysci¢ srodkiem Baumit ReClean.

B Na powierzchniach porazonych algami, glonami czy grzybami- nalezy zastosowac Srodek Baumut FungoFluid.

B Stabo przylegajace, zwietrzate powtoki malarskie- nalezy usungé mechanicznie.

B Uszkodzone lub popekane powierzchnie mineralne- nalezy przeszpachlowaé zaprawa Baumit ProContact lub Baumit StarContact

White z zatopiong w niej siatkg z widkna szklanego Baumit StarTex.

Poza przypadkami wymienionymi powyzej, wszystkie podtoza nalezy zagruntowaé podktadem Baumit UniPrimer(czas schniecia min.
24 godziny). W przypadku stosowania na Baumit PowerFlex, gruntowanie nie jest wymagane.

Przed uzyciem- tynk wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym. Uwaga: zbyt dtugie i szybkie mieszanie skutkuje napowietrzeniem
masy i moze powodowac Scieranie koloru barwionych piaskow kwarcowych. Nie miesza¢ z innymi srodkami. Tynk nanosi¢ nierdzewng
paca stalowg na warstwe o grubosci réwnej wielkosci ziarna. Bezposrednio po natozeniu tynk w stanie mokrym wygtadza¢ pociagajac
paca stale w tym samym kierunku. Nie zacieraé. Nie dopuszczac do tworzenia sie przeswitow podtoza w natozonym tynku. Pracowac
réwnomiernie i bez przerw na catej powierzchni.

Budowa powtoki:
1 x podkfad uniwersalny Baumit UniPrimer
1 x tynk mozaikowy Baumit MosaikTop.

W trakcie obrébki i schniecia produktu (do 12h) temperatura powietrza, materiatu i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C ani wyzsza

jak +25°C.

B W trakcie aplikacji, oraz Swiezo wykonana elewacje nalezy chroni¢ przed bezpoSrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym
wiatrem (np. stosujac ochronne siatki na rusztowania) przez ok. 24 godz. od wykonania. Duza wilgotnoS¢ powietrza i niskie
temperatury moga znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nalezy zapobiegaC przenikaniu wilgoci z podtoza (mury
oporowe, ogrodzenia i strefy okapow itp.). Nie stosowac na powierzchnie poziome.

B Kolor: Jednorodno$¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalez-
niony jest od warunkéw podtoza, temperatury i wilgotnosci powietrza. Przed aplikacja tynku Baumit MosaikSuperfine o ciem-
nych kolorach w systemach ocieplen, nalezy uwzgledni¢ zwiekszony stopief nagrzewania powierzchni pod wptywem dziatania
promieni stonecznych. W zwigzku z tym, tynk w kolorach Natural Line M342, M343, M344 oraz Essential Line M306, M314,
M317, M331 zaleca sie stosowac jedynie na niewielkich powierzchniach (w szczegblnosci jako elementy dekoracyjne).
Stosowanie ciemnych koloréw na duzych powierzchniach w systemach ocieplen wymaga wykonania wybranej opcji
pogrubionej warstwy zbrojgcej:

- grubosci = 5mm, wykonanej z zaprawy klejowo szpachlowej Baumit StarContact White, StarContactSpeed lub
ProContact z zatopiona siatkg z wiokna szklanego Baumit StarTex,

- grubosci 3-4mm, wykonanej z masy szpachlowej Baumit PowerFlex z zatopiona siatka z wibknaszklanego Baumit
StarTex.

B Korozja mikrobiologiczna: Tynk posiada wtasciwosci chroniace przed atakiem grzybow i glonéw. Dziatanie zapobiegawcze i op6z-
niajace moze jednak nie zostaé osiggniete w krytycznych warunkach Srodowiskowych (podwyzszona wilgotnos¢, opady atmos-
feryczne, blisko$¢ zbiornikdw wodnych, zielonej okolicy, w poblizu lasu, zieleni, drzew i innej roslinnosci). Stata ochrona przed
glonami i/lub grzybami nie moze by¢ zagwarantowana.

B Srodki ostroznosci: patrz Karta charakterystyki.

Wskazowki bezpieczenstwa: W czasie wykonywania prac nalezy chroni¢ oczy i skére oraz odpowiednio zabezpieczy¢ najblizsze
otoczenie tynkowanej powierzchni - a w szczegdlnosSci powierzchnie szklane, ceramiczne, klinkierowe oraz z kamienia naturalnego,
lakieru i metalu. Ewentualne zabrudzenia- natychmiast usung¢ przy pomocy duzej ilosci wody, nie czekajac na ich wyschniecie. Po
zakonczeniu tynkowania- natychmiast oczysci¢ wodg narzedzia uzywane do pracy.
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Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowigzujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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