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Baumit Klima RK 39
Tynk wapienny zewnetrzny

m na wszystkie podtoza murarskie
m  dyfuzyjny
= idealny do pomieszczen o zwiekszonym zawilgoceniu

Uniwersalny tynk wapienny w postaci suchej mieszanki, do wewnatrz i na zewnatrz, do obrébki recznej lub maszynowe;j.

Piasek, wapno naturalne i hydrauliczne (bez dodatku cementu), trass, dodatki umozliwiajace lepszg obrobke oraz zwiekszajace przy-
czepnoscé.

Stanowi zdrowa, pod wzgledem mieszkalnym, alternatywe dla tynkéw na bazie gipsu i cementu, przy zachowaniu charakterystycznych
wiasciwosci tynku lub zaprawy wapienno-cementowej. Tynk moze by¢ stosowany w pomieszczeniach wilgotnych lub na powierzchniach
poddawanych duzym obcigzeniom, na ktérych zazwyczaj stosuje sie tynki lub zaprawy zawierajgce cement. Jest wiec produktem
znajdujacym zastosowanie od piwnicy az po dach. R6znorodne mozliwosci pokrywania tynku, przez caty czas trwania budowy az do
momentu wprowadzenia sie.

Naturalny, wysoko hydrauliczny tynk wapienny, stosowany jako tynk podktadowy i nawierzchniowy w pomieszczeniach wewnetrznych
od piwnicy po poddasze. Tynk mozna stosowac na wszystkie podtoza murarskie (patrz wskazowki na odwrocie strony), szorstki rozsza-
lowany beton itd.

Produkt stosowany jest w renowacji obiektow historycznych oraz pracach modernizacyjnych jak rowniez w budynkach mieszkalnych,
budowanych w oparciu o zasady przyjazne dla Srodowiska. Tynk mozna pokrywaé zaréwno produktami zawierajgcymi gips (tylko we
wnetrzach po wyschnieciu tynku) jak rowniez wapno i cement, takimi jak tynk mineralny Baumit EdelPutz Special, tynk krzemianowy
Baumit SilikatTop itd. jak réwniez wykanczac wszystkimi dostepnymi w handlu powtokami malarskimi.

Klasyfikacja: CS Il wg PN-EN 998-1

Reakcja na ogjen: Al

Wytrzymatos¢ na rozciaganie: > 0,08 N/mm?2

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 1,5 N/mmz2 -5 N/mm?2

Absorpcja wody: W2 wg PN-EN 998-1

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: ok.5

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: < 0,820 W/mK W/mK (wartos¢ tabelaryczna dla P=
50% wg PN-EN 998-1)

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: < 0,890 W/mK (warto$¢ tabelaryczna dla P= 90% wg
PN-EN 998-1)

Baumit Klima RK 39 35 kg

Uziarnienie Omm-3 mm
Zuzycie ok. 13 kg/m2/10mm
Wydajnosé ok. 26 | mokrej zaprawy z worka

Zapotrzebowanie wody  ok. 10 I/35kg - 11 |/35kg

Worek 35 kg, 36 wor./pal. = 1260 kg
W suchym i chtodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worku.
Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sie z Karta Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl
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Podtoze

Przygotowanie

podtoza

Obrobka

Wskazowki

Podtoze musi byé czyste, suche, nieprzemarzniete, odpylone i odttuszczone,chtonne, wolne od wykwitow, nosne i pozbawione luznych
czastek.

Gfadkie powierzchnie betonowe nalezy najpierw przygotowaé zwiekszajgca przyczepnosé zaprawg Baumit multiContact MC 55 W.
Podtoza silnie chtongce wode zwilzy¢ przed natozeniem tynku. Jezeli zachodzi konieczno$é potozenia tynku na wilgotnym murze
lub gdy podtoze jest bardzo zréznicowane, dla unikniecia powstawania rys i spekan nalezy, jako tynk podktadowy, zastosowac tynk
wapienny Baumit Klima RK 39 naktadany wielowarstwowo.

Tynk wapienny Baumit Klima RK 39 moze by¢ naktadany recznie: mate iloSci zaprawy zarabiane sa mieszadtem krzyzakowym. Bardziej
racjonalne jest wymieszanie tynku przy uzyciu dostepnych na rynku agregatow tynkarskich i mieszalnikow.

Mieszac tylko z czysta woda, bez zadnych dodatkow.

W przypadku zastosowania jako tynk podktadowy - minimalna grubosé naktadanej warstwy wynosi 10 mm, jako tynk nawierzchniowy
5 mm. W przypadku warstwy tynku przekraczajgcej 20 mm lub w niesprzyjajacych warunkach tynk nalezy naktadac wielowarstwowo,
z zachowaniem odpowiedniej przerwy technologicznej (1-2 dni na kazdy 1 mm warstwy tynku). Jest to szczegblnie istotne w niskich
temperaturach, przy zwolnionym tempie wigzania tynku!

W przypadku bardzo silnie chtonacego podtoza tynk, jako tynk podktadowy, powinien byé naktadany dwuwarstwowo ,,mokre na mokre”.

W czasie aplikacji oraz procesu twardnienia temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C i nie moze przekraczac
+25°C. Nie naktadac¢ tynku przy bezposrednim nastonecznieniu, w czasie deszczu lub silnego wiatru; chronié otynkowang elewacje
przed zbyt szybkim wysychaniem (stosowac¢ siatki rusztowaniowe). Wysoka wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury moga znacznie
przedtuzy¢ czas wigzania tynku.

W przypadku naktadania cienkich warstw lub zbyt szybkiego wysychania - raz lub kilkakrotnie zwilzy¢ otynkowang powierzchnie.
Umiarkowanie ogrzewaé pomieszczenia wewnetrzne, aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu tynku.

W warstwie cokotowej stosowac specjalne tynki cokotowe.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzega¢ ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwosé zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznosS¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazuja nasze ,0g6Ine warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegnaé u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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