Zaprawa murarsko-tynkarska
Baumit DuoDur

Uniwersalna cementowo-
wapienna zaprawa murarsko-

= uniwersalna, utatwia i przyspiesza wykonanie robot
m doskonata m.in. do prac remontowych
= mrozoodporna, do wnetrz i na zewnatrz

Produkt Fabrycznie przygotowana, uniwersalna, cementowo-wapienna zaprawa murarsko-tynkarska. Do naktadania recznego, do wewnatrz
i na zewnatrz, wodo- i mrozoodporna.

Skiad Wapno hydratyzowane, cement, piaski, dodatki.

Przeznaczenie Zaprawa murarsko-tynkarska w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, o bardzo dobrych wiasciwosSciach roboczych,
przeznaczona do wykonywania rob6t murarskich i tynkarskich wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Stuzy m.in. do wznoszenia muréw
z cegiet i pustakow: ceramicznych, betonowych, keramzytowych, silikatowych oraz z betonu komérkowego. Rowniez do wykonywania
tradycyjnych wypraw tynkarskich, wypetniania szczelin, ubytkéw i wyrownywania podtozy. Doskonale zastepuje zaprawy tradycyjnie
przygotowywane na budowie - cechuje sie wysoka jednorodnoscia i stabilnoScig parametrow. Przyspiesza i utatwia wykonywanie prac.

Dane techniczne Klasyfikacja: GP - CS lll wg PN-EN 998-1 oraz M 2,5 - G wg PN-EN
998-2
Czas obrobki: ok. 2 - 3 godz.
Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach: > 2,5 N/mm?2
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: < 16 - zaprawa tynkarska
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15 / 35 - wartos¢ taberayczna, zaprawa tynkarska
Gestosé nasypowa: ok. 1550 kg/m3

Zaprawa murarsko-tynkarska 25 kg
Uziarnienie 0-2mm

Zuzycie ok. 16,5 kg/m2/10mm jako zaprawa tynkarska; jako zaprawa murarska - w zalezno$ci od grubosci i
formatu cegiet / bloczkow

Wydajnosé ok. 15 I/worek 25 kg
Min. grubos¢ warstwy 15 mm - jako tynk zewnetrzny; 10 mm Sciana, 8 mm sufit - jako tynk wewnetrzny

Zapotrzebowanie wody  ok. 4 1/25 kg

Opakowanie Worek 25 kg

Przechowywanie W suchym miejscu, oryginalnie zapakowany, na paletach - 12 miesiecy.

Gwarancja jakosci Stata kontrola jakosci w laboratorium zaktadowym.

Bezpieczenstwo Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na

stronie www.baumit.pl

Podtoze Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, suche, wolne od wykwitéw, zanieczyszczen ostabiajacych wigzanie (ttuszcz, pyt, kurz, niezwia-
zane resztki farb i zapraw, etc.), wystarczajaco szorstkie i rownomiernie nasigkliwe. Nie moze byé wodoodporne. W razie potrzeby
przed natozeniem zaprawy nalezy zwilzyé powierzchnie. Przed tynkowaniem powierzchni, jako podktad wzmacniajgcy przyczepnosé
na wszystkie ogélnie stosowane podtoza nalezy stosowac obrzutke wstepna Baumit VorSpritzer, z zachowaniem odpowiedniej przerwy
technologicznej.
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Obrobka

Wskazowki

Przygotowanie zaprawy:

Zaprawa murarsko-tynkarska moze by¢ zarabiana recznie, za pomocg mieszarki wolnoobrotowej, przeptywowej lub betoniarki. Wsypaé
worek zaprawy do odpowiedniej iloSci wody i miesza¢ ok. 2-3 minuty do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zawsze wymieszaé
catg zawartos¢ opakowania. Nie dodawac zadnych innych produktow.

Obrébka:

Tynkowanie: Po naniesieniu przygotowanej mieszanki na podtoze za pomoca kielni, rozprowadzi¢ jg, wyréwnac Sciagajac za pomoca
taty i po stwardnieniu zaciera¢ za pomocg pacy styropianowej albo filcowej. Zaleznie od potrzeb wygtadzi¢ lub pozostawi¢ zatartg
na ostro. Przed rozpoczeciem tynkowania wskazane jest - w celu ufatwienia tynkowania - zabezpieczenie wszystkich naroznikéw
nierdzewnymi profilami ochronnymi. Przytoczone tutaj wskazoéwki dotycza muru wykonanego zgodnie z norma, przy zatozeniu, ze fugi
pomiedzy elementami budowlanymi zostaty wypetnione. W przypadku niewypetnionych fug, oraz gdy grubos¢ tynku przekracza 25 mm
zalecane jest potozenie dwdch warstw tynku metoda ,Swieze na Swieze”.

Murowanie: Murowanie powinno odbywa¢ sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami sztuki budowlanej. Podczas murowania nalezy
przestrzegaé zalecen producenta cegiet i bloczkéw budowlanych. Murowaé na peing spoine. Swieza zaprawe nalezy zuzyé - w zalez-
nosci od warunkéw atmosferycznych - w czasie okoto 1-2 godzin.

Podczas stosowania i w okresie wigzania temperatura powietrza, podtoza i materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Nie dodawac
innych produktéw. Swiezo otynkowane powierzchnie utrzymywaé w stanie wilgotnym przez min. 2 dni i chronié przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych, deszczu i silnego wiatru. Przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych wytycznych dotyczacych obrébki
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wiasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktow do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$é zmian, ktore stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznosé. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazuja nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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