Produkt

Skiad

Wiasciwosci

Przeznaczenie

Dane techniczne

= oddychajacy

Baumit NanoporTop
Tynk samoczyszczgcy Premium

®  nanokrystaliczna powierzchnia
= naturalny efekt samooczyszczania

Paroprzepuszczalny, wysoce odporny na zabrudzenia, barwiony w masie tynk cienkowarstwowy o gtadkiej powierzchni, z efektem

naturalnego samooczyszczania.

Spoiwa mineralne, szkto wodne potasowe, wypetniacze mineralne, spoiwa organiczne, kolorowe oraz biate pigmenty, mikrowtdkna,

dodatki i woda.

Tynk mineralny, wysychajacy beznaprezeniowo, odporny na warunki atmosferyczne, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO,,

posiada zwiekszong ochrone przed zabrudzeniami.

Wysokiej jakosci, innowacyjny tynk do stosowana jako element kompletnych systeméw ocieplen Baumit oraz na starych i nowych
tynkach mineralnych, zaprawach szpachlowych i betonie. Do renowacji obiektéw zabytkowych, nowych oraz dorenowacji i malowania

systemow ocieplen.

Kolory:

Przyczepnosc:

Absorpcja wody:

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p:
Gestosc¢:

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A:

Wybrane kolory ze wzornika Baumit Life - oznaczone
czarnymi numerami.

> 0,3 MPa

W2 wg EN 15824

V2 (zgodnie z EN 15824)
ok. 1,8 kg/dm3

ok. 0,700 W/mK

Uziarnienie
Struktura

Zuzycie

Wydajnosé

Uziarnienie
Struktura

Zuzycie

Wydajnosé

Data aktualizacji
(06/2022)

NanoporTop 25 kg, 2R

2 mm
R2

ok. 2,6 kg/m2 Podane
zuzycie ma charakter
orientacyjny. W prak-
tyce nalezy liczy¢ sie z
dodatkowym zuzyciem
ok 10%.

ok. 9,6 m2/kubet

NanoporTop 25 kg, 3K
3 mm
K3

ok. 3,9 kg/m2 Podane
zuzycie ma charakter
orientacyjny. W prak-
tyce nalezy liczy¢ sie z
dodatkowym zuzyciem
ok 10%.

ok. 6,4 m2/kubet
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NanoporTop 25 kg, 3R

3 mm
R3

ok. 3,6 kg/m2 Podane
zuzycie ma charakter
orientacyjny. W prak-
tyce nalezy liczy¢ sie z
dodatkowym zuzyciem
ok 10%.

ok. 6,9 m2/kubet

NanoporTop 25 kg,
1,5K

1,5 mm
K 1,5

ok. 2,5 kg/m2 Podane
zuzycie ma charakter
orientacyjny. W prak-
tyce nalezy liczy¢ sie z
dodatkowym zuzyciem
ok 10%.

ok. 10 m2/kubet

NanoporTop 25 kg, 2K

2 mm
K2

ok. 2,9 kg/m2 Podane
zuzycie ma charakter
orientacyjny. W prak-
tyce nalezy liczy¢ sie z
dodatkowym zuzyciem
ok 10%.

ok. 8,6 m2/kubet
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Opakowanie

Przechowywanie

Gwarancja jakosci

Bezpieczenstwo

Podtoze

Przygotowanie

/0

Kubet 25 kg, 32 kub./pal. = 800 kg

Przechowywaé w oryginanym opakowaniu, w przeznaczonym do tego suchym, chtodnym, dobrze wietrzonym i nie narazonym na bezpo-
Srednie dziatanie promieni stonecznych miejscu, przez okres do 6 miesiecy.
Produkt musi by¢ chroniony przed temp. otoczenia powyzej 35°C i ponizej 5°C.

Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche, niezamarzniete, odkurzone, nasigkliwe, stabilne i wolne od wykwitow i luZznych czastek.

Produkt mozna stosowac¢ na nastepujacych podiozach:
B betoniinne podtoza mineralne,
B stare, dobrze trzymajace sie tynki mineralne.

Produktu nie stosowa¢ na:

tworzywa sztuczne i zywice,

lakiery, farby olejne,

farby klejowe,

tynki i powtoki malarskie wapienne,
podtoza drewniane i metalowe.

Przed natozeniem nalezy podda¢ obroébce w nastepujacy sposob:

podioza
B Powierzchnie mocno lub nieréwnomiernie chtonne- nalezy wyréwnac¢ podktadem Baumit MultiPrimer.
B Powierzchnie ,kredujgce” lub piaszczace- nalezy wzmocni¢ podktadem Baumit SanovaPrimer (patrz karta techniczna produktu).
B Spieczone powtoki- usungé mechanicznie.
B Powierzchnie obsypujace sie, nalezy oczySci¢ mechanicznie.
B Pozostatosci oleju szalunkowego na betonie nalezy usungc¢ goracg para lub srodkami do usuwania oleju szalunkowego, lub przez
szlifowanie.
B Powierzchnie zabrudzone- nalezy oczysci¢ srodkiem Baumit ReClean.
B Na powierzchniach porazonych algami, glonami czy grzybami- nalezy zastosowa¢ srodek Baumut FungoFluid.
B Stabo przylegajace, zwietrzate powtoki malarskie- nalezy usunaé mechanicznie.
B Uszkodzone lub popekane powierzchnie mineralne- nalezy przeszpachlowac zaprawg Baumit ProContact lub Baumit StarContact
White z zatopiona w niej siatkg z wiékna szklanego Baumit StarTex.
Poza przypadkami wymienionymi powyzej, wszystkie podtoza nalezy zagruntowa¢ podktadem Baumit UniPrimer (czas schniecia min.
24 godziny). W przypadku stosowania na Baumit PowerFlex gruntowanie nie jest wymagane.
Obrobka Po co najmniej 24 godzinnym schnieciu podktadu UniPrimer- nanosi¢ jedna warstwe tynku NanoporTop.
Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza sie dodanie niewielkiej ilosci czystej wody (maks. 1%).
Naktadac cato powierzchniowo - na grubosc¢ ziarna - paca ze stali nierdzewnej lub nanosi¢ mechanicznie, dostosowanym do tego
celu agregatem tynkarskim; w przypadku aplikacji recznej, zaraz po natozeniu, zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego- w celu nadania
wiasciwej struktury powierzchni. Nie mieszac z innymi produktami.
Tynkowanie wykonywac w sposob rownomierny, bez przerw w pracy.
Qu
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Wskazowki W czasie tynkowania oraz podczas procesu wigzania temperatura powietrza, materiatu i otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +8°C ani
wyzsza jak +25°C.

Swiezo wykonana elewacje nalezy chronié przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosujac
ochronne siatki na rusztowania). Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. pézZna jesienig) moga znacznie wydtuzy¢
czas schniecia i powodowaé zmiany odcienia koloru, natomiast wysokie temperatury w okresie letnim skracajg czas schniecia
(powtoka moze kredowac).
Kolor: Rodzaj i jakos¢ podtoza, temperatura i wilgotno$é powietrza moga wptywaé na finalng barwe tynku. Przede wszystkim
powierzchnie podziatu elewacji (cien rusztowania), niejednorodno$¢ podtoza (struktura, chtonno$é) ewentualnie zmienne
warunki atmosferyczne moga powodowac réznice wybarwienia (plamy). Jednolitos¢ koloru farby gwarantowana jest tylko

w ramach jednej partii produkcyjnej. Przy stosowaniu réznych partii produkcyjnych nalezy je koniecznie zmieszac ze

sobg przed rozpoczeciem prac. Mechaniczne oddziatywanie na powierzchnie tynku- moze wywotaé w tych miejscach

widoczne Slady (zmiana odcienia barwy). Jest to typowa cecha, ktéra nie wptywa na funkcjonalnosc¢ i jakos¢ produktu.
Warto$é TSR: W przypadku stosowania odcieni o wartosci TSR 20-24 na ETICS- nalezy wykona¢ warstwg zbrojaca za pomocg
mineralnej zaprawy klejowo-szpachlowej (grubosé¢ nominalna warstwy = 5 mm) lub Baumit PowerFlex (grubosé nominalna
warstwy 3 -4 mm) ) z siatka z wibkna szklanego Baumit StarTex. Przy wartosci TSR>25 warstwe zbrojong wykonuje sie zgodnie
z wytycznymi Baumit.
Porazenie mikrobiologiczne: Baumit NanoporTop posiada wtasciwosci chronigce przed porazeniem przez algi i grzyby. Zapewnia
ono profilaktyczna oraz dtugotrwatg ochrone. Niemniej jednak, w przypadku krytycznych warunkéw otoczenia (np. ponadprze-
cietna wilgo¢, opady, bliskos¢ zbiornikéw wodnych, tereny zielone, potozenie na skraju lasu, krzewy i drzewa, roslinno$¢ w poblizu
budynku, itd.), trwate zabezpieczenie przed porazeniem elewacji przez algi i/lub grzyby nie moze by¢ zagwarantowane.
Srodki ostroznosci: Patrz karta charakterystyki.
Srodki bezpieczenstwa: W czasie wykonywania prac nalezy chronié oczy i skére oraz odpowiednio zabezpieczyé najblizsze
otoczenie malowanej powierzchni - a w szczegdlnosci powierzchnie szklane, ceramiczne, klinkierowe oraz z kamienia natu-
ralnego, lakieru i metalu. Ewentualne zabrudzenia- natychmiast usuna¢ przy pomocy duzej ilosci wody, nie czekajac na ich
wyschniecie i stwardnienie. Po zakonczeniu tynkowania natychmiast oczysci¢ wodg narzedzia uzywane do pracy.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sg niewigzace i nie uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$é zmian, ktore stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowigzujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta sieé¢
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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