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Baumit Stuccoco Feinzug FF 89

Zaprawa sztukatorska
drobnoziarnista

= zaprawa sztukatorska na cementach szybkowigzacych
= elewacyjna, odporna na warunki atmosferyczne
= do wykonywania szablonem warstwy nawierzchniowej

Szybkowigzgca zaprawa drobnoziarnista, w postaci suchej mieszanki, do stosowania jako powloka wykonczeniowa na Stuccoco
Grobzug i do napraw uszkodzonej sztukaterii.

Piasek, wapno, szybkowigzacy cement specjalny oraz dodatki utatwiajace przygotowanie i obrobke oraz zapewniajgce hydrofobowos¢.

Stuccoco Feinzug FF 89 gwarantuje oprocz tatwego ciggnienia i niewielkiej sktonnosci do skurczu szybkie wigzanie materiatu. Drobne
uziarnienie pozwala uzyskiwac gtadkie powtoki na rdzeniach (podktadach) juz przy grubosci warstwy maks. 2 - 3 mm. Dodatki hydro-
fobowe umozliwiaja wykorzystanie zaprawy w zastosowaniach zewnetrznych i strefach wilgotnych. Stuccoco Feinzug FF 89 nie zawiera
zadnych sktadnikéw wywotujacych korozje (chlorkéw).

Stuccoco Feinzug FF 89 jest szybkowiazaca zaprawag drobnoziarnistg, ktora mozna stosowaé jako idealng powtoke do rdzeni
(podktadow) sztukatorskich ze Stuccoco Grobzug FG 88. Ponadto nadaje sie ona takze do stosowania jako materiat do napraw
starych, wigzanych cementem elementow sztukatorskich. Zaprawa moze by¢ wykorzystywana do prac na stole lub na Scianie. Zaprawa
nadaje sie do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych. Stuccoco Feinzug FF 89 nie nadaje sie do prac sztukatorskich na systemach
ociepleniowych, na ktérych nalezy wykorzystywaé powlekane ksztattki z polistyrenu np. firmy Murexin.

Klasyfikacja: CS Il wg PN-EN 998-1

Czas obrobki: ok. 30 min. Przy 20°C / wilgotnosc pow. 65%
Czas wigzania: ok. 2 godz. Przy 20°C / wilgotnoSc pow. 65%
Max. grubos¢ warstwy: 2-3mm

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 3,5-7,5 N/mm2 zgodnie z wymogami WTA

Baumit Stuccoco Feinzug FF 89
Uziarnienie 0-0,4 mm
Wydajnosé ok. 19 | mokrej zaprawy z worka

Zapotrzebowanie wody  ok.5-5,51/25 kg

Worek 25 kg, 42 wor./pal. = 1050 kg
W suchym i chtodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 3 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worku.
Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi by¢ mocne, nosne, oczyszczone i odkurzone.
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Przygotowanie

podtoza

Obrobka

Wskazowki

Farby klejowe, oleje i smary musza zostaé usuniete. Podtoze nie moze zawieraé zanieczyszczen silnie chtongcych wode i pecznie-
jacych. W przypadku pracy z kilkoma warstwami przed potozeniem nastepnej warstwy nalezy zaczekaé na wystarczajace zwigzanie
warstwy poprzedniej (np. wykonanej z zaprawy Stuccoco Grobzug FG 88). Podioze musi by¢ prawidtowo zwigzane i rownomiernie
wyschniete. Wyjatek: gruboziarniste rdzenie (podktady) z zaprawy Stuccoco Grobzug FG 88 mozna pokrywaé zaprawa Stuccoco
Feinzug bezposrednio po zwigzaniu. Gtadkie powierzchnie nalezy przygotowa¢ odpowiednim Srodkiem zwiekszajacym przyczepnosc¢,
np. zaprawa przyczepng multiContact MC 55 W.

Wymiesza¢ zaprawe recznie mieszadiem do uzyskania rzadkiej konsystencji Nastepnie natychmiast nanies¢ na odpowiednig
powierzchnie i szybko zaciggna¢ szablonem. Maksymalna grubosé warstwy wynosi 2 - 3 mm. Przy pracach na Scianie mozna nakfadac
Stuccoco Feinzug FF 89 bezpoSrednio po zwigzaniu zaprawy gruboziarnistej. Przy duzych wysiegach (wystepach przed lico) nie mozna
wykluczy€ rys skurczowych.

Elementy ciggnione na stole muszg powoli wyschnaé rownomiernie ze wszystkich stron.

Profile nalezy skladowac na rusztach drewnianych, aby umozliwi¢ schniecie z wszystkich stron.

W czasie aplikacji oraz procesu twardnienia temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C i nie moze przekraczaé
+25°C. W czasie wigzania nalezy unikac schnigcia wymuszonego (storice, ogrzewanie itd.) oraz mrozu i przeciggu. Ewentualnie nalezy
chroni¢ elewacje odpowiednimi Srodkami przed silnym nastonecznieniem i przeciagiem.

W przypadku zbyt szybkiego schniecia nalezy gotowy gzyms moczy¢ raz lub kilka razy. Przy pracach wykonywanych na Scianie podczas
schniecia moga wystapié rysy, ktére nalezy naprawic¢ przed natozeniem powtoki malarskiej.

Przy wysiegu (wystepie przed lico) powyzej 5 cm nalezy zastosowaé odpowiednie ostony (np. obrébke blacharska). Nieostoniete czesci
(np. gzymsy, gt. < 5 cm) po stronie gornej nalezy tak uksztattowaé, aby spadek na gérnej powierzchni sprzyjat odprowadzaniu wody

i w ten spos6b zapobiegat wnikaniu wody oraz wykwitom i rysom.

Na zakonczenie nalezy pokryé gzyms powtoka malarska o wtasciwosciach hydrofobowych i dobrze przepuszczajaca pare wodna.
Stuccoco Feinzug FF 89 nie nadaje sie do naprawiania czesci sztukaterii wigzanych gipsem

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sg niewigzace i nie uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$é zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowigzujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta sieé¢
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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