Baumit Sanova SP Grey
Tynk renowacyjny drobnoziarnisty

m paroprzepuszczalny
= redukuje ryzyko plam i wykwitow
m szybkie odprowadzanie wilgoci z murow

Produkt Tynk renowacyjny w postaci suchej mieszanki, przeznaczony do obrébki maszynowej wykonywanej zwyktymi agregatami tynkarskimi
bez dodatkowego wyposazenia. Posiada certyfikat WTA .

Skiad piasek, wapno, cement, tras i domieszki nadajgce substancji szczegdlne wiasciwosci fizyczno-budowlane w celu poprawienia podat-
nosci na obrobke i zwiekszenia przyczepnosci.

Wiasciwosci Dzieki duzej porowatosci, powstajacej dzieki opatentowanemu efektowi samoczynnego tworzenia poréw (numer patentu: DBP
4035236.6-45), tynk posiada duza zdolno$¢ do magazynowania zwigzkéw soli.
Z uwagi na wysokg paroprzepuszczalnos¢ tynk umozliwia szybkie odparowanie wilgoci z muréw. Wiasciwosci hydrofobowe zapobie-
gaja tworzeniu sie na powierzchni tynku plam powstatych na skutek wilgoci i gromadzenia sie soli.
Sprawdzony pod wzgledem zawartosSci szkodliwych substancji. Posiada certyfikat zgodnosci z wytycznymi WTA 2-2-91/D.

Przeznaczenie Posiadajacy certyfikat WTA tynk do renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw w starym i nowym budownictwie. Do zastosowania
w pomieszczeniach silnie narazonych na wystepowanie wilgoci. W przypadku wystepowania probleméw z wilgocia nalezy przedsie-
wzig€ inne srodki zaradcze (np.: izolacje przeciwwilgociowa). Tynk SP Grey stosuje sie jako tynk podktadowy i nawierzchniowy na
zewnatrz, wewnatrz oraz w warstwie cokotowej. Ze wzgledu na drobne uziarnienie moze by¢ stosowany jako tynk do filcowania oraz
nadawania innych delikatnych struktur.

Dane techniczne Klasyfikacja: CS Il wg PN-EN 998-1

Reakcja na ogien: Al

Wytrzymatos¢ na rozciaganie: > 0,08 N/mm?2

Wytrzymato$é na Sciskanie: 1,5 -5 N/mmz2 zgodnie z wymogami WTA

Absorpcja wody: > 0,3 kg/m2 zgodnie z wymogami WTA

Gtebokos¢ przenikania wody: < 5 mm po sprawdzaniu absorpcji wody

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: <15

Porowatos¢: >40 %

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: < 0,820 W/mK (wartos¢ tabelaryczna dla P= 50% wg
PN-EN 998-1)

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: < 0,890 W/mK (wartosé tabelaryczna dla P= 90% wg
PN-EN 998-1)

Baumit Sanova SP Grey 35 kg

Uziarnienie 0-1,2mm
Zuzycie ok. 1,1 kg/m2/mm
Wydajnosé ok. 31 | mokrej zaprawy z worka

Zapotrzebowanie wody  ok. 6,5 -7,51/35 kg

Opakowanie Worek 35 kg, 36 wor./pal. = 1260 kg

Przechowywanie W suchym i chtodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worku.

Gwarancja jakosci Stata kontrola jakosSci w laboratorium zaktadowym.
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Bezpieczenstwo

Podtoze

Przygotowanie
podioza

Obrobka

Wskazowki

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi by¢ czyste, suche, nieprzemarzniete, odpylone i odttuszczone,chtonne, wolne od wykwitow, noSne i pozbawione luznych
czastek.

Zhic¢ stary tynk do ok. 100 cm ponad zawilgocong powierzchnia. Wyskroba¢ kruszace sie fugi murarskie na gtebokos¢ ok. 2 - 3cm.
Usuna¢ luzne elementy, brud, kurz, wykwity. Wymieni¢ uszkodzone cegly/ kamienie/ bloczki.

Porzadnie oczysci¢ mur (za pomocg sprezonego powietrza, szczotki stalowej itp.), a nastepnie wysuszyc.

Podtoza silnie chtonne w razie watpliwosci zwilzy¢.

W razie koniecznosci poprawienia przyczepnosci lub regulacji wiasciwosci chtonnych podtoza, nanieS¢ obrzutke SanovaPre (nie
pokrywaé catego podtoza- max 50%).

Zastosowanie obrzutki jest konieczne na murach z kamienia tamanego.

W przypadku muréw gipsowych obrzutke SanovaPrenaktada¢ catopowierzchniowo.

Konieczne jest zapewnieni dobrej przyczepnosci do podtoza.

W przypadku napierajacej wody, zastosowanie tynku renowacyjnego jako jedynego srodka zaradczego jest niewystarczajace.

Przestrzegac zalecen zawartych w wytycznych prac renowacyjnych!

Wymieszac tynk z czysta woda, bez dodawania jakichkolwiek dodatkow.

Do wymieszania automatycznego mozna zastosowac zwykle uzywane agregaty tynkarskie. Nie miesza¢ produktu w urzadzenia dodat-

kowo napowietrzajgcych lub betoniarce. W przypadku mieszania recznego nie przekracza¢ czasu mieszania = 2 min.Przygotowac

zaprawe tynkarska o gtadkiej, trwatej konsystencji i nanosi¢ na podtoze. Nie miesza¢ ponownie raz stwardniatego materiatu. Po

wyschnieciu podtoza ewentualnie usung¢ na sucho pojawiajace sie na powierzchni Slady soli ( przez szczotkowanie). W przypadku

warstw tynku przekraczajgcych grubos¢ 20 mm oraz w innych, niesprzyjajgcych okolicznosciach, naktadac tynk wielowarstwowo.

Przestrzega¢ przerwy technologicznej dla tynku podktadowego (min. 1 dzien/mm grubosci warstwy tynku), przed natozeniem kazdej

kolejnej warstwy. W celu poprawienia przyczepnosci do podtoza, kazda spodnig warstwe tynku dobrze przeczesac grzebieniem tynkar-

skim lub przy pomocy szczotki (w kierunku poziomym).

Grubos¢ warstw tynku nie powinna by¢ ciensza od 10 mm:

B minimalna grubo$¢ warstwy w przypadku zasolenia chlorkami i siarczkami - jako tynk podktadowyi nawierzchniowy - po 10 mm
(tacznie 20 mm)

B minimalna grubos¢ warstw w przypadku zasolenia azotanami - 15 mm na kazdg warstwe (facznie30 mm),

W czasie aplikacji oraz procesu twardnienia temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C i nie moze przekraczac
+25°C. Chroni¢ przed silnym nastonecznieniem. W przypadku szybkiego wysychania (z powodu wiatru lub storica) zwilzaé, a w razie
potrzeby ochrania¢ elewacje do momentu catkowitego zwigzania (stosujac siatki rusztowaniowe). Wysoka wilgotnos¢ powietrza oraz
niskie temperatury znacznie wydtuzajg czas wigzania. Przed potozeniem kazdej nastepnej warstwy nalezy zachowac przerwe techno-
logiczna (1 dzien/ 1 mm grubosci tynku). W pomieszczeniach wilgotnych (np. piwnice o wilgotnosci wzglednej przekraczajacej 65%)
nalezy na tyle obnizy¢ wilgotno$¢ (ogrzewanie wietrzenie, osuszanie), aby tynk mogt wyschnaé w ciggu 10-14 dni. Inwestor powinien
by¢ poinformowany o koniecznosci stosowania odpowiedniej wentylacji i ogrzewania w czasie dalszej eksploatacji tych pomieszczen.
Po uzyciu natychmiast oczysci¢ narzedzia pracy.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wlasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktow do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$é zmian, ktore stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznosé. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiagzuja nasze ,0g6Ine warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta sieé
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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