Produkt

Wiasciwosci

Przeznaczenie

Dane techniczne

Baumit N (NTK)
tacznik wbijany

= wieksze bezpieczenstwo
= zoptymalizowane mostki termiczne
= wysoka odporno$é na wyrywanie

Uniwersalny tacznik whijany o Srednicy 8 mm do podtozy betonowych, szczelinowych i gazobetonu. Trzpien ze stali ocynkowanej
z warstwg tworzywa. Podwojna strefa zakotwienia gwarantuje optymalng nosnosé réwniez w stabszych podtozach. Element moco-
wania mechanicznego w systemach ocieplern Baumit.

dopuszczony do podtozy budowlanych (A, B, C, D, E).

stabilny gw6zdZ odporny na ztamanie

optymalne zachowanie sie talerzyka podczas zagtebiania

redukcja mostkéw termicznych dzieki obtryskowi z tworzywa sztucznego
pewny, bezproblemowy montaz

w kombinacji z talerzykiem VT 90 i SBL 140 plus

Do statycznego i konstruktywnego mocowania piyt izolacyjnych w systemach ocieplen Baumit,w podtozach mineralnych (otynkowa-

nych /nieotynkowanych).

Min. gteboko$¢ odwiertu:
GtebokosS¢ zakotwienia:

35 mm (55 mm - kategoria uzytkowa E)
min. 25 mm (45 mm - kategoria uzytkowa E)

Obciazenia tacznika w zaleznosci od podioza (nalezy przestrzega¢ dopuszczonych nosnoscicharakterystycznych)

materiat budowlany podtoza
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beton zwykty C12/15 wg EN 206-1

beton zwykty C 20/25 - C 50/60 wg EN

206-1

Sciana trojwarstwowa z betonu
zwyktegoC 20/25 - C 50/60 wg EN
206-1

cegla petna (Mz) wg EN 771-1

silikat petny (KS) wg EN 771-2

cegfa szczelinowa (Hlz) wg EN 771-1
silikat szczelinowy (KSL) wg EN 771-2

pustak szczelinowy z betonu lekkiego
(HbL) wg EN 771-3

beton lekki lub beton z kruszywami
lekkimi (LAC) wg EN 1520

beton komérkowy (AAC) wg EN 771-4

nosnosci charakterystyczne (NRk)
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Opakowanie

Przechowywanie

Gwarancja jakosci

Obrobka

Wskazowki

Srednica tacznika: 8 mm

Srednica talerzyka: 60 mm

punktowy wspétczynnik przenikania ciepta x: 0,001 W/K

dtugosci tacznikéw: 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295 mm
kategorie uzytkowe wg ETA-17/0078 A beton zwykty

B cegta petna

C cegla i pustak szczeliowy
D beton lekki

E beton komérkowy

Europejska Ocena Techniczna ETA-17/0078

100 sztuk /karton

Kotki nalezy przechowywaé w noramalnych warunkach klimatycznych. Przed montazem nie wolno ich przesuszy¢ ani przemrozic.

Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Montaz:

otwér montazowy nalezy wierci¢ pod katem prostym do powierzchni podtoza.

wybér urzadzen wiertniczych i wiercenia zalezy od podtoza i powinna byé okreslona w zaleznoSci od podtoza (otwory w podtozu
z cegly szczelinowej, cegiet petnych z betonu lekkiego i pustakéw szczelinowych wykonanych z betonu lekkiego, LAC i betonu
komorkowego nalezy wykonacé tylko z uzyciem wiertarki w ruchu obrotowym. Mozna stosowac odstepstawa od tej reguty w przy-
padku wykonania wczesniejszych badan na budowie z uzyciem wiertet udarowych i ocenienie wptywu tego typu wiercenia na
no$nosc¢ tacznika.

gtebokos¢ wierconego otworu musi przekraczac gteboko$é kotwienia o co najmniej 10 mm.

nalezy usungc¢ pyt wiertniczy z wywierconego otworu. ¢ kotek wbic delikatnie mtotkiem licujac z materiatem izolacyjnym.

w przypadku ztego zakotwienia ze wzgledu na stan podtoza, kotek nalezy usungé¢, a nastepnie zamocowacé nowy.

prawidtowa dtugos¢ facznika jest zalezna od gtebokosci zakotwienia, grubosci starego tynku,grubosci warstwy kleju oraz grubosci
izolacji.

W przypadku innych podtozy niz te wymienione w ETA-17/0078 nalezy przeprowadzi¢ badania na wyrywanie tacznika z podtoza.

W przypadku mocowania wetny mineralnej lamelowej Baumit nalezy dodatkowo stosowacé talerzyk SBL 140 plus zgodnie z wytycznymi
ETA.

Nalezy stosowaé okreslong iloSci tacznikow/m?2 zaleznie od strefy wiatrowej zgodnie z DIN EN 1991-1-4 lub wg instrukcji zawartych

W

Zulassung Baumit.

Nie stosowaé w tempertaurze ponizej + 5 °C i powyzej + 30 °C. Nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow zawartych w DIN
EN 998-1, DIN 18550, DIN 55699, DIN 4108 i DIN 18345 (VOB, czes¢ C).

Firma posiada certyfikowany przez TUV i certyfikowany system zarzadzania jakoscia zgodniez obowiazujaca na calym swiecie
norma DIN EN ISO 9001, a takze certyfikowany i certyfikowany przez TUV system zarzadzania Srodowiskowego zgodny z obowia-
zujaca na catym swiecie norma DIN EN ISO 14001.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wlasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktow do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$é zmian, ktore stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznosé. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazuja nasze ,0g6Ine warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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