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Baumit PuraColor
Farba dyspersyjna Premium

= najwieksza gama kolorow
= fatwa w obrobce
= wodoodporna

Gotowa do uzycia elewacyjna farba dyspersyjna o wysokiej sile krycia, przeznaczona do malowania Scian zewnetrznych i wewnetrz-
nych, do nanoszenia recznego lub mechanicznego.

Organiczne srodki wiazace, wypetniacze mineralne, pigmenty, dodatki, woda.

Silnie kryjgca, wysoce odporna na warunki atmosferyczne, hydrofobowa, dyfuzyjna, tatwo zmywalna oraz fatwa w zastosowaniu.
Utrudnia rozwéj mikroorganizméw (grzybow, alg itp.) na elewacji, z uwagi na zastosowanie w trakcie procesu produkcyjnego najnow-
szej generacji zabezpieczenia powtokowego, odpornego na wyptukiwanie. Aplikacja za pomoca walka, pedzla lub poprzez natrysk
(catkowicie wolna od frakcji mogacych zatykac dysze). Zapewnia kolory najwyzszej jakosci.

Dekoracyjna i ochronna powtoka malarska, przeznaczona do wykanczania elewacji, na tynki mineralne i organiczne w systemach
ocieplen, masy szpachlowe i beton. Specjalna technologia Baumit Cooling Technology umozliwia malowanie nawet w najciemniej-
szych kolorach na duzych powierzchniach na ociepleniach (wskazéwki dotyczace warstwy zbrojacej muszg by¢ przestrzegane, patrz:
,Obrobka”).

Kolory: wg wzornika Baumit Life
Stopien potysku: G3 mat (zgodnie z EN 1062-1)
Absorpcja wody: W2 (zgodnie z EN 1062-1)
Zawartosc ciat statych: ok. 70 %
Gestoseé: ok. 1,6 kg/dm3
Opor dyfuzyjny pary wodnej: V1 ( zgodnie z EN 1062-1)
Kategoria jakoSci: Premium
PuraColor 141 PuraColor 51
Wydajnosé ok. 40 m2/kubet - 47 m2/kubet (przy dwukrotnym  ok. 14 m2/kubet - 17 m2/kubet (przy dwukrotnym
malowaniu, zalezne od podtoza) malowaniu, zalezne od podtoza)
Zuzycie ok. 0,3 1/m2- 0,35 |/m? (przy dwukrotnym malo- ok. 0,3 I/m2- 0,35 |/m? (przy dwukrotnym malo-
waniu, zalezne od podtoza) waniu, zalezne od podtoza)

/0

Kubet 141, 32 kub./pal. = 448 |
Kubet 51, 64 kub./pal. = 320 |

Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu, w przeznaczonym do tego suchym, chtodnym, dobrze wietrzonym i nie narazonym na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych miejscu, przez okres do 12 miesiecy. Produkt musi by¢ chroniony przed temp. otoczenia
powyzej 35°C i ponizej 5°C.

Stata kontrola jakosci w laboratorium zaktadowym.

30U

53-012 Wroctaw, ul. WyScigowa 56 G - www.baumit.pl - info@baumit.pl 4

baumit.com



Bezpieczenstwo

Podtoze

Przygotowanie
podioza

Obrobka

Wskazowki

2/3 Data aktualizacji Baumit Sp. z 0.0.
(02/2024)

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi by¢ suche, niezamarzniete, wolne od kurzu, nasigkliwe, wolne od wykwitéw, nosne i bez luznych czastek.

Produkt do stosowania na nastepujacym podiozu:

B tynki cementowo-wapienne i cementowe,

B Deton iinne podtoza mineralne,

B dobrze trzymajace sie powtoki farb i tynkéw mineralnych, silikatowych i dyspersyjnych,

B warunkowo tynki wapienne - nalezy wykonac probe! (Koniecznie uwzgledni¢ karbonatyzacje).

Produkt stosowa¢ warunkowo (po wykonaniu powierzchni prébnych) na:
B tynki wapienne (Koniecznie uwzgledni¢ karbonatyzacje)

Nie stosowac¢ produktu na:

farby wapienne,

ttuste powierzchnie,

powtoki farb olejnych, lakierow, farb klejowych, tworzywa sztuczne,

metal i drewno,

powtoki malarskie farb dyspersyjnych o bardzo wysokiej elastycznosci,

nie nadaje sie jako powtoka przeciwko karbonatyzacji przy naprawach betonu.

Przed natozeniem nalezy poddac¢ obroébce w nastepujacy sposob:

B powierzchnie bardzo lub nieréwnomiernie nasiakliwe (chtonne)- zagruntowaé za pomoca Baumit MultiPrimer (zgodnie z kartg
techniczng),

B kredujace sie lub piaszczace powierzchnie- oczyScic mechanicznie i wzmocni¢ poprzez gruntowanie Baumit SanovaPrimer
(zgodnie z karta techniczna),

B spieczone powioki- usungé mechanicznie,

B pozostatosSci oleju szalunkowego na betonie- usuwac strumieniem goracej pary wodnej lub dostepnymi w handlu Srodkami do
usuwania oleju,

B zabrudzone powierzchnie- wyczysci¢ za pomoca Baumit ReClean,

B powierzchnie pokryte algami- oczysci¢ mechanicznie, strumieniem goracej pary wodnej i/lub przy uzyciu specjalnego srodka do
usuwania alg Baumit FungoFluid,

B stare, zwietrzate powtoki malarskie- oczySci¢é mechanicznie,

B uszkodzone lub spekane powierzchnie tynkow mineralnych- szpachlowa¢ zaprawg szpachlowa (np. Baumit MC 55 W lub Star-
Contact White), jezeli konieczne - zatapiajac w niej siatke z wtokna szklanego Baumit StarTex.

Farbe Baumit PuraColor przed zastosowaniem doktadnie wymiesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem. Ustali¢ odpowiedniag konsystencje
farby poprzez dodanie max. 10-15% wody i rownomiernie pokry¢ - zagruntowac catg malowang powierzchnie (przerwa technologiczna
min.12 godz.) W zaleznosci od warunkoéw atmosferycznych, ale min. 12 godz. po wykonaniu warstwy gruntujacej, malowac naktadajgc
1-2 warstwy farby Baumit PuraColor. Konsystencje farby mozna ewentualnie skorygowaé przez dodanie niewielkiej ilosci wody. Przy
wykonaniu dwuwarstwowym, drugg warstwe nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej (po co najmniej 6 godz.). Nie mieszac z innymi produk-
tami. Baumit PuraColor mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub urzadzeniem natryskujgcym typu Airless. Farbe nanosi¢ rownomiernie
i bez przerw.

Budowa powloki malarskiej - poza przygotowaniem podtoza wedtug wskazowek ,,Przygotowanie podioza“:
1 x Baumit PuraColor rozcienczona dodatkiem max. 10 - 15% czystej wody (catopowierzchniowo!)
1 x Baumit PuraColor (ewentualnie rozcieficzona dodatkiem maks. 5% wody do konsystencji roboczej)

Stopien rozcienczenia zalezy od oryginalnej konsystencji farby i chtonnosci podtoza!

W trakcie obrobki i schniecia produktu temperatura powietrza, materiatu i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C ani wyzsza jak
+25°C.

Swiezo wykonana elewacje nalezy chronié przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosujac ochronne
siatki na rusztowania). Duza wilgotnoS¢ powietrza i niskie temperatury (np. pézZna jesienia) moga znacznie wydtuzy¢ czas schniecia
i powodowaé zmiany odcienia koloru, natomiast wysokie temperatury w okresie letnim skracajg czas schniecia (powtoka moze
kredowac).

Kolor: Rodzaj i jakoS¢ podtoza, temperatura i wilgotnoS¢ powietrza moga wptywaé na finalng barwe powtoki malarskiej. Przede
wszystkim powierzchnie podziatu elewacji (ciefn rusztowania), niejednorodnos¢ podtoza (struktura, chtonnos¢) ewentualnie zmienne
warunki atmosferyczne moga powodowac réznice wybarwienia (plamy). Jednolitos¢ koloru farby gwarantowana jest tylko w ramach
jednej partii produkeyjnej. Przy stosowaniu réznych partii produkcyjnych nalezy je koniecznie zmieszac¢ ze sobg przed rozpoczeciem
prac. Mechaniczne oddziatywanie na powierzchnie farby moze wywotaé w tych miejscach widoczne slady (zmiana odcienia barwy).
Jest to typowa cecha farb matowych, ktéra nie wptywa na funkcjonalnos¢ i jakos¢ produktu.

W systemach ocieplen zaleca sie stosowac kolory o HBW =20 i/lub TSR 225. Ciemne kolory ze wzornika Baumit Life oznaczone
w Katalogu symbolem tréjkata (o0 HBW<20 i TSR<25) zalecanedo stosowania w systemach ocieplen ETICS wytgcznie w tynkach i
farbach wyposazonych w technologieCool Pigments: Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color i Baumit CrystalTop (dostepnym
wyfacznie wkolorach zakonczonych cyfrg 3-9).

Srodki ostroznosci: Patrz karta charakterystyki.
Srodki bezpieczefistwa: W czasie wykonywania prac nalezy chronié oczy i skére oraz odpowiednio zabezpieczyé najblizsze otoczenie
malowanej powierzchni - a w szczegblnosci powierzchnie szklane, ceramiczne, klinkierowe oraz z kamienia naturalnego, lakieru

i metalu. Ewentualne zabrudzenia natychmiast usung¢ przy pomocy duzej ilosci wody, nie czekajac na ich wyschniecie i stwardnienie.
Po zakonczeniu malowania natychmiast oczysSci¢ woda narzedzia uzywane do pracy.
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Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowigzujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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