Produkt

Sktad

Wiasciwosci

Przeznaczenie

Dane techniczne

Opakowanie

Przechowywanie

Gwarancja jakosSci

Bezpieczenstwo

Podtoze

Przygotowanie

Baumit Spritz
Obrzutka wstepna cementowa

= wyrownuje chtonnos¢ i poprawia przyczepnosé
= ujednolica tynkowane podioze
= polepsza aplikacje i obrobke tynku

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa do wstepnego przygotowania muru, do naktadania recznego i maszynowego.
Cement, piasek, inne dodatki.

Charakteryzuje sie doskonta przyczepnoscig do podtoza, w efekcie dajac powierzchnie o bardzo dobrej przyczepnosci dla kolejnych
warstw.

Do wykonywania warstwy sczepnej pod tynki cementowe i cementowo-wapienne. Zastosowanie obrzutki umozliwia wyréwnanie chton-
nosci podtoza oraz znaczne zwiekszenie przyczepnosci nastepnych warstw tynku. Nadaje sie do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Klasyfikacja: GP wg PN-EN 998-1
Reakcja na ogien: Al
Wytrzymato$é na Sciskanie po 28 dniach: > 15 N/mm
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: <25
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,610 W/mK (wartos¢ tabelaryczna dla P= 50% wg
PN-EN 998-1)
Spritz 30 kg Spritz luz
Uziarnienie 0-2mm 0-2mm
Zuzycie ok. 7 kg/m2 (krycie w 100%) ok. 7 kg/m2 (krycie w 100%)
Wydajnosé ok. 4,3 m2/worek
Zapotrzebowanie wody  ok. 5,5 1/30 kg ok. 5,5 1/30 kg

Worek 30 kg, 40 wor./pal. = 1200 kg
Luz (silos)

W suchym i chtodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

Stata kontrola jakosci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi by¢ czyste, suche, nieprzemarzniete, odpylone i odttuszczone, odpowiednio chtonne, wolne od wykwitéw, noSne i pozba-
wione luZnych czastek.

B Cegly, bloczki murarskie na bazie cementowej: podtoze tynkarskie powinno by¢é wykonane zgodnie z zaleceniami normy. Szcze-

podtoza g6lng uwage nalezy zwréci¢ na uktadanie bloczkéw do lica i wypetnianie fug; przed naniesieniem obrzutki oczysci¢ mur z zanie-
czyszczen i wykwitdw przez szczotkowanie na sucho.
B Beton: wykonane zgodnie z zaleceniami normy podtoze betonowe nalezy skontrolowac pod katem pozostatoSci oleju szalunko-
wego, odsadzek czy tzw. spieczonej powierzchni. Naprawi¢ wszystkie wadliwie wykonane miejsca w podtozu.
B Bloczki betonowe: powierzchnie z bloczkéw betonowych nalezy zamie$é szczotkg i wstepnie zwilzyc.
Qu
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Obrobka

Wskazowki

Obrzutka Baumit Spritz moze by¢ nanoszona powszechnie stosowanymi w budownictwie agregatami tynkarskimi. Wazne jest, aby waz
podawczy, przed rozpoczeciem natryskiwania obrzutki (silnik o mocy min. 5,5 KW), zostat wstepnie wypetniony mleczkiem wapiennym.
Po kazdorazowym oczyszczeniu weza i rozruchu agregatu- nalezy powtorzy¢ proces szlamowania, opisany powyzej.

W przypadku obrébki recznej- materiat nalezy wymieszac z wodg (ok. 5,5 | na worek) w betoniarce lub mieszarce przelotowej.

Przed wykonaniem obrzutki nalezy dobrze zwilzyé podtoza chtongce wode.

Unikac¢ tworzenia sie na powierzchni podtoza filmu wodnego. Obrzutke narzucaé recznie lub maszynowo kryjagc 100% powierzchni.

W czasie obrobki i procesu twardnienia temperatura powietrza i materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz +25°C. Chroni¢
Swiezo natozong obrzutke przed zbyt szybkim wysychaniem, wzglednie utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez kilka dni od nato-
Zenia (zaleznie od warunkéw pogodowych). Nie dodawaé zadnych innych produktow. Przestrzega¢ zalecen producenta materiatu
budowlanego. Przed naniesieniem obrzutki nalezy odpowiednim materiatem doktadnie wypetni¢ szczeliny instalacyjne, fugi pomiedzy
bloczkami murarskimi i inne otwory (np. tynkiem MPA 35). Obrzutke Baumit Spritz mozna stosowa¢ pod wszelkiego rodzaju tynki
mineralne. DtugosS¢ przerwy technologicznej min. 3 dni.

Warunki na placu budowy przy wykorzystaniu siloséw: Przytacze elektryczne: 380 V, bezpieczniki 3 x 25 A. CiSnienie wody: min.

3 bar, przytacze 3/4". Dojazd: droga dojazdowa musi by¢ przejezdna dla ciezaréwek i nieprzerwanie dostepna. Powierzchnia potrzebna
do postawienia silosu: min. 3x3m na nosnym fundamencie. Rozmiary i masy naszych siloséw oraz samochodéw dostawczych mozna
znalez¢é w dokumentach technicznych silosow.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzgce i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialnos¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazuja nasze ,0g6Ilne warunki umoéw” znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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