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Baumit NanoporColor
Farba samoczyszczgca Premium

= Nanokrystaliczna powierzchnia
m Naturalny efekt samooczyszczania
m Oddychajaca

Paroprzepuszczalna, wysoce odporna na zabrudzenia farba o nanokrystalicznej, gtadkiej powierzchni, z efektem naturalnego samo-
oczyszczania.

Spoiwa mineralne, szkto wodne potasowe, wypetniacze mineralne, spoiwa organiczne, kolorowe oraz biate pigmenty, dodatki i woda.

Farba mineralna, wysychajaca beznaprezeniowo, odporna na warunki atmosferyczne, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej
i CO,, posiada zwigkszong ochrong przed zabrudzeniami. Utrudnia rozw6j mikroorganizméw (grzybéw, alg itp.) na elewacji, z uwagi
na zastosowanie w trakcie procesu produkcyjnego najnowszej generacji zabezpieczenia powtokowego, odpornego na wyptukiwanie.

Innowacyjna farba do stosowana jako element kompletnych systeméw ocieplen Baumit oraz na starych i nowych tynkach mineralnych,
zaprawach szpachlowych i betonie. Do renowacji obiektéw zabytkowych, nowych oraz do renowacji i malowania systemow ocieplen.

Kolory: wg wzornika Baumit Life
Stopien potysku: mat G3 (zgodnie z EN 1062-1)
Absorpcja wody: W1 (zgodnie z EN 1062-1)
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: ok.30-40
Gestosc: ok. 1,5 kg/dm3
NanoporColor 5l NanoporColor 141
Zuzycie ok. 0,3 - 0,35 I/m? przy dwukrotnym malowaniu ok. 0,3 - 0,35 I/m? przy dwukrotnym malowaniu
(zalezne od podtoza) (zalezne od podtoza)
Wydajnosé ok. 14 - 17 m?/kubet przy dwukrotnym malo- ok. 40 - 47 m?/kubet przy dwukrotnym malo-
waniu (zalezne od podtoza) waniu (zalezne od podtoza)

/(/

Kubet 51, 64 kub./pal. = 320 |
Kubet 141, 32 kub./pal. = 448 |

Przechowywaé w oryginanym opakowaniu w przeznaczonym do tego suchym, chtodnym, dobrze wietrzonym i nie narazonym na bezpo-
Srednie dziatanie promieni stonecznych miejscu, przez okres do 12 miesiecy. Produkt musi byé chroniony przed temp. otoczenia
powyzej 35°C i ponizej 5°C.

Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapoznac sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl
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Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche, niezamarznigte, odkurzone, nasigkliwe, stabilne i wolne od wykwitéw i luznych zanieczyszczen.
Produkt mozna stosowac na nastepujacych podtozach:

B zacierane tynki cementowo-wapienne i cementowe,

B beton i inne podtoza mineralne,

B dobrze trzymajace sie mineralne i dyspersyjne powtoki malarskie i tynki.

Produkt stosowa¢ warunkowo (po wykonaniu powierzchni prébnych) na:
B tynki i powloki malarskie wapienne (koniecznie nalezy uwzgledni¢ karbonatyzacje!).

Produktu nie stosowa¢:

na tworzywa sztuczne i zywice, lakiery, farby olejne, farby klejowe,
do ochrony betonu przed karbonatyzacjg przy naprawach betonu,
na drewno i metal,

na wysoce elastyczne farby dyspersyjne.

Przed natozeniem nalezy poddac obrobce w nastepujacy sposob:

powierzchnie mocno lub nieréwnomiernie chtonne- nalezy wyréwnac podktadem Baumit MultiPrimer,

powierzchnie kredujace lub piaszczace- nalezy wzmocni¢ podktadem Baumit SanovaPrimer (patrz karta techniczna produktu),
,Spieczong” warstwe podktadu- nalezy usungé mechanicznie,

pozostatosci oleju szalunkowego na betonie- nalezy usungé goraca para lub Srodkami do usuwania oleju szalunkowego, lub
przez szlifowanie,

powierzchnie zabrudzone- nalezy oczysci¢ Srodkiem Baumit ReClean,

na powierzchniach porazonych algami, glonami czy grzybami- nalezy zastosowaé srodek Baumut FungoFluid,

stabo przylegajace, zwietrzate powtoki malarskie- nalezy usungé mechanicznie,

uszkodzone lub popekane powierzchnie mineralne- nalezy przeszpachlowac zaprawg Baumit ProContact lub Baumit StarContact
White, z zatopiong w niej siatka z wibkna szklanego Baumit StarTex.

Farbe Baumit NanoporColor dokfadnie wymieszaé mieszadtem wolnoobrotowym. Pierwsza warstwe faby Baumit NanoporColor
nanie$¢ na cata powierzchnie po rozcienczeniu do odpowiedniej konsystencji - maks. 10 - 15% wody (czas schniecia min. 12 godzin).

W zaleznosci od pogody, co najmniej po 12 godzinach od zagruntowania podtoza, pokry¢ powierzchnie 1-2 krotnie nierozcieficzong
farbg Baumit NanoporColor (dopuszcza sie regulacje konsystencji niewielka iloscig wody - max 5%).

Przy malowaniu 2-krotnym miedzy pierwsza i druga warstwg nalezy zachowac czas schniecia co najmniej 6 godzin. Nie miesza¢
produktu z innymi farbami. Baumit NanoporColor mozna naktada¢ watkiem, pedzlem lub agregatem do natrysku Airless. Nanoszenia
nalezy dokonywac réwnomiernie i bez przerw.

Budowa powtok:

Naktadanie powtoki (nie obejmuje przygotowania podtoza - zgodnie z ,Przygotowanie podtoza):

1 x Baumit NanoporColor rozcieniczona max. 10-15 % czystej wody (pokry¢ catg powierzchnie),

1 x farba nierozcienczona; ewentualnie z max. 5% iloScig wody, celem regulacji konsystencji roboczej.

Stopien rozciefnczenia zalezy od konsystencji dostarczonego materiatu i chtonnosci podtoza!

W czasie tynkowania oraz podczas procesu wigzania temperatura powietrza, materiatu i otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +8°C ani
wyzsza jak +25°C.

Swiezo wykonana elewacje nalezy chronié przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosujac ochronne
siatki na rusztowania). Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury (np. pézna jesienia) moga znacznie wydtuzy¢ czas schniecia
i powodowa¢ zmiany odcienia koloru, natomiast wysokie temperatury w okresie letnim skracajg czas schniecia (powtoka moze
kredowac).

Kolor: Rodzaj i jakos¢ podtoza, temperatura i wilgotnosé powietrza moga wptywac na finalng barwe powtoki malarskiej. Przede
wszystkim powierzchnie podziatu elewacji (cien rusztowania), niejednorodno$¢ podtoza (struktura, chtonno$é) ewentualnie zmienne
warunki atmosferyczne moga powodowac réznice wybarwienia (plamy). Jednolitos¢ koloru farby gwarantowana jest tylko w ramach
jednej partii produkcyjnej. Przy stosowaniu réznych partii produkcyjnych nalezy je koniecznie zmieszac ze soba przed rozpoczeciem
prac. Mechaniczne oddziatywanie na powierzchnie farby moze wywotaé w tych miejscach widoczne $Slady (zmiana odcienia barwy).
Jest to typowa cecha farb matowych, ktéra nie wptywa na funkcjonalno$é i jakoS¢ produktu.

Warto$é TSR: W przypadku stosowania odcieni o wartoSci TSR 20-24 na ETICS nalezy wykona¢ warstwg zbrojacg za pomoca mine-
ralnej zaprawy klejowo-szpachlowej (grubo$é nominalna warstwy = 5 mm) lub Baumit PowerFlex (grubo$é nominalna warstwy 3 -4
mm) ) z siatka z widkna szklanego Baumit StarTex. Przy wartosci TSR>25 warstwe zbrojong wykonuje sie zgodnie z wytycznymi Baumit.

Porazenie mikrobiologiczne: Baumit NanoporColor posiada wtasciwosci chronigce przed porazeniem przez algi i grzyby. Zapewnia ono
profilaktyczng oraz dtugotrwatg ochrone. Niemniej jednak w przypadku krytycznych warunkéw otoczenia (np. ponadprzecietna wilgoé,
opady, bliskoS¢ zbiornikéw wodnych, tereny zielone, potozenie na skraju lasu, krzewy i drzewa, roslinnosé w poblizu budynku, itd.)
trwate zabezpieczenie przed porazeniem elewacji przez algi i/lub grzyby nie moze by¢ zagwarantowane.

Srodki ostroznosci: Patrz karta charakterystyki.
Srodki bezpieczenstwa: W czasie wykonywania prac nalezy chronié oczy i skére oraz odpowiednio zabezpieczyé najblizsze otoczenie
malowanej powierzchni - a w szczegblnosci powierzchnie szklane, ceramiczne, klinkierowe oraz z kamienia naturalnego, lakieru

i metalu. Ewentualne zabrudzenia natychmiast usuna¢ przy pomocy duzej ilosci wody, nie czekajac na ich wyschniecie i stwardnienie.
Po zakonczeniu malowania natychmiast oczysci¢ wodg narzedzia uzywane do pracy.
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Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowigzujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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