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Szybkoschnacy grunt
uniwersalny

Gotowy do uzycia Srodek do
gruntowania podtoza

= zmniejsza i wyrownuje chtonnosc podioza
m zwieksza przyczepnos¢ uktadanych warstw do podioza
m paroprzepuszczalny - umozliwia ,,oddychanie” scian

Gotowy do uzycia, szybkoschnacy Srodek do gruntowania podtoza przed nanoszeniem kolejnych warstw np. gtadzi, szpachli, farb,
tapet itp., oraz pod posadzki i podktady podtogowe. Bezrozpuszczalnikowy i wodorozcienczalny. Po natozeniu i wyschnieciu tworzy
przezroczysta powtoke.

Wodna dyspersja zywic syntetycznych, dodatki.

Szybkoschnacy - pozwala na kontynowanie dalszych prac juz po 15 minutach. Doskonale wnika i wzmacnia podtoze. Bardzo dobre
wiasciwosci robocze - tatwy w uzyciu. Zwieksza przyczepnosé kolejnych warstw do podtoza. Zmniejsza i wyréwnuje chtonnos$é podtoza,
wiaze luzne ziarna kruszywa na powierzchni. Do stosowania na powierzchnie pionowe i poziome. Utatwia nanoszenie kolejnych warstw
np. klejow, gtadzi, szpachlowek, farb itp.

Do gruntowania wszelkich mineralnych, a szczegdlnie chtonnych i porowatych podtozy przed nanoszeniem gtadzi i szpachli gipsowych,
malowaniem, lub tapetowaniem oraz pod podktady podtogowe. Produkt do aplikacji recznej - pedzlem malarskim, piankowym watkiem
malarskim o drobnych porach, watkiem welurowym o krétkim wiosiu lub maszynowej (natryskowo). Do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz budynkow.

Norma: produkt zgodny z PN-C-81906:2003

Czas schniecia: ok. 15 min. (na podtozach chtonnych, przy niskiej
chtonnosci ok. 2 godz.)
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Zuzycie ok. 0,05 - 0,3 I/m2 na warstwe (zaleznie od ok. 0,05 - 0,3 I/m2 na warstwe (zaleznie od
chtonnosci podtoza) chtonnosci podtoza)
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12 miesiecy od daty produkcji, w zamknietych oryginalnych opakowaniach, w chtodnym i suchym pomieszczeniu. Chroni¢ przed
mrozem i bezpoSrednim nastonecznieniem oraz wysokimi temperaturami. Produkt musi byé chroniony przed temp. otoczenia powyzej
35°Ciponizej 5°C.

Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapoznac sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi by¢ suche, niezmrozone, trwate, nosSne, stabilne, wolne od pytu i kurzu, olejow i Srodkéw zmniejszajgcych przyczepnosé
oraz oczyszczone z luznych elementéw. Podtoze przeszlifowac lub przetrzeé i odkurzyé. Stosowaé na wszystkie powszechnie spotykane
podtoza mineralne, podtoza gipsowe, tynki na bazie cementu, surowy beton, gazobeton itp. w obrebie pomieszczen mieszkalnych oraz
budynkéw uzytecznosci publicznej. Nie stosowaé na tworzywa sztuczne, metal, tuszczace sie powtoki malarskie i materiaty nienasia-
kliwe.

Przed uzyciem wstrzasna¢ pojemnikiem w celu wymieszania zawartosci.
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Obrobka Nanies¢ na podtoze rownomierng warstwag za pomoca odpowiedniego narzedzia. Czynnos¢ te¢ mozna powtarza¢, w zaleznosci od
potrzeb i stopnia chtonnosci podtoza. Baumit Szybkoschnacy grunt uniwersalny jest gotowy do bezposSredniego uzycia. Rozcieficzanie
w stosunku 1:1 z czystq wodg dopuszcza sie w przypadku, kiedy jest to pierwsze z dwéch gruntowan bardzo chtonnego podtoza.
Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtdrzy¢ Srodkiem nierozcieficzonym. Dalsze prace mozna prowadzi¢ po
wyschnieciu gruntu (tj. po ok. 15 minutach - przy temp. ok. +20°C). Zalecane narzedzia: pedzel, watek welurowy o krotkim wtosiu. Po
zastosowaniu produktu narzedzia umy¢ czysta woda.

Wskazowki Temperatura podfoza, materiatu i otoczenia w czasie i bezpoSrednio po wykonaniu prac, nie moze by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza
niz +30°C. Nie stosowa¢ w deszczu, przy bezposrednim nastonecznieniu, silnym wietrze lub przeciggach. Chroni¢ zagruntowang
powierzchnie do czasu petnego wyschniecia. Wysoka wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury wydtuzajg, a wysokie skracaja przewi-
dziany czas schniecia! Nie dodawaé zadnych innych produktow.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktow do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$é zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczes$niejsze jej wersje tracg waznosé. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazuja nasze ,0g6Ine warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegnaé u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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