Produkt

Wiasciwosci

Przeznaczenie

Dane techniczne

Opakowanie

Przechowywanie

Gwarancja jakosci

Bezpieczenstwo

Podloze

Przygotowanie

]‘ Baumit Silikon
~ Wypetniacz silikonowy

= trwale elastyczny
m  dostepny w 24 kolorach
= wodoodporny i antybakteryjny

Jednosktadnikowy, bezrozpuszczalnikowy, silikonowy wypetniacz o szerkim zakresie zastosowania. Do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz budynkow.

Trwale elastyczny, wodoszczelny, odporny na dziatanie promieni ultrafioletowych. Zawiera Srodek grzybobojczy.

Do wypetniania naroznych spoin miedzyptytkowych wewnatrz pomieszczen, na podtozach o podwyzszonych obcigzeniach termicznych,
na ogrzewaniu podtogowym oraz na tarasach i balkonach budynkéw mieszkalnych oraz uzytecznosci publicznej. Do wypetniania spoin
dylatacyjnych oraz potgczen piytek z innymi materiatami tj. wanna stalowa czy akrylowa. Do stosowania z ptytkami ceramicznymi
kazdego rodzaju.

Kolory: 24 kolory (patrz wzornik koloréw) + transparentny
Temperatura obrobki: >+ 15 °C

Czas schniecia: ok. 24 godz.

Odpornos¢ termiczna: <+200 °C

Naskérkowanie: ok. 15 min.

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile ok. 20 %
zrywajacej:

Baumit Silikon 310 ml

Wydajnosé ok. 10 m.b. z tuby 310 ml przy szerokosci spoiny 5 mm

310 ml kartusz z tworzywa sztucznego. 12 szt. / karton / 78 kartoboéw na palete = 936 szt

Przechowywa¢ w suchym i chtodnym miejscu, w zamknigtym opakowaniu na paletach drewnianychn, przez okres ok. 24 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Stata kontrola jakosci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi byé czyste, suche, nieprzemarzniete, odpylone i odttuszczone, wolne od wykwitéw, nosne i pozbawione luznych czastek.
Zaprawe mozna stosowaé na wszelkiego rodzaju ptytki ceramiczne utozone na odpowiedniej zaprawie klejowej na Scianach i podto-
gach pomieszczen oraz na balkonach i tarasach budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. W przypadku spoinowania ptyt
wielkoformatowych nalezy odpowiednio dtuzej odczekac od klejenia do spoinowania, by umozliwi¢ odparowanie wody zarobowej

z zaprawy klejowej. Nie stosowac na drewno, podtoza na bazie cementu przed zakonczeniem proceséw wigzania, oraz w basenach

i zbiornikach wodnych - tam zaleca sie stosowanie silikonéw o specjalnym przeznaczeniu. Nie stosowac w pomieszczeniach, w ktérych
wystepuje obcigzenie chemikaliami.

Oczysci¢ spoiny z resztek zaprawy klejowej, odpyli¢ i odkurzyé; Naklei¢ paski ochronne z taSmy malarskiej wzdtuz szczeliny i po

podioza wypetnieniu tasme natychmiast zerwaé. W dylatacyjnych szczelinach umiesci¢ sznur dylatacyjny, ktéry zapobiega trzypunktowemu
przyleganiu.
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Obrobka

Wskazowki

Zalecane narzedzia:
wyciskacz do tub silikonowych.

Odkreci¢ plastikowg dysze i obciaé gorny koniec gwintowanego stozka, dostosowujac jego Srednice do szerokosci spoiny. Uzywajac
pistoletu wttacza¢ wypetniacz silikonowy w szczeline.

Nie mieszac¢ i nie dodawac¢ zadnych innych materiatow.

Przez ok. 24 godziny chroni¢ powierzchnie izolacji przed obciazeniami mechanicznymi i termicznymi.

Przestrzega¢ norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczacych podtoza i oktadzin.

Nie stosowac w temperaturze ponizej + 15°C lub powyzej +25°C, w deszczu, przy bezposrednim nastonecznieniu, silnym wietrze lub
przeciggach. Chroni¢ do czasu petnego utwardzenia.

Wysoka wilgotnoS¢ powietrza i niskie temperatury wydtuzajg przewidziany czas schniecia, wysokie temperatury skracajg czas wigzania
i utwardzania!

Nie dodawac zadnych innych materiatow!

Nie moczy¢ podtoza.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktow do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$é zmian, ktore stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sig niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiagzuja nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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