Produkt

Sktad

Wiasciwosci

Przeznaczenie

Dane techniczne

Opakowanie

Przechowywanie

Gwarancja jakosci

Bezpieczenstwo

Baumit StarContact White
| @g" )\ Biata, wzmocniona zaprawa
fr klejowo-szpachlowa

= biala
m elastyczna
= wysokowytrzymata

Najwyzszej jakoSci, mineralna, biata zaprawa klejowo-szpachlowa z wtéknami, o doskonatej obrabialnosci. Przeznaczona do zata-
piania siatki w warstwie zbrojonej, przyklejania i szpachlowania termoizolacyjnych ptyt styropianowych oraz z wetny mineralnej w
systemach ocieplen Baumit. Do szpachlowania mineralnych powierzchni tynkéw cementowo-wapiennych lub betonu. Nie wymaga
gruntowania przed aplikacja tynkow strukturalnych.

Biaty cement, piaski kwarcowe, wapno, zywice syntetyczne, wtokna polipropylenowe, inne dodatki utgtwiajgce i przyspieszajgce
obrébke.

Wysoce przyczepna i wytrzymata biata zaprawa klejowo-szpachlowa o tatwej i szybkiej obrébce,dzieki zastosowanej technologii zelowej.

Do mocowania termoizolacyjnych ptyt styropianowych EPS (w tym grafitowych) oraz z wetny mineralnej do podtoza Sciennego oraz do
wykonywania na ich powierzchni warstwy zbrojonej (z zatopiong w niej siatkg Baumit StarTex). Do przyklejania ptyt termoizolacyjnych
XPS i wykonywania na ich powierzchni warstwy zbrojonej. Zaprawa StarContact White moze by¢ réwniez stosowana do szpachlowania
réwnych powierzchni cementowo-wapiennych zapraw tynkarskich i betonu.

Nie wymaga gruntowania przed aplikacja strukturalnych wypraw tynkarskich.

Max. grubos¢ warstwy: 5 mm
Min. grubos¢ warstwy: 3 mm
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej : 50
Gestos¢ nasypowa: 1500 kg/m3
Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,800 W/mK
Wspétczynnik Sd: 0,15 (przy warstwie 3 mm)
StarContact White 25kg StarContact White luz
Uziarnienie Omm-0,6 mm 0O mm-0,6 mm
Zuzycie ok. 4 kg/m2 -5 kg/m?2 (klejenie) ok. 4 kg/m2 - 5 kg/m?2 (klejenie)
Zuzycie ok. 4 kg/m2 - 5 kg/m2 (szpachlowanie) ok. 4 kg/m2 - 5 kg/m2 (szpachlowanie)
Zuzycie ok. 3 kg/m2 - 4 kg/m2 (wyrbwnywanie wetny ok. 3 kg/m2 - 4 kg/m2 (wyrbwnywanie wetny
mineralnej) mineralnej)
Zapotrzebowanie wody  ok. 5,5 I/25kg ok. 5,5 I/25kg

Worek 25 kg, 42 wor./pal. = 1050 kg
Luz (silos)

W suchym i chtodnym miejscu, oryginalnie zamknietych opakowaniach, na paletach - 12 miesiecy od daty produkcji.

Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapoznac sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze Podtoze musi by¢ suche, niezmrozone, bezpylne, chtonne, wolne od wykwitow, nosne i wolne od luznych czastek. Powierzchnie styro-
pianu grafitowego przeszlifowac i odpyli¢ przed naktadaniem zaprawy.
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Przygotowanie

podtoza

Obrobka

Wskazowki

Powierzchnia $ciany musi by¢ rowna (+ 5 mm/m). Nieréwnosci usuwa¢ w oddzielnej operacji. Nierownosci do 10mm przy uzyciu kleju,
a wieksze poprzez wykonanie tynku podktadowego.

Suchy produkt wsypywac do czystej wody, miesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem, odczekac ok. 5 min. i ponownie zamieszac. Czas
uzycia ok. 1,5 godz.

Klejenie:

Zaréwno ptyty styropianowe jak i z wetny mineralnej winny byé mocowane do podtoza Sciennego z zastosowaniem tzw. metody obwo-
dowo-punktowej tj.naniesieniu zaprawy klejowej pasmem na obrzeza piyty, wzdtuz jej krawedzi oraz dodatkowo min. 3 plackow(wiel-
koSci dtoni) zaprawy po jej Srodku.

Przy rownym podtozu mozliwe jest nanoszenie kleju na catej powierzchni pacg zebatg (10x10mm). Z uwagi na hydrofobowosS¢ wetna
mineralna - zaréwno standardowa jak i lamelowa - wymaga wstepnego szpachlowania (,gruntowania” klejem). Nie odnosi sie to wetny
powlekanej fabrycznie. Lamelowg wetne mineralng nalezy zawsze przykleja¢ catopowierzchniowo, wspomniang metodg ,grzebie-
niowg”.

Mocowanie dodatkowe, tgcznikami mechanicznymi (kotkami/dyblami) - jesli zostato przewidziane w projekcie - moze by¢ wykonywane
po min. 24 godzinach od przyklejenia termoizolacji.

Szpachlowanie:

Na przyklejone do podtoza ptyty styropianowe nanosi¢ zaprawe paca zebatg 10 mm i wtapia¢ pionowe pasy siatki z wtokna szklanego
Baumit StarTex, catkowicie ja przykrywajac zaprawa szpachlowa. taczone pasy siatki muszg na siebie zachodzi¢ na szeroko$é min.
10 cm. Minimalna grubo$¢ warstwy szpachlowej 3 mm. Nieréwnosci podtozanie mogg by¢ wyréwnywane warstwg zbrojong. Szczelin
w termoizolacji nie wolno wypetnia¢ zaprawa szpachlowa (do 5-6mm pianka a powyzej materiat izolacyjny).

Przed rozpoczeciem kolejnych etapdw prac, po szpachlowaniu, wymagana jest min. 3-dniowa przerwa technologiczna.

Szpachlowanie na (starych) mineralnych podiozach:
Odpowiednio przygotowac podtoze, ewentualnie zazbroi¢ zaprawe.

Szpachlowanie na tynkach podkitadowych:

Np. na tynku cieptochronnym Baumit ThermoPutz - po jego aplikacji i catkowitym wyschnieciu, wykona¢ warstwe zbrojong przed
naniesieniem warstwy wierzchniej w postaci np. tynku dekoracyjnego. Warstwa szpachlowa, przed naniesieniem koricowej, winna
schnaé min. 7 dni.

Przy zbrojeniu podwéjnym, druga warstwe nalezy natozy¢ po 24 godzinach.

Warstwy wykonczeniowe:
Cienkowarstwowe tynki dekoracyjne Baumit.

W trakcie obrobki i schniecia produktu temperatura powietrza, materiatu i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C ani wyzsza jak
+25°C.

Nie pracowaé na zamrozonym podtozu lub przy zapowiedzi mrozu. Nie dodawac Srodkéw przeciwmrozowych. Nie szpachlowaé piyt
elewacyjnych, narazonych przez dtuzszy czas (ponad 14 dni) na promieniowanie stoneczne. Konieczne ponowne przeszlifowanie

i odkurzenie. Warstwa szpachlowki przed dalszg obrobka musi schng¢ przynajmniej 3 dni. Przy ewentualnym szlifowaniu nie uszkodzi¢
siatki zbrojeniowej. Przy podwdjnym zbrojeniu, druga warstwe szpachléwki nanosi¢ najwczesniej po jednym dniu. Przy mocowaniu
tacznikow mechanicznych, zaleca sie zamocowanie zaslepek (dekli). Natychmiast po uzyciu zaprawy umy¢ narzedzia czysta woda.

W trakcie prowadzonych prac- chroni¢ obszary zagrozone kontaktem z zaprawa (szkto, ceramike, metal itp.).

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialnos¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzega¢ ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta sieé
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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