]‘ Baumit PremiumFuge
~ Zaprawa do fugowania
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m dostepna w 24 kolorach
= wodoodporna i antybakteryjna

Zaprawa do fugowania na bazie cementu, do stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz budynkéw. Posiada certyfikat EMICODE EC 1
PLUS.

Wodo- i mrozoodporna, elastyczna, hydrofobowa - z efektem perlenia, wigzaca hydraulicznie, drobnoziarnista, wysokowytrzymata
zaprawa do fugowania. Cechuje sie wysoka trwatoScig koloru i niska nasigkliwoscia. Posiada szeroki zakres stosowania.

Do wypetniania spoin miedzyptytkowych wewnatrz pomieszczen, na podtozach standardowych oraz o podwyzszonych obcigzeniach
termicznych, na ogrzewaniu podtogowym, na tarasach i balkonach budynkéw mieszkalnych oraz uzyteczno$ci publicznej. Do stoso-
wania w zakresie szerokosci od 2 do 7 mm. Nadaje sie do wypetniania spoin w ptytkach ceramicznych, gresowych, kamiennych,
ptytach z kamienia sztucznego, mozaiki itp.

Kolory: 24 kolory (patrz wzornik koloréw)
Klasyfikacja: CG2 WA wg EN 13888:2004
Czas obrobki: ok. 2 godz.
Czas dojrzewania: ok. 5 min.
Max. szeroko$¢ spoiny: 7 mm
Min. szeroko$¢ spoiny: 2 mm
Mozliwo$¢ wechodzenia: po ok. 24 godz.
Baumit PremiumFuge 2 Baumit PremiumFuge 5 kg Baumit PremiumFuge 25 kg
kgKubet 2 kg, 168 kub./pal. =
336 kg
Zuzycie ok.0,5-0,9 kg/m2 ok.0,5-0,9 kg/m2 ok.0,5-0,9 kg/m2
Zapotrzebowanie wody  ok. 0,3 und I/kg ok. 0,3 I/kg ok. 0,3 I/kg

Kubet 2 kg, 168 kub./pal. = 336 kg
Kubet 5 kg, 90 kub./pal. = 450 kg
Worek 25 kg, 48 wor./pal. = 1200 kg

Przechowywaé w suchym i chtodnym miejscu, w zamknietym opakowaniu na paletach drewnianych Kubet 2 i 5 kg - ok. 36 miesiecy
od daty produkcji Worek 25 kg - ok. 24 miesiace od daty produkcji

Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sie z Karta Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi byé czyste, suche, nieprzemarzniete, odpylone i odttuszczone, wolne od wykwitéw, nosne i pozbawione luznych czastek.
Zaprawe mozna stosowac na wszelkiego rodzaju ptytki ceramiczne, utozone na odpowiedniej zaprawie klejowej, na Scianach i podto-
gach pomieszczen oraz na balkonach i tarasach budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. W przypadku spoinowania ptyt
wielkoformatowych, nalezy odpowiednio diuzej odczekac od klejenia do spoinowania, by umozliwi¢ odparowanie wody zarobowej

z zaprawy klejowej. Nie stosowac¢ na drewno, metal, tworzywa sztuczne, podtoza na bazie cementu przed zakorczeniem procesow
wigzania; oraz w basenach i zbiornikach wodnych - tam zaleca sie stosowanie fug epoksydowych. Nie stosowaé w pomieszczeniach,
w ktérych wystepuje obciazenie chemikaliami.
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Przygotowanie

podtoza

Obrobka

Wskazowki

Oczyscic¢ spoiny z resztek zaprawy klejowej, odpyli¢ i odkurzyé.

Zalecane narzedzia:

paca do fugowania,

kielnia,

wolnoobrotowe mieszadto elektryczne,

czysty pojemnik.

Wsypaé zawartos$¢ worka do odpowiedniej ilosci czystej wody i mieszaé przez ok. 3 min. czystym, wolnoobrotowym mieszadtem do
uzyskania jednorodnej masy. Po ok. 5 min. ponownie, krétko przemieszaé zaprawe.

Uzywajac odpowiedniej pacy do fugowania wprowadzi¢ zaprawe w spoiny, dbajgc szczegdlnie o doktadne wypetnienie przestrzeni
miedzyptytkowych. Kierowaé pace zawsze diagonalnie do kierunku spoiny. Ok. 15 minut po zafugowaniu przemy¢ catg powierzchnie
czystg woda. Nalezy uwazaé, by do mycia stosowac zawsze czystg wode. Nie polewac, w celu umycia fugowanej powierzchni.

W naroznikach posadzka-Sciana oraz Sciana-Sciana nalezy wypetni¢ spoiny za pomocg Baumit Silikon - trwale elastycznego wypet-
niacza do spoin na bazie silikonu.

Zawsze stosowac czyste pojemniki i narzedzia.

Nie miesza¢ i nie dodawac¢ zadnych innych materiatow.

Nie dodawa¢ wody do wigzgcego materiatu celem przedtuzenia czasu uzycia. Nie stosowa¢ materiatu po przekroczeniu czasu uzycia.
Przez ok. 24 godziny chroni¢ powierzchnie izolacji przed obciazeniami mechanicznymi i termicznymi.

Przestrzegaé norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczacych podtoza i oktadzin.

Nie stosowaé w temperaturze ponizej + 5°C lub powyzej +25°C, w deszczu, przy bezpoSrednim nastonecznieniu, silnym wietrze lub
przeciggach. Chroni¢ do czasu petnego utwardzenia.

Wysoka wilgotnoS¢ powietrza i niskie temperatury wydtuzajg przewidziany czas schniecia, wysokie temperatury skracajg czas wigzania
i utwardzania!

Nie dodawac zadnych innych materiatow!

Nie moczy¢ podtoza.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktow do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$é zmian, ktore stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sig niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowigzujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta sieé
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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