Baumit MPI 30 Speed

Szybkowigzacy tynk cementowo-
wapienny wewnetrzny

= wykonanie tynku w ok. 2 godziny
m  wysoce wydajny, bardzo plastyczny, tatwo urabialny
= wyjatkowa jakosé struktury powierzchni

Produkt Jednowarstwowy, szybkowigzacy tynk cementowo-wapienny wewnetrzny, przeznaczony do naktadania recznego lub maszynowego
agregatem tynkarskim.

Skiad Wapno budowlane, cement szybkowiazacy, piasek, inne dodatki.

Wiasciwosci Czas obrobki ok. 2 - 3 h. Idealny do zastosowania w sytuacji, w ktorej wykonawcy lub inwestorowi zalezy na jak najkrotszym czasie
realizacji prac tynkarskich. Daje mozliwoS¢ ich rozpoczecia i zakofczenia na przestrzeni kilku godzin, znaczaco utatwiajgc organi-
zacje pracy. Po wykonaniu, pozwala uzyska¢ paroprzepuszczalng, wysokiej jakosci, jednorodnie zatarta, drobnoziarnistg strukture
powierzchni Scian i sufitow.

Przeznaczenie Do stosowania wewnatrz, do kazdego rodzaju pomieszczen, rowniez do tych o podwyzszonej wilgotnosci jak np. kuchnie i tazienki.
Dane techniczne Klasyfikacja: GP wg PN-EN 998-1
Reakcja na ogien: Al
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: CSl
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 5/ 20 (wartosc¢ tabelaryczna wg PN-EN 998-1)
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,450 W/mK (wartosc¢ tabelaryczna dla P= 50% wg
PN-EN 998-1)
MPI 30 Speed 30 kg MPI 30 Speed luz
Uziarnienie 0-0,8mm 0-0,8mm
Grubo$¢ tynku od 10 do 25 mm Sciana (w jednej warstwie) od 10 do 25 mm Sciana (w jednej warstwie)
Grubo$¢ tynku od 8 do 15 mm sufit od 8 do 15 mm sufit
Zuzycie ok. 14 kg/m2/10mm ok. 14 kg/m2/10mm
Wydajnosé ok. 2,1 m2/worek /10 mm
Zapotrzebowanie wody  ok. 7 -7,51/30 kg ok. 7-7,51/30 kg
Opakowanie Worek 30 kg, 40 wor./pal. = 1200 kg
Luz (silos)
Przechowywanie W suchym i chtodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 3 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worku.
Gwarancja jakosci Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.
Bezpieczenstwo Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na

stronie www.baumit.pl

Podtoze Podtoze musi by¢ czyste, suche, nieprzemarzniete, odpylone, odpowiednio chtonne, wolne od wykwitéw, nosne i pozbawione luznych
czastek. Tynk Baumit MPI 30 Speed jest przeznaczony do tynkowania wszelkiego rodzaju mineralnych podtozy Scian i sufitéw (beton,
cegla, pustak ceramiczny lub silikatowy itp.) Nie stosowaé na podtozach gipsowych i zawierajgcych gips. Wszelkie instalacje i profile
osadza¢ za pomocg zapraw cementowych (np. szybkowiazacej zaprawy montazowej Baumit SpeedFix).
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Przygotowanie

podtoza

Obrobka

Wskazowki

B Cegly wypalane (cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny), bloczki silikatowe:Obrzutka wstepna Baumit Spritz.
Przerwa technologiczna: 3 dni, lub gruntowanie Srodkiem Baumit Grund rozcienczonym w stosunku 1:6 z woda. Przerwa tech-
nologiczna: ok. 12 godz.

| | Beton zwykly, konstrukcyjny, pustaki betonowe, keramzytobetonowe: Obrzutka wstepna Baumit Spritz (VorSpritzer). Przerwa
technologiczna: 3 dni.

B Gtadki beton (chtonny); beton wibrowany, gtadkie prefabrykowane ptyty betonowe:podktad wzmacniajacy przyczepno$¢ Baumit
SuperPrimer. Przerwa technologiczna: od 12 do 48 godz. Ewentualnie wykona¢ warstwe sczepng z zaprawy Baumit HM50 lub
Baumit ProContact (przeczesana w poziomie grzebieniem tynkarskim). Przerwa technologiczna: 3 dni.

B Beton komérkowy (gazobeton):Obficie zwilzy¢ woda catg powierzchnie (nie doprowadzaé do powstania filmu wodnego), nastepnie
stosowaé cementowg obrzutke wstepng Baumit Spritz. Przerwa technologiczna: 3 dni. Ewentualnie gruntowa¢ Srodkiem Baumit
Grund rozcienczonym w stosunku 1:6 z woda. Przerwa technologiczna: ok. 12 godz.

Wskazowki dotyczg muru wykonanego zgodnie z norma, przy zatozeniu, ze fugi pomiedzy elementami budowlanymi zostaty wypet-
nione.

Zawartos¢ worka wymieszaé mieszarkg wolnoobrotowg z podang na opakowaniu iloScig czystej, chtodnej wody. Czas mieszania ok.
3-5 min.- do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po kilku minutach ponownie krétko przemieszac. Przy naktadaniu
maszynowym za pomoca agregatu tynkarskiego, woda dozowana jest automatycznie podczas ustalania konsystencji roboczej tynku.
Tynk wewnetrzny Baumit MPI 30 Speed moze by¢ naktadany wszelkimi, bedacymi w uzyciu agregatami tynkarskimi. Agregat powinien
zostac starannie wyczyszczony przed rozpoczeciem pracy, szczegblnie po produktach na bazie gipsu. Przed rozpoczeciem tynkowania
wskazane jest - w celu utatwienia pracy - zabezpieczenie wszystkich naroznikéw nierdzewnymi profilami ochronnymi oraz osadzenie
ich za pomocg zaprawy montazowej Baumit SpeedFix. Nie stosowa¢ zadnych dodatkéw (np. Srodkéw przeciwmrozowych, plastyfi-
katoréw, przyspieszaczy wigzania, etc.). Tynk narzuca¢ na Sciane recznie, przy uzyciu kielni lub maszynowo, agregatem tynkarskim
na zgdana grubos¢ (Srednio ok. 10-15 mm). W miejscach narazonych na pekniecia (np. przejscia réznych materiatow, narozniki
okien i drzwi)- zatopi¢ siatke do zbrojenia tynkéw maszynowych Baumit MaschinenputzArmierung. Po natozeniu, Swiezy tynk Sciggac
tatg typu H, wyréwnujac wstepnie jego powierzchnie i sprawdzajgc jednoczesnie piony i katy. Przewody elektryczne musza zostaé
przykryte min. 5 mm warstwa tynku. W przypadku potrzeby- dorzucaé tynk w miejscach ewentualnych ubytkéw. Przy grubosci tynku
powyzej ok. 25 mm- naktada¢ wielowarstwowo, metoda ,Swieze na Swieze”, uprzednio przeczesujac pierwszg warstwe grzebieniem
tynkarskim w poziomie. Tak przygotowang powierzchnie pozostawi¢ do wstepnego utwardzenia. Czas wigzania tynku, umozliwiajacy
dalszg obrobke (w niewielkim stopniu zalezny od rodzaju i chtonnoSci podtoza, temperatury i wilgotnoSci powietrza) wynosi ok. 90
min. od jego aplikacji. W tym czasie zaleca sie kontrolowanie stanu powierzchni. Dostatecznie utwardzony tynk nalezy wyréwnac
tatg trapezowa- poprzez drapanie wierzchniej warstwy na catej powierzchni. Przygotowany Swiezy tynk, zaciera¢ pacg styropianowa,
a nastepnie paca z gabka lub filcem, dla uzyskania jednorodnej, drobnoziarnistej struktury powierzchni. W zaleznosci od potrzeb,
podczas zacierania zwilza¢ powierzchnie. Tynku przeznaczonego pod ptytki ceramiczne- nie zacieraé, powierzchnie w tych miejscach
pozostawi¢ po wyréwnaniu tatg ,na ostro”.

W czasie wigzania tynku temperatura powietrza i podioza nie moze byé nizsza niz +5°C i nie moze przekraczaé +25°C. Swiezo otyn-
kowane powierzchnie nalezy przez kilka dni utrzymywac w stanie wilgotnym (zaleznie od warunkéw pogodowych). Nie dopuszczac do
bezposredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni. Przy stosowaniu nagrzewnic - a w szczegdlnosci nagrzewnic gazowych - wyma-
gana jest dobrze funkcjonujgca wentylacja (z uwagi na karbonatyzacje). Potozenie warstwy zbrojenia na tynkowanej powierzchni nie
wyklucza ewentualnych pekniec czy zarysowan, zmniejsza jednakze znacznie ryzyko ich powstawania. Szczeliny instalacyjne przed
tynkowaniem nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna. Przed naniesieniem wierzchniej warstwy wykonczeniowej zachowaé
przerwe technologiczng - 7 dni na kazde 10 mm grubosci tynku.

Warunki na placu budowy przy wykorzystaniu siloséw: Przytacze elektryczne: 380 V, bezpieczniki 3 x 25 A. CiSnienie wody: min.

3 bar, przytacze 3/4”. Dojazd: droga dojazdowa musi by¢ przejezdna dla ciezaréwek i nieprzerwanie dostepna. Powierzchnia potrzebna
do postawienia silosu: min. 3x3m na no$nym fundamencie. Rozmiary i masy naszych siloséw oraz samochodéw dostawczych mozna
znalez¢é w dokumentach technicznych silosow.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wlasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktow do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$é zmian, ktore stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznosé. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazuja nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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