e Baumit Nivello 30
LI .é{; Masa samopoziomujaca 2-30
mm

=  bardzo wysoka wytrzymato$é na Sciskanie i zginanie
= pod wszelkiego rodzaju materialy wykonczeniowe
= wyrownuje duze nierownosci podioza

Produkt Fabrycznie przygotowana, uszlachetniona dodatkiem zywic syntetycznych, sucha mieszanka na bazie cementu, klasy CT-C35-F6.
Przeznaczona do wyréwnywania oraz poziomowania nowych i starych podtozy wewnatrz budynkéw, jako zwigzana z podtozem. Do
uktadania recznego i maszynowego.

Sktad Spoiwo cementowe, kruszywa, dodatki i domieszki.

Wiasciwosci Bardzo wysoka wytrzymatos¢ na Sciskanie i zginanie

Doskonate wtasciwosci robocze oraz rozptywnosé

Wyréwnuje duze nieréwnosci podtoza

Uszlachetniona dodatkiem zywic syntetycznych

Tworzy gtadkg i rowna powierzchnie

Pod wszelkiego rodzaju materiaty wykonczeniowe

Do wygtadzania i wyréwnywania podktadéw z ogrzewaniem podtogowym
Odporna na obcigzenia skupione - ruch kétek meblowych

Do uktadania w pomieszczeniach mokrych (tazienki, natryski, pralnie, kuchnie)
Niskoemisyjna - EMICODE EC1 PLUS

Przeznaczenie Produkt moze by¢ stosowany na podtozach mineralnych oraz do napraw i poziomowania podtozy z ogrzewaniem podtogowym. Dosko-
naty jako podktad pod wszelkiego rodzaju warstwy wykonczeniowe jak np. linoleum, wyktadziny PVC, tekstylne, kauczukowe oraz ptytki
ceramiczne i z kamienia naturalnego, deski podtogowe i parkiety, panele podtogowe itp. Polecany do stosowania w nowych i remonto-
wanych pomieszczeniach mieszkalnych oraz uzytecznosci publiczne;j.

Dane techniczne Reakcja na ogien: Al
Czas obrobki: ok. 30 - min.
Uktadanie ptytek: po ok. 36 godz.
Wytrzymato$é na zginanie po 28 dniach: =6 N/mm?2
Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach: > 35 N/mm?2
Mozliwos¢ wchodzenia: po ok. 3 godz.
Grubo$¢ warstwy
Zuzycie ok. 1,6 kg/m2/mm
Wydajnosé ok. 1,6 m2/worek /10 mm

Zapotrzebowanie wody  ok. 5,5 /25 kg (tj. 22%)

Opakowanie Worek 25 kg, 54 wor./pal. = 1350 kg

Przechowywanie W suchym miejscu, oryginalnie zapakowany, na paletach - 9 miesiecy.

Gwarancja jakosci Stata kontrola jakosci w laboratorium zaktadowym.
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Bezpieczenstwo

Podtoze

Przygotowanie

podioza

Obrébka

Wskazowki

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi by¢ czyste, jednolicie suche, odkurzone, nosne, stabilne, wolne od luznych czesci, olejow, smaréw i Srodkéw antyadhe-
zyjnych. Wszystkie zmniejszajgce przyczepno$é substancje nalezy usunaé, np. przez szlifowanie, frezowanie lub Srutowanie. Wytrzy-
mato$¢ podtoza na odrywanie powinna wynosi¢ powyzej 1,0 N/mm2 (metoda pull-off). Wilgotno$¢ resztkowa musi odpowiadaé wyma-
ganiom dla danego rodzaju posadzki. Baumit Nivello 30 moze by¢ uktadany na jastrychach cementowych, podtozach betonowych.
Podtoze nie moze by¢ hydrofobowe. Nie stosowac na podtoza drewniane, metalowe, anhydrytowe oraz z tworzyw sztucznych. Dylatacje
konstrukcyjne nalezy przeniesé przez wszystkie warstwy podtogi. Wokét Scian i stupéw nalezy wykonaé dylatacje obwodowe (przykleic¢
obwodowa taSme dylatacyjna). Aby utatwic prace i doktadnie wypoziomowac pomieszczenie nalezy wykonac niwelacje podtoza, zamo-
cowac znaczniki wysokoSci - repery (np.: wkrety, tak aby teb wkreta okreslat docelowy poziom masy samopoziomujace;j).

Podtoze dokfadnie oczyscic i odkurzyé. Przed wylewaniem masy samopoziomujgcej, chtonne powierzchnie nalezy zagruntowac srod-
kiem Baumit Grund, a podtoza o niskiej chtonnosci (np. beton wibrowany, lastriko) zagruntowa¢ Baumit SuperPrimer.

Przygotowanie zaprawy:Zawarto$¢ worka 25 kg wsypac do naczynia z ok. 5,5 | (22%) czystej, chtodnej wody i doktadnie wymieszac
przez ok. 2-3 minuty wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym (< 600 obr./min.) do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek
masy. Odczekaé ok. 1+2 minuty i ponownie krétko zamieszac. Zawsze wykorzystywac catg zawarto$¢ worka. Czas wykorzystania przy-
gotowanej masy przy temp. 20°C wynosi ok. 30 minut, przy czym nizsze temperatury wydtuzaja, a wyzsze temperatury skracajg czas
wykorzystania. Nie zuzytej, juz sztywniejacej masy nie wolno powtérnie zarabia¢ woda. Nie dodawaé wiekszej ilosci wody. Stosowanie
wszelkich dodatkéw jest niedopuszczalne.

Swiezo przygotowang mase wylaé na podioze i rownomiernie rozprowadzié do zadanego poziomu. Nastepnie odpowietrzyé przy
pomocy watka z kolcami. Wymagane jest zakonczenie wylewania jednego pola technologicznego w czasie nie dtuzszym niz 20-30
min. Zaleca sie wykorzystanie minimum 2 pojemnikéw do mieszania - przyspiesza to wykonanie prac oraz utatwia tgczenie uktadanej
zaprawy. Do aplikacji maszynowej mozna uzy¢ odpowiednie agregaty mieszajgco-pompujgce (np. M-tec Duomix, PFT G4) z osprzetem
przeznaczonym do uktadania cementowych wylewek samopoziomujacych. Przed rozpoczeciem pracy oraz regularnie w trakcie wyle-
wania sprawdzac Srednice rozptywu wylewanej mieszanki (test rozptywnosci: 140 - 150 mm, pierscien 30/50 mm). W przypadku
przerw w pracy powyzej 30 min., nalezy oczysci¢ urzadzenie i weze podajace. Jesli w podtozu sg szczeliny dylatacyjne to nalezy je
odwzorowaé na Swiezo wykonanej, stwardniatej wylewce tak szybko jak tylko mozna po niej chodzi¢. Analogicznie nacigé utozona
wylewke w przewezeniach pomieszczen (np. w progach drzwi).

Temperatura podtoza, materiatu i otoczenia w czasie i bezpoSrednio po wykonaniu prac, nie moze by¢ nizsza niz +10°C i wyzsza niz
+25°C (optymalna temperatura podczas wykonywania prac to 16°C + 22°C). Swiezo utozong mase samopoziomujaca chronié przed
zbyt szybkim wysychaniem spowodowanym np. przez bezposrednie nastonecznienie, bezposrednie ogrzewanie, przeciagi, itp. Nie
ukfadac w warstwie o grubosci powyzej 30 mm. Przy podtozach ogrzewanych nalezy do 24 godzin przed wykonywaniem prac wytaczy¢
ogrzewanie. Przyjmuje sie w przyblizeniu, ze czas wysychania wynosi 24 godziny dla kazdego 1 mm grubosci*. Przed uktadaniem
warstw wykonczeniowych zaleca sie wykonaé pomiar wilgotnosci za pomoca urzadzenia CM.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktow do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$é zmian, ktore stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sig niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowigzujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta sieé
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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