Produkt

Skiad

Wiasciwosci

Przeznaczenie

Dane techniczne

Opakowanie

Przechowywanie

Gwarancja jakosci

Bezpieczenstwo

Baumit KlimaFino
Gtadz wapienna

= poprawia mikroklimat w pomieszczeniach
= wysokiej jakosci gltadka powierzchnia
®m nie zawiera szkodliwych substancji

Naturalnie biata, mineralna mieszanka na bazie wapna do naktadania recznego i maszynowego, przeznaczona wytgcznie na stropy
i Sciany wewnetrzne.

Wapno biate hydratyzowane, wyselekcjonowane maczki wapienne, dodatki.

Produkt tatwy w obrébce, dajacy rownomierna, gladka strukture powierzchni. Powstata powierzchnia jest przepuszczalna dla pary
wodnej, dzigki czemu reguluje klimat w pomieszczeniu.

Do wykonywania gtadkich powierzchni na tynkach wapiennych jak rowniez - po zachowaniu odpowiednio dtugiej przerwy technolo-
gicznej - na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i betonie, wytgcznie wewnatrz pomieszczen. Nie nadaje sie do uktadania
ptytek.

Czas obrobki: ok. 8 godz.
Max. grubos¢é warstwy: 3 mm (w jednym cyklu technologicznym)
Min. grubos¢ warstwy: 1 mm

Gestosé: ok. 1200 kg/m?3
KlimaFino 20 kg
Uziarnienie 0-0,2 mm
Zuzycie ok. 1,2 kg/m2/mm
Wydajnosé ok. 8,3 m2/worek /2 mm

Zapotrzebowanie wody

vi)

®

natureplus

ok. 7-81/20 kg

Worek 20 kg, 60 wor./pal. = 1200 kg

W suchym i chtodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Stata kontrola jakosSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze Podtoze musi by¢ trwate, rowne, chtongce wode, oczyszczone z luznych i piaszczacych sie elementéw, niezmarzniete oraz wolne od
kurzu, tluszczu i wykwitow. Wszystkie fugi, zagtebienia, otwory i nieréwnosci przy ochronnych listwach naroznikowych powinny by¢
wypetnione i zamkniete.

Nie zwilza¢ podtoza przed obrobka!
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Przygotowanie

podtoza

Obrobka

Wskazowki

Przygotowanie zaleznie od rodzaju podtoza:

Tynk wapienny: gladZ wapienna naktadac¢ najwczesniej po 24 godzinach od wykonania tynku (w normalnych warunkach pogodo-
wych); w przypadku niskich temperatur dopiero po 3-5 dniach. Mozliwe jest p6Zniejsze naktadanie gtadzi (pamigtac o weczesniejszym
odkurzeniu powierzchni).

Tynki cementowo-wapienne: (np. tynk cieptochronny Baumit ThermoPutz, Baumit MPI 25): po wystarczajaco dtugiej przerwie techno-
logicznej - ok. 20 dni - mozna natozy¢ gtadZ wapienna.

Beton: przed natozeniem gtadzi nalezy przy uzyciu zaprawy wypetniajacej wyrownac wszystkie zagtebienia, fugi, otwory oraz nierow-
nosci przy ochronnych listwach naroznikowych. Czas przerwy technologicznej: w lecie: 2 - 3 dni, w zimie: 7 dni.

Do czystego kubta wla¢ 7 - 8 | czystej wody na kazde 20 kg gladzi Baumit KlimaFino. Wsypa¢ produkt i odczekaé 5 -10 minut
az dobrze nasiagknie woda, a nastepnie wymiesza¢ doktadnie odpowiednim mieszalnikiem. Gotowa do uzytku gtadZ powinna mie¢
gtadka, kremowag konsystencje. W celu uzyskania optymalnej konsystencji mozna dodawac zaréwno wody jak i suchego produktu.
Wskazowka: Aby uzyskac jeszcze bardziej kremowa konsystencje, gtadZ nalezy wsypac do wody 2-3 godziny wczesniej i odstawic,
aby dobrze nasigkta woda. Wymiesza¢ dokfadnie, po czym tuz przed sama obrobkg, wymieszaé jeszcze raz (czas wykorzystania
produktu - 8 godzin). W celu uproszczenia obrébki zalecamy uprzednie zamocowanie naroznikow przy pomocy zaprawy montazowej
Baumit SpeedFix. Gtadz zacigga¢ kielnig stalowg i pozostawi¢ do stwardnienia. Po ostatecznym stwardnieniu gtadzi (w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych i chtonnosci podtoza - ok. 2 godziny) zaciagna¢ ponownie na gtadko, stosujgc materiat o rzadszej
konsystencji, a nastepnie doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie.

Optymalna grubosé warstwy: 2 - 3 mm; dopuszczalne grubosci: 1-3 mm.

Temperatura otoczenia, podtoza i materiatu w czasie obrobki i procesu wigzania nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz +25°C.
Nie dopuszcza¢ do bezposSredniego ogrzewania otynkowanych powierzchni. W przypadku stosowania nagrzewnic, a w szczegdlnosci
nagrzewnic gazowych, nalezy zwréci¢ uwage na dobrg wentylacje pomieszczenia, (proces karbonatyzacji). Mozliwe jest wykonanie
zbrojenia miejscowego lub wiekszych powierzchni przy zastosowaniu siatki zbrojeniowej Baumit StarTex. GtadZ wapienna nie nadaje
sie jako podtoze pod ptytki ceramiczne.

Po wyschnieciu ( karbonatyzacja ) min. po 7 dniach wykonang powierzchnie mozna pomalowaé lub pokryé tapeta. W warunkach
zimowych czas wigzania i wysychania gtadzi ulega wydtuzeniu.

Jako powtoki wykonczeniowe stosowaé farby wapienne lub krzemianowe. W szczegdlnych przypadkach, zaleca sie przeprowadzenie
stosownych préb.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wlasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktow do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$é zmian, ktore stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznosé. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazuja nasze ,0g6Ine warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegnac u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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