= Baumit Solido 160
¢ Podktad cementowy 20-80 mm

= mozliwosc¢ formowania podkiadow ze spadkiem
= do obrobki recznej lub maszynowej
m do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, mrozoodporny

Produkt Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka cementowa, klasa CT-C16-F4-A15, do wykonywania podktadéw podtogowych pod
posadzki, zwigzanych z podtozem i na warstwach izolacji. Do obrébki recznej i maszynowej. Posiada certyfikat EMICODE EC 1 PLUS.
Zalecana grubosé: 20 - 80 mm.

Sktad Cement, kruszywo, dodatki.

Wiasciwosci Do stosowania jako podktad podtogowy

Bardzo dobre wtasciwosci robocze, konsystencja gestoplastyczna

Utatwia i przyspiesza wykonywanie podktadéw podtogowych recznie lub maszynowo (np. mixokretem)
Wyréb o niskim skurczu liniowym

Mrozoodporny i wodoodporny (po zwigzaniu)

Odpornos¢ na Scieranie - A15

Chroni zdrowie i Srodowisko - bardzo niska emisja LZO (VOC)

Przeznaczenie Produkt moze by¢ stosowany na wszystkich podtozach mineralnych do wykonywania jastrychéw zespolonych, jastrychéw na warstwach
rozdzielajacych, ptywajacych oraz ptywajacych z ogrzewaniem podtogowym. Do stosowania w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej (np. mieszkaniach, szkotach, piwnicach, garazach, pomieszczeniach gospodarczych), pod ré6znego rodzaju wykonczenia,
jak: masy samopoziomujace, zaprawy uszczelniajace (izolacje), ptytki ceramiczne i kamienne, panele, wyktadziny dywanowe i PVC, itp.

Réwniez jako podktad w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci. Pozwala na formowanie spadkow.

Dane techniczne Czas obrobki: ok. 1 godz. *
Uktadanie ptytek: po ok. 21 dniach **
Wytrzymatosé na zginanie po 28 dniach: 2 4 N/mm?2
Wytrzymato$é na Sciskanie po 28 dniach: > 16 N/mm?
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 40
Skurcz liniowy: <0,5mm/m
Gestos¢ nasypowa: ok. 2000 kg/m3
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 1,400 W/mK

Zawartos¢ LZO (VOC):
Mozliwo$¢ wechodzenia:

< 60 yg/ms3 EMICODE EC 1 PLUS
po ok. 24 - 48 godz. *

Solido 160 25 kg Solido 160 luz

1/3 Data aktualizacji
(06/2022)

Uziarnienie 0-4 mm
Grubo$¢ warstwy
GruboS¢ warstwy

Grubos¢ warstwy

20 - 80 mm podktady zwigzane
45 - 80 mm podktady na izolacjach

60 - 80 mm podktady w systemach ogrzewania

(w tym min. 45 mm nad przewodami grzewczymi)

Zuzycie ok. 20 kg/m2/10mm
Wydajnosé

Zapotrzebowanie wody

Baumit Sp. z o.0.

ok. 0,25 m2/worek /50 mm warstwa

2-251/25 kg (tj. 8-10 %)
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Opakowanie

Przechowywanie

Gwarancja jakosci

Bezpieczenstwo

Podtoze

Przygotowanie
podioza

Obrobka

Wskazowki
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Uwagi do danych technicznych
* Dla warunkow aplikacji w temp. ok. +20°C i 55 + 65% wilgotnosci i grubosci 50 mm. Nizsza temperatura i/lub wieksza
grubos¢é moze wydtuzy¢ ten czas.

** Zaleca sie praktyczne zbadanie wilgotnosci.

Worek 25 kg, 48 wor./pal. = 1200 kg
Luz (Silos)

W suchym miejscu, oryginalnie zapakowany, na paletach - 12 miesiecy.
Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapoznac sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi by¢ stabilne, wysezonowane, nosne, czyste, suche (wilgotnos¢ ponizej 4%), niezattuszczone, pozbawione luznych czesci
i niezmrozone.

Nalezy wykona¢ dylatacje obwodowg wokét Scian i stupdw, uktadajac np. tasme z pianki polietylenowej lub paski styropianowe grubosci
5 mm (10 mm dla podktadéw na ogrzewaniu podtogowym). Przed utozeniem podktadu zwigzanego z podtozem w warstwie o grubosci
powyzej 30 mm, chtonne powierzchnie nalezy zagruntowac Srodkiem Baumit Grund, a na podtozach o niskiej chtonnosci (np. beton
wibrowany, lastriko) wykona¢ warstwe sczepng podktadem Baumit SuperPrimer. Dla podktadow ptywajacych, na warstwach izolacji
termicznej lub akustycznej nalezy utozy¢ folie budowlang PE np. grubosci 0,2 mm z zaktadkg min. 10 cm (bez fatd, z wywinieciem na
Sciany) oraz utozy¢ stalowa siatke zbrojgca, np. pret stalowy @4 mm, rozstaw preta 10x10 do 15x15 cm lub @6 mm i rozstaw 20x20
cm. Przed uktadaniem podkfadu w systemie ogrzewania podtogowego instalacja powinna by¢ wypetniona wodg i sprawdzona (przy
normalnym cisnieniu roboczym). Na rurkach ogrzewania nalezy utozy¢ siatke stalowa. Miedzy poszczeg6inymi obwodami ogrzewania
podtogowego nalezy wykona¢ dylatacje. Podczas wykonywania prac przestrzegac zalecen zawartych w projekcie technicznym oraz
wytycznych producenta instalacji grzewczej.

Przygotowanie zaprawy:

Zawartos¢ worka 25 kg wsypac do naczynia z 2,0 - 2,5 | czystej, chtodnej wody i doktadnie wymiesza¢ wolnoobrotowym miesza-
dtem elektrycznym, do uzyskania jednorodnej konsystencji. Czas mieszania ok. 3-5 minut. Zbyt duza ilo§¢ wody obniza wytrzymatosé
zaprawy. Baumit Solido 160 (Estrich E160) bardzo dobrze nadaje sie do przygotowania np. w mieszarce przeptywowej, mixokrecie
lub betoniarce. Podczas obrobki maszynowej w pompach typu mixokret lub mieszarkach przeptywowych dozowanie wody do zgdanej
konsystencji. Nie miesza¢ z innymi produktami (poza dodatkiem plastyfikatoréw do jastrychéw wykonywanych na ogrzewaniu podto-
gowym lub widkien polipropylenowych np. o dt. 10-20 mm w ilosci ok. 0,6-0,9 kg na 1m3 gotowej zaprawy). Przygotowang zaprawe
nalezy zuzy¢ w czasie okoto 1 godz.

Obrobka:

Gotowa zaprawe nalezy zuzy¢ bezposrednio po przygotowaniu. Po roztozeniu zaprawe zageszczac poprzez ubijanie, a jej nadmiar Scia-
gnac fata po wypoziomowanych wczesniej prowadnicach (np. rurkach, listwach). Prowadnice niezwtocznie usungc, a powstate ubytki
skropi¢ woda i uzupetni¢ Swiezg zaprawg, wygtadzajac paca. Kolejne porcje zaprawy uktadaé jedna po drugiej, aby mogly potaczyé
sie ze soba. Swiezg powierzchnie podktadu zacieraé recznie paca lub mechanicznie zacieraczka po wstepnym stwardnieniu zaprawy.
W przypadku wiekszych powierzchni zaleca sie stosowanie tat wibracyjnych lub zacieraczek mechanicznych. Na wykonany podktad
mozna wchodzi¢ po ok. 24-48 godzinach, w zaleznosci od grubosci i uktadu warstw (zespolony lub ptywajacy). Petne obciazenie
mozliwe jest po ok. 28 dniach, w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci. Optymalne warunki wigzania i wysychania to temp. 20°C

i wilgotnos¢ ok. 65% (nizsza temperatura wydtuza czas dojrzewania podkfadu i osiggania wysokiej wytrzymatosci). Wykonanie okta-
dzin z ptytek ceramicznych jest mozliwe po ok. 7 dniach (wilgotnoS¢ ponizej 4%). Wykonywanie izolacji, uktadanie wyktadzin, paneli itp.
mozliwe jest po catkowitym wyschnieciu podktadu (wilgotnos¢ ponizej 2,5-2% w zaleznoSci od wymagan oktadziny).

Temperatura podioza, materiatu i otoczenia w czasie i bezposrednio po wykonaniu prac, nie moze by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz
+30°C. Swiezo wykonane powierzchnie utrzymywaé w stanie wilgotnym przez min. 2 dni (np. poprzez zwilzanie woda lub przykrycie
folig). W czasie dojrzewania podktadu przez ok. 7 dni chroni¢ przed mrozem, deszczem lub zbyt szybkim wysychaniem spowodowanym
np. przez bezpoSrednie nastonecznienie, bezposrednie ogrzewanie, przeciagi, itp. Przestrzega¢ zasad wykonywania szczelin dylatacyj-
nych (m.in. przenies¢ istniejgce dylatacje konstrukcyjne na warstwe podktadu lub posadzki) oraz wykonac¢ dylatacje przeciwskurczowe
(dzieli¢ powierzchnie na odpowiedne pola, np. wewnatrz pomieszczen do 36 m2, przy dtugosci boku nie wiekszym niz 6 m). Dylatacje
nalezy wykonac réwniez w progach pomieszczen oraz np. wokot stupéw, kolumn itp. W przypadku systeméw ogrzewania podtogowego,
ogrzewanie mozna uruchomic najwczesniej po 21 dniach od utozenia podktadu (rozpoczaé od procesu wygrzewania podktadu). Przed
ukfadaniem wykfadzin cienkowarstwowych np. PVC, na podktadzie nalezy wykonaé¢ warstwe wygtadzajacg z masy samopoziomujacej
np. z Baumit Nivello Quattro lub Baumit Nivello 10 (po wczeSniejszym zagruntowaniu podtoza Baumit Grund).
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Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowigzujg nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.

3/3 Data aktualizacji Baumit Sp. z o.0. 2

(06/2022) 53-012 Wroctaw, ul. WyScigowa 56 G - www.baumit.pl - info@baumit.pl 4

baumit.com



