Produkt

Sktad

Wiasciwosci

Dane techniczne

Opakowanie

Przechowywanie

Ekspresowy beton montazowy
Beton montazowy, btyskawiczny

= wstepne obcigzanie juz po ok. 30 minutach
= do mocowania stupkow, znakow, altan itp.
=  do wewnatrz i na zewnatrz, mrozoodporny

Sucha mieszanka betonowa do btyskawicznego montazu - kotwienia np. stupkéw w gruncie oraz do wykonywania réznych elementéw
betonowych, do szybkiej naprawy podtozy betonowych oraz innych prac w domu i ogrodzie. Bardzo szybka i tatwa w stosowaniu, bez
konieczno$ci stosowania mieszadet elektrycznych lub innych urzgdzen mieszajacych.

Cement, kruszywo, specjalne dodatki uszlachetniajace.

Btyskawicznie wigzacy - poczatek wigzania juz po ok. 5 min. *

Nie wymaga mechanicznego mieszania z woda - bez koniecznosci uzycia narzedzi
Wyjatkowo tatwy do uzycia

Bardzo wysoka wytrzymatosé = 40 MPa **

Doskonaty do szybkiego montazu i prac betoniarskich

Dostepny w workach - co zapewnia wygode i tatwos¢ transportu

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw

Mrozoodporny i wodoodporny (po zwigzaniu)

Chroni zdrowie i Srodowisko - bardzo niska emisja LZO (VOC)

Klasyfikacja: Klasa R2 (wg EN 1504-3)
Reakcja na ogjen: Al

Wytrzymato$é na Sciskanie po 28 dniach: > 40 MPa **

PrzyczepnoS¢: > 0,8 MPa

Zawartos¢ LZO (VOC): < 60 pg/m?3 EMICODE EC 1 PLUS

Ekspresowy beton montazowy 25 kg
Zuzycie ok. 50 kg suchej mieszanki dla wykopu w gruncie o wymiarach 25x25x40 cm
Wydajnosé ok. 13 |/worek gotowej zaprawy

Zapotrzebowanie wody  ok. 2,25 |/25kg - 2,5 |/25kg przy mieszaniu mechanicznym); ok. 3 1/25 kg (bez mieszania, zaleznie
od rodzaju gruntu)

* Dla warunkow aplikacji w temp. ok. +20°C i 55 + 65% wilgotno$ci. Nizsza temperatura moze wydtuzy¢ ten czas, wyzszatempe-
ratura skraca podany czas.

* Przy mechanicznym mieszaniu zaprawy - wytrzymato$¢ badana wg PN-EN 206+A1:2016-12.

Worek 25 kg

W suchym miejscu, oryginalnie zapakowany, na paletach - 6 miesiecy.

Gwarancja jakosci Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.
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Bezpieczenstwo

Podtoze

Przygotowanie
podioza

Obrobka

Wskazowki

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Nalezy przygotowa¢ podioze zaleznie od rodzaju wykonywanych prac. W przypadku mocowania elementéw w gruncie wymiar wykopu
musi by¢ we wszystkich kierunkach min. 20-30 cm wiekszy, niz wymiar elementu kotwionego. Podtoze nie moze by¢é zmrozone, musi
by¢ nosne, a Sciany wykopu stabilne. W przypadku betonowania w wykopie bez deskowania konieczne jest zwilzenie Scian wykopu
wodg. Powierzchnia elementu kotwionego powinna by¢ czysta, bez zanieczyszczeh substancjami ograniczajacymi przyczepnosé (np.
olejem). Przy uktadaniu betonu na podtozach cementowych nalezy usunaé wszystkie niestabilne fragmenty podioza, a nastepnie
zagruntowac je Baumit Grund.

Opcja bez mieszania: suchg mieszanke betonowa wsypywac do zwilzonego woda wykopu warstwami o grubosci 10 cm. Taka warstwe
nalezy powoli polewa¢ odpowiednig iloScig wody stosujac np. konewke ogrodowa. Po catkowitym wchtonieciu wody przez zaprawe (po
ok. 1 min.) mozna przystapi¢ do ponownego wsypania kolejnej warstwy suchej zaprawy oraz polewania woda, powtarzajac procedure,
az do osiggniecia zadanej grubosci. Wierzchnia - finalng warstwe nalezy wygtadzi¢ np. kielnia. Proces wigzania rozpoczyna sie po ok.
5 min. od momentu zalania mieszanki betonowej woda. Uwaga: nalezy sprawdzi¢ prawidtowoS¢ potozenia mocowanego elementu -
zaprawa bardzo szybko wigze i twardnieje!

Opcja z mieszaniem: ZawartoS¢ worka wsypac powoli do pojemnika z 2,25 - 2,5 | czystej wody i wymiesza¢ wolnoobrotowym miesza-
dtem elektrycznym do uzyskania jednorodnej mieszanki betonowej. Niezwtocznie po wymieszaniu beton utozy¢ w przygotowanym
miejscu zastosowania.

Obciazanie: Mocowane elementy moga by¢ lekko obcigzane (sa dostatecznie zakotwione) po ok. 30 minutach * - przy przygotowaniu
bez mieszania, w przypadku mieszania mechanicznego zaprawy po ok. 1 godz. *

B Srednig wytrzymatos¢é zamocowania uzyskuje sie po ok. 24 godz. *

B petng obcigzalnos$¢ uzyskuje sie po ok. 48 godz.*

* Dla warunkéw zastosowania w temp. ok. +20 °Ci 55 + 65 % wilgotnosci. Nizsza temperatura moze wydtuzy¢ ten czas.

Swiezo przygotowany beton nalezy uktadaé zaraz po przygotowaniu. Przy wykonywaniu drobnych elementéw betonowych, wymieszany
beton umiescic¢ w przygotowanym szalunku. W przypadku przygotowania zaprawy z mieszaniem mechanicznym natozony beton nalezy
starannie zagesci¢ odpowiednio do jego konsystencji, a nastepnie wyréwnac i zatrze¢ lub wygtadzi¢ powierzchnie np. paca (zaleznie
od rodzaju prowadzonych prac). Unika¢ zrzucania betonu z wysokoSci powyzej 1 metra. Prace betoniarskie powinny by¢ wykonane
niezwtocznie po przygotowania betonu. Urabialnosé Swiezej mieszanki wynosi okoto 10 minut. (zaleznie od temperatury oraz wilgot-
nosci).

Temperatura podioza, materiatu i otoczenia w czasie i bezposrednio po wykonaniu prac, nie moze by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz
+30°C. Nie prowadzi¢ prac betoniarskich na przemrozonym podtozu i/lub w przypadku zagrozenia przymrozkami. Przez pierwsze min.
dwa dni chroni¢ beton przed zbyt szybkim wysychaniem i obcigzaniem. Nie stosowac¢ zadnych innych dodatkéw. Prace nalezy wyko-
nywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniajg one nabywcy od sprawdzenia na wlasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktow do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwosé zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesSniejsze jej wersje tracg waznosé. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazuja nasze ,0g6Ine warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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