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Baumit FinishSuperior

Gtadz szpachlowa polimerowa
biata

= wysoka przyczepnosé i elastycznosc
= wysoki stopien bieli i gladkosci
= do naktadania recznie, watkiem lub do natrysku

Gotowa do uzycia, biata gtadZ szpachlowa, w formie pasty, na bazie wodnej dyspersji polimerowej, wypetniaczy dolomitowych i specjal-
nych dodatkéw modyfikujgcych.

Elastyczna, tatwa w aplikacji i szlifowaniu, o wysokiej przyczepno$¢ do podtoza. Po petnym wyschnieciu charakteryzuje sie wysokim
stopniem bieli i gtadkoSci.

Do wygtadzania Scian i sufitow wewnatrz pomieszczen. Do wykonywania cienkowarstwowych gtadzi wewnetrznych (warstwa start

i finisz) na tynkach (gipsowych, cementowo-wapiennych, wapiennych) ptytach G-K i betonie, a takze na czystych i stabilnych tynkach
zywicznych, powierzchniach lakierowanych (lamperie), malowanych farbami, wykonczonych tapetami z widkna szklanego itp. Do apli-
kacji recznej, watkiem lub do natrysku.

Czas schniecia:
Max. grubos¢ warstwy:

min. 12 godz. na podtozach chtonnych
3 mm (w jednym etapie pracy)

FinishSuperior 3kg
ok. 1,8 kg/m2/mm

FinishSuperior 9kg
ok. 1,8 kg/m2/mm

FinishSuperior 20kg
ok. 1,8 kg/m2/mm

FinishSuperior 25kg

Zuzycie ok. 1,8 kg/m2/mm

Kubet 3kg, 140 kub./pal. = 420 kg

Kubet 9kg, 64 kub./pal. = 576 kg

Kubet 20 kg, 30 kub./pal. = 600 kg

Torba foliowa 25kg, 40 wor./pal. = 1000 kg

W suchym i chtodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Chronié¢ przed mrozem i bezposrednim nastonecznieniem. Produkt chroni¢ przed temp. otoczenia powyzej 35°C i ponizej 5°C.

Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapoznac sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi by¢ suche, niezmrozone, trwate, nosne, stabilne i wolne od pytu i kurzu, olejéw i Srodkéw zmniejszajacych przyczepnosé
oraz oczyszczone z luznych czastek.

Stosowaé na: wszelkie powszechnie spotykane podtoza mineralne, podioza gipsowe, tynki na bazie cementu, surowy beton, gazo-
beton itp. w obrebie pomieszczen mieszkalnych oraz budynkéw uzytecznosci publicznej.

Nie stosowaé na: tworzywa sztuczne, metal, fuszczgce sie powtoki malarskie.

Wieksze nieréwnosci podtoza, bruzdy i wgtebienia nalezy uprzednio wypetni¢ i wyréwnaé. Na podtozach, ktérych stan powierzchni
wymaga gruntowania, stosowaé uniwersalny Srodek gruntujacy Baumit EasyPrimer.
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Obrobka Gotowa mase szpachlowa po przemieszaniu mozna stosowac bezposrednio z wiaderka. Produkt mozna rozciencza¢ wedtug potrzeb,
dla uzyskania wymaganej konsystencji (np. do stosowania w agregacie czy nakfadania cienszych warstw), dodajac niewielkg ilos¢ (ok.
1%) czystej wody. Po kazdym dodaniu wody, mase nalezy lekko wymieszac i sprawdzi¢ jej stosowanie. Uzywac tylko czystych narzedzi
i pojemnikéw. Naktada¢ na catg powierzchnie recznie, za pomoca stalowej pacy albo watka do gfadzi lub mechanicznie (natryskowo),
rozprowadzac stalowa paca do gtadzi, a nastepnie pozostawi¢ do wyschniecia. Grubosé pojedynczej warstwy nie powinna przekraczaé
3 mm. Po wyschnieciu przeszlifowaé nieréwnosci i doktadnie odpylic. Uzupetni¢ ewentualne niedoskonatosci i ponownie przeszlifowac.
GtadZz mozna stosowac wielowarstwowo. Naktadanie kolejnej warstwy wykonywaé zawsze po wyschnieciu wczesniejszej. Malowanie
mozliwe dopiero po catkowitym wyschnieciu gtadzi.

Wskazowki Temperatura otoczenia, podtoza i materiatu w czasie obrobki i procesu wigzania nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz +25°C.
Przestrzega¢ norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczacych podtoza i oktadzin.Nie stosowac przy bezposrednim
nastonecznieniu, silnym wietrze lub przeciggach. Chroni¢ do czasu petnego wyschniecia. Wysoka wilgotnos¢ powietrza i niskie tempe-

ratury wydtuzaja, a wysokie skracajg przewidziany czas schniecia! Nie dodawac zadnych innych produktow.

Dane techniczne podane dla temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktow do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$é zmian, ktore stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sig niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiagzuja nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta siec
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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