Samopoziomujgca wylewka
podiogowa
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}}; == m powierzchnia niewymagajgca szlifowania

E I = pod ptytki, wyktadziny i panele

Produkt

Fabrycznie przygotowana, bezskurczowa sucha mieszanka klasy CA-C20-F5. Przeznaczona do wykonywania samopoziomujgcych
podkfadéw (jastrychéw) zespolonych, niezwigzanych z podiozem, ptywajacych oraz ogrzewanych. Do uktadania recznego i maszyno-
wego. Zalecana grubos¢: 20 - 80 mm.

Skiad
Specjalny zestaw spoiw, kruszywa, dodatki i domieszki.

Wiasciwosci

Rowna i gtadka powierzchnia o wysokiej wytrzymatosci

Nie wymaga zbrojenia i szlifowania powierzchni

Duza szybkos¢ uktadania i fatwos¢ obrobki

Bardzo dobre wtasciwosci robocze

Wigzanie beznaprezeniowe, brak peknieé (rys) nawet przy wiekszych grubosciach
Mozliwo$¢ uktadania na duzych powierzchniach bez dodatkowych dylatacji
Umozliwia ruch pieszy juz po 24 godzinach

Pozwala na rozruch ogrzewania podtogowego juz po 3 dniach

Bardzo szybkie nagrzewanie podktadu po uruchomieniu ogrzewania
Doskonate przewodzenie ciepta ogrzewania podtogowego

Przeznaczenie Samopoziomujgca wylewka podtogowa przeznaczona jest do stosowania jako podktad pod réznego rodzaju warstwy posadzkowe np.
wyktadziny tekstylne i elastyczne, panele podtogowe, ptytki ceramiczne, mozaiki parkietowe. Polecana do nowych oraz remontowa-
nych budynkéw mieszkalnych oraz uzytecznosci publicznej. Szczegblnie rekomendowana do wykonywania podktadéw z ogrzewaniem
podtogowym - dzieki duzej gestosci i doskonatej ptynnosci doskonale otacza rury ogrzewania podtogowego, zapewniajac w ten sposéb
optymalny kontakt miedzy podktadem a instalacjg grzewcza, co gwarantuje bardzo skuteczne i szybkie przewodzenie ciepta.

Dane techniczne Reakcja na ogien: Al
Wytrzymatosé na zginanie po 28 dniach: 25 N/mm?2
Wytrzymato$é na Sciskanie po 28 dniach: 220 N/mm?
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 21,600 W/mK
Mozliwos¢ wchodzenia: po ok. 24 godz.

Samopoziomujaca wylewka podtogowa 25 kg
GruboS¢ warstwy 20 - 80 mm podktady zwigzane z podtozem
Grubo$S¢ warstwy 30 - 80 mm podktady niezwigzane z podtozem
Grubo$S¢ warstwy 35 - 80 mm podktady ptywajace / z ogrzewaniem min. 35 mm nad rurkami ogrzewania
Zuzycie ok. 18 kg/m2/10mm
Zapotrzebowanie wody  od 3,8 |/worek do 4 |/worek ( tj. 15-16%)

Opakowanie worek 25 kg
Przechowywanie W suchym miejscu, oryginalnie zapakowany, na paletach przez 9 miesiecy.

Gwarancja jakosci Stata kontrola jakosci w laboratorium zaktadowym.
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Bezpieczenstwo

Podtoze

Przygotowanie
podioza

Obrobka

Wskazowki

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl

Podtoze musi by¢ czyste, jednolicie suche, noSne, trwate, wolne od luznych czesci, olejow, smardw i Srodkéw antyadhezyjnych. Dla
podkfadéw zwigzanych z podtozem (np. dobrej jakosci betony, podktady cementowe lub na bazie siarczanu wapnia (w tym anhydry-
towe), wszystkie substancje zmniejszajace przyczepnos$é nalezy usunagé, np. przez szlifowanie, frezowanie lub Srutowanie. Podktady na
warstwie oddzielajgcej stosowacé w przypadku gdy podtoze jest stabej jakoSci, nie zapewnia odpowiedniej przyczepnosci - np. pylace,
spekane, zabrudzone itp. Szczeliny dylatacyjne oraz obwodowe z podtoza nalezy przenieS¢ na warstwe wylewki. Wszystkie otwory i
szczeliny w podtozu nalezy starannie zabezpieczyé.

Podtoze doktadnie oczysci¢ i odkurzyé. Dla podktadéw zwigzanych z podtozem - przed wylewaniem zaprawy samopoziomujacej,
chtonne powierzchnie zagruntowac srodkiem Baumit Szybkoschnacy grunt uniwersalny, a podtoza o niskiej chtonnosci (np. beton
wibrowany, lastriko) zagruntowa¢ Baumit SuperPrimer. W przypadku podktadéw na warstwie rozdzielajgcej utozy¢ szczelng izolacje
z odpowiedniej folii. Nalezy wykona¢ dylatacje obwodowa, ukfadajac np. taSme z pianki (o grubosci min. 10 mm dla podktadéw na
ogrzewaniu podtogowym). Dylatacje nalezy wykonac réwniez wokot kolumn, stupdw oraz w progach pomieszczen. W przypadku ukfa-
dania izolacji termicznej i/lub akustycznej ptyty izolacji muszg by¢ przeznaczone do zastosowar podtogowych, uktadane z przesunie-
ciem krawedzi, doktadnie spasowane i stabilne. Dla podktadéw ptywajacych, na ptytach izolacji nalezy utozy¢ warstwe oddzielajgca
- np. folie budowlang PE gr. 0,2 mm z zaktadka min. 10 cm (bez fatd, z wywinieciem na Sciany), styki sklei¢ taSmg samoprzylepna.
Przed uktadaniem wylewki samopoziomujacej w systemie ogrzewania podtogowego instalacja powinna by¢ wypetniona woda i spraw-
dzona (przy normalnym ci$nieniu roboczym). Zaleca sie wykonanie niwelacji podtoza - ustalenie docelowego poziomu wylewki samo-
poziomujacej i ustawienie znacznikow wysokosc¢ tzw. reperdw. Podczas wykonywania prac przestrzegaé zalecen zawartych w projekcie
technicznym oraz wytycznych producenta instalacji grzewcze;j.

Przygotowanie zaprawy:

Zawartos¢ worka 25 kg wsypaé¢ do naczynia z 3,8 - 4,0 | (15-16%) czystej, chtodnej wody i dokfadnie wymiesza¢ wolnoobrotowym
mieszadtem elektrycznym (< 600 obr./min.) do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odczekac ok. 2-3 min. i jeszcze raz
krétko zamieszaé. Do aplikacji maszynowej mozna wykorzystywaé agregaty mieszajaco-pompujace lub tynkarskie (np. M-tec Duomix,
PFT G4, G5) stosujac odpowiednie wyposazenie dodatkowe przeznaczone do wylewek samopoziomujacych. Czas wykorzystania przy-
gotowanej zaprawy przy temp. 20°C wynosi ok. 30 minut, przy czym nizsze temperatury wydtuzajg, a wyzsze temperatury skracajg
czas jej wykorzystania. Nie zuzytej, juz sztywniejacej zaprawy nie wolno powtoérnie zarabia¢ woda. Nie dodawac wiecej wody niz zale-
cana ilos¢! Stosowanie wiekszej ilosci wody prowadzi m.in. do obnizenia parametréw wytrzymatosciowych podktadu oraz separaciji
sktadnikow. Przed rozpoczeciem pracy jak i w trakcie wylewania sprawdzaé Srednice rozptywu wylewanej mieszanki - zalecany zakres
to: 400 £20 mm (w tym celu prébke 1,3 | zaprawy rozlaé¢ na gtadkim, niechtonnym podtozu lub wykorzysta¢ puszke i tester rozptyw-
nosci Baumit).

Uktadanie zaprawy:

Swiezo przygotowana zaprawe wylaé na poditoze na odpowiedniag grubosé i réwnomiernie rozprowadzié do zadanego poziomu. Po
rozprowadzeniu wylewke samopoziomujgca nalezy zruszy¢ zatopiong w niej na petna grubos¢ metalowa sztanga, poruszajac sie raz w
jednym kierunku pomieszczenia i drugi raz poprzecznie delikatnie zawibrowujac powierzchnig. Pomaga to w odpowietrzeniu zaprawy
i utatwia jej poziomowanie. Zaprawe uktadac bez przerw, az do wykonania catej powierzchni w danym pomieszczeniu.. Przy uktadaniu
recznym masy samopoziomujgcej zaleca sie wykorzystanie minimum 2-3 pojemnikéw do mieszania - przyspiesza to wykonanie prac
oraz ufatwia taczenie uktadanej zaprawy. Przy uktadaniu maszynowym - w przypadku przerw w pracy powyzej 30 min. nalezy oczyscié¢
maszyne i weze podajace.

Temperatura podioza, materiatu i otoczenia w czasie i bezposrednio po wykonaniu prac, nie moze by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz
+30°C. Swiezo utozong wylewke samopoziomujaca nalezy chronié przed zbyt szybkim wysychaniem spowodowanym np. przez bezpo-
Srednie nastonecznienie, przeciagi, itp. Zaprawy nie mieszac¢ z zadnymi innymi dodatkami.

Uwaga: nie wietrzy¢ pomieszczenia w pierwszej dobie po wylewaniu zaprawy. Najpozniej w drugim dniu rozpoczaé wietrzenie aby
skutecznie odprowadzi¢ wilgo¢ z pomieszczenia i umozliwi¢ wtasciwe wysychanie podktadu podtogowego. Na wykonany podktad
niezwigzany z podtozem lub ptywajacy mozna wchodzi¢ po 24 godzinach od utozenia, wstepne obciazanie po 2 dniach, petne obcia-
zenie mechaniczne po 5 dniach. Nie stosowaé na zewnatrz lub w pomieszczeniach o statym zawilgoceniu (np. pralnie, natryski
publiczne, baseny itp.). W przypadku podktadéw ogrzewanych proces wygrzewania mozna rozpocza¢ juz po 3 dniach od utozenia
wylewki samopoziomujgcej - przyspieszy to dojrzewanie i wysychanie podkfadu. Przed uktadaniem warstw wykonczeniowych wyma-
gane jest zakonczenie procesu wygrzewania oraz zaleca sie wykona¢ pomiar wilgotnosci za pomocg urzadzenia CM. W przypadku
ukfadania wylewki w gérnych zakresach grubosci rekomendowane jest stosowanie jej w systemach z ogrzewaniem podtogowym.
Wymagany poziom wilgotnosci dla podktad6éw ogrzewanych przed uktadaniem oktadzin powinien wynosi¢ < 0,3 % (CM).

Protokét wygrzewania dostepny jest na naszej stronie internetowej oraz u Przedstawicieli Handlowych. Dodatkowe informacje zawarte
sg w Poradniku technicznym Baumit systemy podtogowe.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewigzace i nie uzasadniaja prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowigzan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialnos¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogbinych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian, ktére stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazuja nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta sieé
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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