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Baumit Alpha 2500
P Szybkowigzacy,
; samopoziomujgcy podktad
5 podtogowy 15-60 mm

m rowna, gtadka powierzchnia, wysoka wytrzymatosc¢
m  wchodzenie juz po 6 h
= doskonaly do systemow ogrzewania podtogowego

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka klasy CA-C25-F6. Przeznaczona do wykonywania szybkowigzacych, samopoziomujacych
podktadéw (jastrychéw) zespolonych, niezwigzanych z podtozem, ptywajacych oraz ogrzewanych. Do uktadania recznego i maszyno-
wego. Zalecana grubosé: 15- 60 mm

Specjalny zestaw spoiw, kruszywa, dodatki i domieszki.

Szeroki zakres grubosci

Duza szybko$¢ uktadania i fatwos¢ obrobki

Wigzanie beznaprezeniowe, brak peknieé (rys) nawet przy wiekszych grubosciach

Nie wymaga zbrojenia

Mozliwos¢ uktadania na duzych powierzchniach bez dodatkowych dylatacji

Umozliwia ruch pieszy juz po 6 godzinachPozwala na rozruch ogrzewania podtogowego juz po 3 dniach
Bardzo szybkie nagrzewanie podkfadu po uruchomieniu ogrzewania

Baumit Alpha 2500 przeznaczony jest do stosowania jako podktad pod wszelkiego rodzaju warstwy posadzkowe np. wyktadziny
tekstylne i elastyczne, panele podtogowe, ptytki ceramiczne, parkiet. Polecany do nowych oraz remontowanych budynkéw mieszkal-
nych oraz uzyteczno$ci publicznej. Szczegdlnie rekomendowany do wykonywania podktadéw z ogrzewaniem podtogowym - dzieki
duzej gestosci i doskonatej ptynnosci doskonale otacza rury ogrzewania podtogowego, zapewniajac w ten sposéb optymalny kontakt
miedzy podktadem a instalacjg grzewczg, co gwarantuje bardzo skuteczne i szybkie przewodzenie ciepta.

Reakcja na ogien: Al

Wytrzymatosé na zginanie po 28 dniach: 26 N/mm?2

Wytrzymato$é na Sciskanie po 28 dniach: 2 25 N/mm?2

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 21,600 W/mK

Mozliwo$¢ wechodzenia: po ok. 6 godz. (podktad zwigzany z podtozem)

Alpha 2500 25 kg Alpha 2500 luz

Grubos¢ warstwy 15 - 60 mm podktady zwigzane 15 - 60 mm podkiady zwigzane
Grubos¢ warstwy 30 - 60 mm niezwigzane z podtozem 30 - 60 mm niezwigzane z podtozem
Grubo$S¢ warstwy 35 - 60 mm plywajace (ogrzewane) 35 - 60 mm ptywajace (ogrzewane)
Zuzycie ok. 18 kg/m2/10mm ok. 18 kg/m2/10mm
Wydajnosé ok. 1,4 m2/worek /10 mm

Zapotrzebowanie wody  ok. 4 /25 kg (tj. 16%)

Worek 25 kg, 48 wor./pal. = 1200 kg
Luz (Silos)

W suchym miejscu, oryginalnie zapakowany, na paletach - 9 miesiecy.
Stata kontrola jakoSci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapoznac sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepna na zadanie klienta lub na
stronie www.baumit.pl
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Podtoze

Przygotowanie

podtoza

Obrobka

Wskazowki

Podtoze musi by¢ czyste, jednolicie suche, nosne, wolne od luznych czesci, olejow, smardw i Srodkéw antyadhezyjnych. Dla podktadéw
zwigzanych z podtozem (np. dobrej jakosci betony, podktady cementowe lub anhydrytowe), wszystkie zmniejszajace przyczepnosé
substancje nalezy usunaé, np. przez szlifowanie, frezowanie lub Srutowanie. Podktady na warstwie oddzielajgcej stosowaé w przy-
padku gdy podtoze jest stabej jakoSci, nie zapewnia odpowiedniej przyczepnosci - np. pylace, spekane, zabrudzone itp. Szczeliny
dylatacyjne oraz obwodowe z podtoza nalezy przeniesS¢ na warstwe Baumit Alpha 2500. Wszystkie otwory i szczeliny w podtozu nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywaniem podktadu samopoziomujacego.

Podtoze doktadnie oczysci¢ i odkurzy¢. Dla podktadow zwigzanych z podtozem - przed wylewaniem zaprawy samopoziomujacej,
chtonne powierzchnie zagruntowac Srodkiem Baumit Grund, a podtoza o niskiej chtonnoSci (np. beton wibrowany, lastriko) zagrun-
towa¢ Baumit SuperGrund. W przypadku podktadéw na warstwie rozdzielajacej utozy¢ szczelng izolacje z odpowiedniej folii. Nalezy
wykonaé dylatacje obwodowa, uktadajac np. tasme z pianki poliuretanowej (o grubosci min. 10 mm dla podktadéw na ogrzewaniu
podtogowym). Dylatacje nalezy wykona¢ rowniez wokét kolumn, stupdw oraz w progach pomieszczen. W przypadku uktadania izolacji
termicznej i/lub akustycznej ptyty izolacji muszg byé przeznaczone do zastosowan podtogowych, uktadane z przesunieciem krawedzi,
doktadnie spasowane i stabilne. Dla podktadow ptywajacych, na ptytach izolacji nalezy utozy¢ warstwe oddzielajgca - np. folie budow-
lang PE gr. 0,2 mm z zaktadkg min. 10 cm (bez fatd, z wywinieciem na Sciany), styki sklei¢ taSma samoprzylepna. Przed uktadaniem
podktadu samopoziomujgcego w systemie ogrzewania podtogowego instalacja powinna by¢ wypetniona wodg i sprawdzona (przy
normalnym cisnieniu roboczym). Miedzy poszczegdlnymi obwodami ogrzewania podtogowego nalezy wykona¢ dylatacje. Zaleca sie
wykonanie niwelacji podtoza - ustalenie docelowego poziomu podktadu samopoziomujacego i ustawienie znacznikéw wysokosé tzw.
reperéw. Podczas wykonywania prac przestrzegac zalecen zawartych w projekcie technicznym oraz wytycznych producenta instalacji
grzewczej.

Przygotowanie zaprawy:

W przypadku dostaw luzem, Baumit Alpha 2500 dostarczany jest w silosie wraz z urzgdzeniem mieszajgcopompujgcym SMP FE. Do
aplikacji maszynowej mozna stosowaé rowniez agregaty mieszajgco-pompujace lub tynkarskie (np. M-tec Duomix, PFT G4, G5). Nalezy
uzywac odpowiednie wyposazenie dodatkowe (pompe Slimakowg R8-1,5 lub R7-1,5). Przy wylewaniu recznym zawartoS¢ worka 25 kg
wsypac do naczynia z ok. 4 | (16%) czystej, chtodnej wody i doktadnie wymiesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym (< 600
obr./min.) do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odczekac ok. 2-3 min. i jeszcze raz krtko zamieszac. Czas wykorzy-
stania przygotowanej zaprawy przy temp. 20°C wynosi ok. 30 minut, przy czym nizsze temperatury wydtuzaja, a wyzsze temperatury
skracajg czas jej wykorzystania. Nie zuzytej, juz sztywniejacej zaprawy nie wolno powtdrnie zarabia¢ woda. Nie dodawa¢ wiecej wody
niz zalecana ilo$¢! Stosowanie wiekszej ilosci wody prowadzi m.in. do obnizenia parametréw wytrzymatosciowych podktadu oraz
separacji sktadnikéw. Przed rozpoczeciem pracy (ustalajac dozowanie wody przy uktadaniu maszynowym) jak i w trakcie wylewania
sprawdza¢ Srednice rozptywu wylewanej mieszanki - zalecany zakres to: 420 +20 mm (prébke 1,3 | zaprawy rozla¢ z naczynia lub
puszki wykorzystujac tester rozptywnosci Baumit lub na gtadkim, niechtonnym podtozu).

Swiezo przygotowana zaprawe wylaé na podtoze na odpowiednig grubosé i réwnomiernie rozprowadzié do zadanego poziomu. Po
rozprowadzeniu Baumit Alpha 2500 nalezy zruszyé zatopiong w nim metalowg sztangg, poruszajac sie raz w jednym kierunku
pomieszczenia i drugi raz poprzecznie. Pomaga to w odpowietrzeniu zaprawy i utatwia jej poziomowanie. Zaprawe uktadac bez przerw,
az do wykonania catej powierzchni w danym pomieszczeniu. W przypadku przerw w pracy powyzej 30 min. nalezy oczyscic¢ urzadzenie
i weze podajace. Przy uktadaniu recznym masy samopoziomujacej zaleca sie wykorzystanie minimum 2-3 pojemnikéw do mieszania
- przyspiesza to wykonanie prac oraz utatwia taczenie uktadanej zaprawy.

Temperatura podioza, materiatu i otoczenia w czasie i bezposrednio po wykonaniu prac, nie moze by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz
+30°C. Swiezo utozony podktad samopoziomujacy chronié przed zbyt szybkim wysychaniem spowodowanym np. przez bezposrednie
nastonecznienie, przeciagi, itp. Nie mieszac¢ z zadnymi innymi dodatkami. Uwaga: nie wietrzy¢ pomieszczenia w pierwszej dobie po
wylewaniu zaprawy. Najpézniej w drugim dniu rozpocza¢ wietrzenie aby skutecznie odprowadzi¢ wilgo¢ z pomieszczenia

i umozliwi¢ wtasciwe wysychanie podktadu podtogowego. Mozliwos¢ wchodzenia po 6 godzinach na podktad zwiazany z podtozem, po
24 godzinach na podktad na warstwie oddzielajacej lub ptywajacy, wstepne obcigzanie po 2 dniach, petne obciazenie mechaniczne
po 5 dniach*. Nie stosowac na zewnatrz lub w pomieszczeniach o statym zawilgoceniu (np. pralnie, natryski publiczne, baseny itp.).
W przypadku podktadéw ogrzewanych proces wygrzewania mozna rozpoczaé juz po 3 dniach od utozenia podktadu (najlepiej nie
pézniej niz po 5 dniach aby zapewni¢ optymalny czas wysychania). Przed uktadaniem warstw wykoiczeniowych wymagane jest zakon-
czenie procesu wygrzewania oraz zaleca sie wykonac pomiar wilgotnosci za pomocg urzadzenia CM. Wymagany poziom wilgotnosci
szczatkowej dla podktadéw ogrzewanych przed uktadaniem oktadzin powinien wynosi¢ < 0,3 %. Protokét wygrzewania dostepny jest
na naszej stronie internetowej oraz u Przedstawicieli Handlowych. Dodatkowe informacje zawarte sg w Poradniku technicznym Baumit
systemy podtogowe.

Warunki na placu budowy przy wykorzystaniu silosow: Przylacze elektryczne: 380 V, bezpieczniki 3x25 A. CiSnienie wody: min. 3 bar,
przytacze 3/4". Dojazd: droga dojazdowa musi byé przejezdna dla ciezaréwek i nieprzerwanie dostepna. Powierzchnia potrzebna do
postawienia silosu: min. 3x3 m na nosnym fundamencie. Rozmiary i masy naszych siloséw oraz samochodéw dostawczych mozna
znalez¢é w dokumentach technicznych siloséw.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu o nasze
doswiadczenia i aktualny stan wiedzy sg niewigzace i nie uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy
kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wtasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych produktéw do przewidzianego zastosowania.
Nalezy przestrzegac ogblnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$é zmian, ktore stuza technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub
jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wczesniejsze jej wersje tracg waznos¢. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie
Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowigzuja nasze ,0g6Ilne warunki uméw” znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta sieé¢
Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego Przedstawiciela Handlowego.
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