Baumit DuoFix
Klej do styropianu

Korzysci B dobra przyczepnosé do styropianu
B nawszelkie podioza mineralne

B fatwy w przygotowaniu i aplikacji

penetechnlan®  Zuydewaramty)

Produkt przeznaczony jest do stosowania zgodnie z jego aktualna kartag techniczna, instrukcjg producenta oraz zasadami sztuki budowlanej. Przed
uzyciem nalezy zapoznaé sie z doku-mentacja techniczng oraz zweryfikowaé przydatnosé produktu do konkretnego zastosowania. Na wtasci-
wosci uzytkowe i parametry koricowe istotny wptyw majg w szczegdlnosci: sposdb przechowywania, proporcje dozowania wody (jezeli dotyczy),
czas i sposéb mieszania, warunki aplikacji (temperatura, wilgotno$é, opady itd.), rodzaj i przygotowanie podtoza oraz warunki wigzania i wysy-
chania. Wykonawca zobowigzany jest do $cistego przestrzegania zalecen producenta oraz wykonania préby przed rozpoczeciem prac na wiekszej
powierzchni. Parametry techniczne podane w dokumentacji oparte sa na badaniach laboratoryjnych i moga ulec zmianie w warunkach rzeczywi-
stych. Faktyczne zuzycie materiatu zalezy od chtonnosci i réwnosci podtoza, sposobu prowadzenia prac i doswiadczenia wykonawcy oraz tech-
nologii aplikacji. Produkt powinien by¢ przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, nie narazony na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych, w warunkach suchych i w sposdb zgodny z zaleceniami producenta. Uzycie materiatu zawilgoconego, przeterminowanego
lub przecho-wywanego niezgodnie z zaleceniami odbywa sie na wytaczng odpowiedzialnosé¢ uzytkownika. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian wynikajacych z rozwoju technologii lub ulepszania wyrobu. Aktualna dokumentacja techniczna dostepna jest na stronie
internetowej producenta. Niniejsza Karta Techniczna zastepuje wszystkie wczesniejsze wersje.

Baumit Sp. z o.o. BQU
53-012 Wroctaw, ul. Wyscigowa 56 G —
www.baumit.pl - info@baumit.pl |

11 Data aktualizacji
14-04-2026



