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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu Baumit Protect
Substancja / mieszanina mieszanina

1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zamierzone zastosowania mieszaniny
Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw. Do wykonywania bezspoinowych podptytkowych uszczelnien
przeciwwilgociowych na tarasach i balkonach budynkoéw oraz w obrebie stref cokotowych itp. w budynkach
mieszkalnych oraz uzytecznosci publicznej. Do stosowania réwniez w basenach i zbiornikach wody ( do 2 m
gtebokosci ).
Odradzane zastosowania mieszaniny
Nie wolno uzywaé produktu w inny sposéb niz te, ktére zostaly podane w sekcji 1.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor
Nazwa lub nazwa handlowa Baumit sp. z o.0.
Adres Wyscigowa 56G, Wroctaw, 53-012

Polska

REGON 590315590
NIP PL7690004863
Telefon 71 358 25 00
E-mail kch@baumit.pl
Adres www strony www.baumit.pl

Producent
Nazwa lub nazwa handlowa Baumit GmbH
Adres Wopfing 156, Waldegg, 2754

Austria

Telefon +43 0 501 888 0
E-mail office@baumit.com
Adres www strony www.baumit.at

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki
Nazwa Baumit sp. z o0.0.
E-mail kch@baumit.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

71 358 25 00 od poniedziatku do piatku w godzinach 8-16; Europejski numer alarmowy: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie.

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

Najpowazniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i srodowiska

Dziata drazniqco na skére. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
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2.2, Elementy oznakowania
Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia
Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo
Substancje stwarzajace zagrozenie
Cement portlandzki
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykiete.
P102 Chronic¢ przed dzie¢mi.
P103 Przed uzyciem przeczytac etykiete.
P261 Unika¢ wdychania pytu.
P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjacé soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je fatwo usunaé. Nadal ptukac.
P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢
sie pod opieke lekarza.
P501 Zawartosé/pojemnik usuwac do autoryzowanego punktu utylizacji odpadéw zgodnie

2.3.

z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi przepisami.
Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem
XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym. Zawartos¢ chromu(VI) ponizej
0,0002%.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Mieszanina ponizszych substancji i domieszek.
Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi najwyzszymi
dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze roboczej
7 s Klasyfikacja zgodnie z
. ’ . . awartosc .
Numery identyfikacyjne Nazwa substancji W % mas rozporzadzeniem (WE) nr Uwaga
o masy 1272/2008
CAS: 65997-15-1 Cement portlandzki <25 Skin Irrit. 2, H315 1
WE: 266-043-4 Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
CAS: 471-34-1 Weglan wapnia nie jest sklasyfikowana jako 1
WE: 207-439-9 niebezpieczna
CAS: 14808-60-7 Krzemionka krystaliczna - kwarc nie jest sklasyfikowana jako 1
WE: 238-878-4 niebezpieczna
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Uwagi

1 Substancja, dla ktérej ustalono limity narazenia.

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2,

4.3.

Opis srodkow pierwszej pomocy

Dbaj o wilasne bezpieczenstwo. Jezeli wystgpig dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy powiadomic
lekarza i udzieli¢ mu informacji z niniejszej karty charakterystyki. W razie utraty przytomnosci nalezy umiescic¢
poszkodowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko odchylong gtowg i zadbac¢ o droznos¢ drég oddechowych, nigdy
nie wywotywaé wymiotow. Jezeli poszkodowany sam wymiotuje, nalezy zadbac o to, aby nie doszto do zaduszenia sie
wymiocinami. W przypadku sytuacji stanowiacych zagrozenie dla zycia najpierw przeprowadz reanimacje
poszkodowanego i zapewnij pomoc lekarza. Bezdech - natychmiast przeprowadz sztuczne oddychanie. Zatrzymanie
akcji serca - natychmiast wykonuj posredni masaz serca.

W przypadku dostania sie do drég oddechowych

Natychmiast przerwij narazenie, przenie$s poszkodowanego na $wieze powietrze. Zabezpiecz poszkodowanego przed
przeziebieniem. Zapewnij opieke lekarza, jezeli utrzymuje sie podraznienie, dusznosci i inne objawy.

W przypadku kontaktu ze skéra

Odt6z zabrudzong odziez. Omyj dotkniete miejsce duzg iloscig - o ile to mozliwe - letniej wody. Jezeli nie doszto do
poranienia skory, mozna uzy¢ mydta, wody mydlanej lub szamponu. Zapewnij opieke lekarza, jezeli utrzymuje sie
podraznienie skory.

W przypadku dostania sie do oczu

Nie przeciera¢ oczu, aby nie uszkodzi¢ rogoéwki poprzez mechaniczne uszkodzenie. Natychmiast wyptukuj oczy
strumieniem wody, rozchyl powieki (nawet z uzyciem sity); jezeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe,
natychmiast je wyjmij. W zadnym wypadku nie dokonuj neutralizacji! Nalezy wyptukiwaé przez 10-30 minut od
wewnetrznego kacika do zewnetrznego, aby nie doszto do porazenia drugiego oka. W zaleznosci od sytuacji zadzwon
po pogotowie lub zapewnij jak najszybsza lekarska opieke. Na badania powinien zosta¢ skierowany kazdy, nawet w
przypadku matej kontaminacji.

W przypadku potkniecia

Nie wywotywaé WYMIOTOW! Wyptukaé usta czysta woda tylko wtedy, gdy osoba jest przytomna. Zapewnij opieke
lekarska.

Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

W przypadku dostania sie do drog oddechowych

Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

W przypadku kontaktu ze skoéra

Dziata draznigco na skore. Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

W przypadku dostania sie do oczu

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

W przypadku potkniecia

Moze dojs$¢ do uszkodzenia uktadu trawiennego.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

$rodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Pianka odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszek, woda - rozproszony strumien, mgietka wodna.

Niewtasciwe srodki gasnicze

Woda - petny strumien.

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W trakcie pozaru moze dochodzi¢ do powstania tlenku i dwutlenku wegla oraz innych toksycznych gazéw. Wdychanie
niebezpiecznych produktéw spalania (pirolizy) moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia zdrowia.
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5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Autonomiczny aparat oddechowy z ubraniem chronigcym przed chemikaliami tylko w okolicznosciach, gdy
prawdopodobny jest kontakt osobisty (bliski). Uzyj izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na
cate ciato. Nie pozwdl, aby skazone s$rodki gasnicze przedostaty sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i
gruntowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Uzywaj roboczych srodkdéw ochrony osobistej. Postepuj zgodnie ze wskazdéwkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie
wdychaj pytu. Nie dopus¢ do kontaktu z oczami i skéra.

6.2. $rodki ostroznosci w zakresie ochrony érodowiska
Zapobiegaj kontaminacji gleby i przedostaniu sie do wod powierzchniowych lub gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zgromadzi¢ produkt mechanicznie w odpowiedni sposob. Zebrany materiat utylizuj zgodnie z lokalnie obowigzujacymi
przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 7., 8. i 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznoséci dotyczace bezpiecznego postepowania
Nie wdychaj pytu. Nie dopus¢ do kontaktu z oczami i skdra. Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza
miejsce pracy. Doktadnie umy¢ rece i dotkniete czesci ciata po uzyciu. Stosowac wytacznie na zewnatrz lub w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu. Uzywaj roboczych s$rodkow ochrony osobistej zgodnie z sekcja 8. Przestrzegaj
obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.Nie uzywacé produktu po terminie
przydatnosci, poniewaz zawarto$¢ reduktora maleje w czasie i moze zostac przekroczona wartos¢ graniczna Cr(VI). W
takim przypadku moze dojs¢ do alergii skornych.

7.2, Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywac¢ w suchym miejscu. Nie magazynowac razem z kwasami i artykutami spozywczymi. Unika¢ dostepu
wody i wilgoci. Przechowywac¢ tylko w oryginalnym opakowaniu. Przy nieodpowiednim magazynowaniu (kontakt z
wilgocig) lub po przekroczeniu terminu przydatnosci zmniejsza sie dziatanie reduktora Cr (VI).

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Mieszanina zawiera substancje, dla ktérych okreslone zostaty limity narazenia dla srodowiska pracy.

Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢ Uwaga

Frakcja wdychalna - frakcja
aerozolu wnikajaca przez nos i
usta, ktora po zdeponowaniu w
NDS 6 mg/ms3 drogach oddechowych stwarza
zagrozenie dla zdrowia,
okreslona zgodnie z normg PN-
EN 481.

Cement portlandzki - frakcja wdychalna (CAS:
65997-15-1)
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Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢ Uwaga

8.2.

Frakcja respirabilna - frakcja
aerozolu wnikajaca do drég
oddechowych, ktéra stwarza
zagrozenie dla zdrowia po
zdeponowaniu w obszarze
NDS 2 mg/m3 wymiany gazowej, okreslona
zgodnie z normg PN-EN 481.,
Obowigzuje jednoczesne
oznaczanie stezen frakgji
respirabilnej krzemionki
krystalicznej.

Cement portlandzki - frakcja respirabilna (CAS:
65997-15-1)

Frakcja wdychalna - frakcja
aerozolu wnikajaca przez nos i
usta, ktéra po zdeponowaniu w
Weglan wapnia (CAS: 471-34-1) NDS 10 mg/m3 drogach oddechowych stwarza
zagrozenie dla zdrowia,
okreslona zgodnie z norma PN-
EN 481.

Weglan wapnia - frakcja wdychalna 8h (CAS: 471

-34-1) NDS 10 mg/m3

Frakcja respirabilna - frakcja
aerozolu wnikajgca do drég
oddechowych, ktéra stwarza
NDS 0,1 mg/ms3 zagrozenie dla zdrowia po
zdeponowaniu w obszarze
wymiany gazowej, okreslona
zgodnie z normg PN-EN 481.

Krzemionka krystaliczna - frakcja respirabilna
(CAS: 14808-60-7)

Kontrola narazenia

Nalezy przestrzega¢ zwyktych zabiegdw dotyczacych ochrony zdrowia przy pracy, przede wszystkim dobrej
wentylacji. Mozna to osiggnac poprzez lokalne odsysanie powietrza lub efektywne ogdlne wietrzenie. Jezeli nie mozna
dotrzyma¢ NDS-P w ten sposob, nalezy uzywaé odpowiedniej ochrony uktadu oddechowego. W trakcie pracy nie
wolno jes¢, pi¢ lub palié. Po pracy i przed przerwa na jedzenie i wypoczynek nalezy doktadnie umyc¢ rece wodg i
mydtem.

Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne lub ostona twarzy (w zaleznosci od rodzaju wykonywanej pracy).

Ochrona skory

Ochrona rak: Rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu. Przestrzegajac zalecen konkretnego producenta
rekawic wybierz odpowiednig grubos¢, materiat i przepuszczalnosé. Przestrzegaj innych zalecen producenta. Inne
sposoby ochrony: Robocza odziez ochronna. W przypadku zabrudzenia skory nalezy jg doktadnie obmyc.

Ochrona drég oddechowych

Maska z filtrem przeciwkurzowym w przypadku przekroczenia limitdw narazenia substancji lub w nieodpowiednio
wietrzonym otoczeniu.

Zagrozenie cieplne

Brak danych.

Kontrola narazenia $srodowiska

Prosze przestrzega¢ zwyktych zabiegow dotyczacych ochrony srodowiska pracy, patrz punkt 6.2.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia state
Kolor szary
intensywnosc¢ koloru jasny
Zapach bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepniecia nie dotyczy
Strona 5/11
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Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia .
i zakres temperatur wrzenia nie dotyczy
Palno$¢ materiatow niepalny
Dolna i gérna granica wybuchowosci nie dotyczy
Temperatura zaptonu nie dotyczy
Temperatura samozaptonu nie dotyczy
Temperatura rozktadu nie dotyczy
pH 11-13,5 (w wodzie% roztwér przy 20 °C)
Lepkos$¢ kinematyczna nie okreslono
Rozpuszczalnos¢ w wodzie nie okreslono
Wspf')’rczynn_ik podziatu n-oktanol/woda (wartos$¢ nie dotyczy
wspoitczynnika log)
Preznos¢ pary nie okreslono
Gestosc lub gestos¢ wzgledna nie okreslono
Wzgledna gestos¢ pary nie okreslono
Charakterystyka czasteczek nie okreslono
Forma ciato state, proszek
9.2. Inne informacje
Wyglad proszek
Wiasciwosci utleniajace Produkt nie posiada wtasciwosci oksydacyjnych.
Wiasciwoséci wybuchowe Produkt nie ma wtasciwosci wybuchowych.
Zawartos¢ materiatu nielotnego (suszu) 100 % objetosci

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢

Reaguje alkalicznie z woda. W kontakcie z wodg nastepuje zamierzona reakcja, w wyniku ktérej produkt twardnieje w
stabilng mase, ktora nie jest reaktywna w normalnym srodowisku.

Stabilno$¢ chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest stabilny.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

Warunki, ktorych nalezy unikaé

Unika¢ kontaktu z woda oraz wilgocia podczas magazynowania (mieszanina reaguje alkalicznie z wilgocig i
twardnieje).

Materiaty niezgodne

Chron przed mocnymi kwasami i zasadami, a takze przed substancjami utleniajacymi.
Niebezpieczne produkty rozktadu

W przypadku zwyktego sposobu uzywania nie powstaja.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Mieszanina jako catos¢ nie zostata przebadana toksykologicznie. Informacje dotyczace skutkdéw toksykologicznych
wynikaja z odpowiednich danych dla cementu. Cementy portlandzkie i cementy portlandzkie klinkierowe wykazujq te
same cechy toksykologiczne i ekotoksykologiczne.
Toksycznos¢ ostra
Cementy sg sklasyfikowane jako nie ostro toksyczne.
Baumit Protect
Droga narazenia Parametr Wartos¢ Czs AL Gatunek Ptec Zrédto
ekspozycji
Skora 2000 mg/kg 24 godzin Krolik Sekcja 16g
punkt 1
Inhalacyjna 5000 mg/m3 Szczur Sekcja 16g
punkt 2
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Baumit Protect
Droga narazenia Parametr Wartos¢ s el Gatunek Ptec Zrédto
ekspozycji
Droga pokarmowg Sekcja 16g
punkt 3

11.2.

Dziatanie zrace/drazniace na skére

Cement ma dziatanie draznigce na skére i btony $luzowe. Kontakt suchego cementu z wilgotng skérg lub skéry z
wilgotnym lub mokrym cementem moze prowadzi¢ do réznorodnych podraznien i reakcji zapalnych skéry, np.
zaczerwienienia i pekania. Utrzymujacy sie kontakt w potaczeniu z mechanicznym $cieraniem, moze prowadzi¢ do
powaznych uszkodzen skory (sekcja 16g punkt 1).

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W testach in vitro, cement portlandzki klinkierowy (gtéwny komponent cementu) wykazat oddziatywanie na rogéwke
o zroznicowanej sile. Przeliczony indeks podraznienia wynosi 128. Bezposredni kontakt z cementem moze prowadzi¢
do uszkodzen rogdwki, z jednej strony poprzez oddziatywanie mechaniczne, z drugiej zas natychmiastowe lub
pézniejsze podraznienie lub zapalenie. Bezposéredni kontakt w duzymi ilosciami suchego cementu lub odpryskami
mokrego cementu, moze miec skutki siegajace od umiarkowanego podraznienia oka (np. zapalenie spojowek lub
powiek) az do powaznych uszkodzen oka i $lepoty (sekcja 16g punkty 4 i 5).

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Cement nie ma oznak dziatania uczulajacego na drogi oddechowe. Bazujac na dostepnych danych, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione (sekcja 16g punkt 15). U pojedynczych oséb kontakt z wilgotnym cementem moze
prowadzi¢ do powstania egzem skoérnych, wywotywanych wysokim pH (kontaktowe zapalenie skory), lub alergicznym
dziataniem rozpuszczalnego w wodzie Cr(VI), (sekcja 16g punkt 6).

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Cement - brak oznak dziatania mutagennego na komorki rozrodcze. Bazujac na dostepnych danych, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione (sekcja 16g punkty 7 i 8).

Dzialanie rakotwoércze

Nie stwierdzono przyczynowych zwigzkéw pomiedzy cementem a zachorowaniem na raka (sekcja 16g punkt 15).
Badania epidemiologiczne nie wskazujg na zwigzek pomiedzy ekspozycja na cement a zachorowaniem na raka.
Cement portlandzki nie jest sklasyfikowany jako rakotwoérczy dla ludzi. ,Czynniki, ktére mogg by¢ rozwazane jako
rakotwdrcze dla ludzi, ale ktére nie mogg zostac przeanalizowane ze wzgledu na zbyt matg ilos¢ danych. Testy in vitro
i testy na zwierzetach nie wykazaly wtasciwosci rakotwdrczych na poziomie odpowiednim do sklasyfikowania na
podstawie jakiegokolwiek oznaczenia". Bazujac na dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione (sekcja
16g punkt 9).

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢

Cement - bazujac na dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Ekspozycja na pyt cementu moze prowadzi¢ do podraznienia drég oddechowych (gardta, przetyku, ptuc). W reakcji na
ekspozycje wykraczajaca poza warto$¢ graniczng dla srodowiska pracy, moga wystapic kaszel, katar i ptytki oddech
(sekcja 16g punkt 15). Ekspozycja na pyt cementowy zwigzana z wykonywanym zawodem, moze mie¢ negatywny
wpltyw na funkcjonowanie uktadu oddechowego. Jednak jak dotad nie ma wystarczajacych badan pozwalajacych
ustali¢ stosunek dawki do dziatania.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

Dtugotrwata ekspozycja na wdychanie pylu cementowego powyzej wartosci granicznej dla srodowiska pracy, moze
prowadzi¢ do kaszlu, ptytkiego oddechu, choroby ptuc. Nie zanotowano zadnych przewlektych efektéow po ekspozycji
na niskie stezenia. Bazujac na dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione. Bazujac na dostepnych
danych, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione (sekcja 16g punkt 10).

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Nie ma zastosowania, gdyz cement nie jest stosowany w formie aerozolu.

Informacje o innych zagrozeniach

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

Toksycznos¢
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toksycznos¢ ostra

Badania ekotoksykologiczne na cemencie portlandzkim na Daphnia magna (U.S. EPA, 1994a) [sekcja 16g punkt 117 i
Selenastrum Coli (U.S. EPA, 1993) [sekcja 16g punkt 12] wykazaty minimalny wptyw ekotoksykologiczny. W zwigzku
z tym nie mozna okresli¢ poziomoéw LC50 i EC50 [sekcja 16g punkt 13]. Nie stwierdzono réwniez toksycznosci osadu
[sekcja 16g punkt 14]. Jednak wprowadzenie duzych ilosci cementu do wody, moze spowodowac wzrost pH, a tym
samym wykazac wiasciwosci toksyczne w okreslonych okolicznosciach.

Trwatosc i zdoIlnos¢ do rozkiadu

Brak danych.

Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Brak danych.

Mobilnos$¢ w glebie

Brak danych.

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII,
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina zawiera cement portlandzki. Uwolnienie wiekszych ilosci powoduje w potaczeniu z woda, wzrost pH, ktére
szybko spada poprzez rozcienczenie (nieorganiczny mineralny materiat budowlany).

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadow

Niebezpieczenstwo skazenia $rodowiska, postepuj zgodnie z Ustawa Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz
przepisami wykonawczymi dotyczacymi utylizacji odpaddéw. Postepuj zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi utylizacji odpadow. Niewykorzystany produkt i zabrudzone opakowanie przechowuj w zamknietych
naczyniach do zbierania odpadow i przekaz do utylizacji osobie upowaznionej do utylizowania odpadow
(wyspecjalizowanej firmie), ktéra posiada uprawnienia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Nie wylewaj
niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwac razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania
mozna energetycznie wykorzysta¢ w spalarni odpaddw lub gromadzi¢ na sktadowisku o odpowiedniej klasyfikacji.
Idealnie wyczyszczone opakowania mozna przekazac do recyklingu.

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw. Dyrektywa 94/62/WE w sprawie
opakowan i odpadéw opakowaniowych. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz.U. 2014, poz. 1923). Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Kod rodzaju odpadéw

17 00 00 ODPADY Z BUDOWY, REMONTOW I DEMONTAZU OBIEKTC')W BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY
DROGOWE] (WLACZAJAC GLEBE I ZIEMIE Z TERENOW ZANIECZYSZCZONYCH)

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03

Kod rodzaju odpadow dla opakowania

150101 Opakowania z papieru i tektury

1501 05 Opakowania wielomateriatowe

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
nie podlega przepisom transportu

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
nie istotne

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
nie istotne
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14.4. Grupa pakowania
nie istotne
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
nie istotne
14.6. Szczegolne $rodki ostroznosci dla uzytkownikow
Odsytacz w sekcjach 4 do 8.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nie istotne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepis6w prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Ustawa o zdrowiu publicznym. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672). Rozporzadzenie
(WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw. Ustawa z
dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289, z 2021 r. poz.
2151). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. nr , poz. 445). Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich
mieszanin (Dz. U. nr, poz. 1018). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towardéw niebezpiecznych
(Dz.U. 2020 poz. 154). Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 888). Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy. Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik II do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego (mieszanina).

SEKCJA 16: Inne informacje

Lista zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

Lista zwrotow okreslajacych srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub
etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103 Przed uzyciem przeczytac etykiete.

P261 Unika¢ wdychania pytu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac¢ wodg przez kilka minut.
Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P333+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢

sie pod opieke lekarza.
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P501

Zawartosé/pojemnik usuwac do autoryzowanego punktu utylizacji odpadéw zgodnie

z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi przepisami.

Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie moze by¢ - bez specjalnej zgody producenta/importera - wykorzystywany w innym celu, niz zostato
podane w sekcji 1. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepiséw w dziedzinie

ochrony zdrowia.

Wyjasnienie skrotow i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki
Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow

ADR

BCF
CAS
CLP

EINECS
EmS
EuPCS
IATA
IBC

ICAO
IMDG

IMO
INCI
ISO
IUPAC
log Kow
LzO
NDS
NDSCh
NDSP
OEL
PBT
ppm
REACH

RID
UE
UN

uvCB

vPvB
WE

Eye Dam.
Skin Irrit.
Skin Sens.
STOT SE

niebezpiecznych

Wspdtczynnik biokoncentracji

Chemical Abstracts Service

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin

Europejski Wykaz Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

Plan awaryjny

Europejski system klasyfikacji produktow

Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Lotniczych

Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkdw przewozacych
niebezpieczne chemikalia luzem

Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatow
niebezpiecznych

Miedzynarodowa Organizacja Morska

Miedzynarodowe Nazewnictwo Skfadnikow Kosmetycznych
Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Wspotczynnik podziatu oktanol-woda

Lotne zwigzki organiczne

Najwyzsze dopuszczalne stezenie

Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy

Trwaty, wykazujacy zdolnos$¢ do biokumulacji i toksyczny

Czesci na milion

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie
chemikaliéw

Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
Unia Europejska

Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z
.Przepiséw modelowych ONZ"

Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub
materiaty biologiczne

Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolnos$¢ do biokumulacji
Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS

Powazne uszkodzenie oczu

Dziatanie draznigce na skore

Dziatanie uczulajgce skoére

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Wskazowki dotyczace szkolen
Zapoznac¢ pracownikdéw z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi $rodkami ochronnymi, pierwsza pomoca
oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania

Nie wolno uzywac produktu w inny sposob niz te, ktdre zostaty podane w sekcji 1.

Informacje dotyczace zrodet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki

Strona

10/11



KARTA CHARAKTERYSTYKI -élﬁ

baumit.com

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujacym brzmieniu

Baumit Protect

Data utworzenia 12.11.2020
Data aktualizacji 29.06.2023 Numer wersji 2.0

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujacym brzmieniu.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Dane producenta
substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.

1) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189
(1999).

2) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement.

3) W wyniku testow na zwierzetach z uzyciem pyldw cementowych, nie stwierdzono ostrej toksycznosci. Bazujac na
dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

4) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken
eye test, April 2010.

5) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken
eye test, April 2010.

6) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related
to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

7) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo
et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept: 22(9):1548-58.

8) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro: Gminski et al, Abstract
DGPT conference Mainz, 2008.

9) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change
the threshold limit value for Portland cement, Patrick A.

10) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after
the data collection of Phase I-II 2006-2010, H. Notg, H. Kjuus, M. Skogstad and K.-C. Nordby, National Institute of
Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.

11) U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater
Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH
(1994a).

12) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine
Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH
(1993).

13) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of
Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington,
D.C., 2001.

14) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for
Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.

15) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006:
http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf

Dokonane zmiany (ktore informacje zostaly dodane, usuniete lub zmodyfikowane)

Wersja 2.0 zastepuje wersje KCh z 12.11.2020. Zmian dokonano w sekcjach 1,2,4,5,9,10,12,13,14,15i 16.
Pozostate dane

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oswiadczenie

Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz
ochrony $rodowiska naturalnego. Podane dane odpowiadaja obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i sg zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa. Nie moga by¢ uwazane za gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na
potrzeby konkretnego zastosowania.
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