Baumit StarTex Grob

Plasa din fibra de sticla pentru
armare speciala

m  Previne fisurarea
m Rezistenta ridicata la alcalinitate
m Rezistenta mare la tractiune

Produs Plasa din fibra de sticla rezistenta la mediu alcalin. Parte componenta a sistemului ETICS Ceramic.
Compozi ie Fibre din sticla (cu strat de SBR = stirol-butadiena-rubber).
Proprieta i Previne fisurarea fatadelor, rezistenta ridicata la alcalinitate.

Domeniu de aplicare Plasa de armare pentru armarea masei de spaclu din cadrul sistemele de izolare termica Baumit Ceramic - pentru fatada cu finisaje
de tip: placaj ceramic sau portelanat, placaje klinker sau bricks strips, piatra naturala, etc.

Date Tehnice StarTex Grob 50 mp

Consum 1.1 ml/m2
Acoperire 45 m?2
Dimensiune ochiuri (mm): ca. 7.5 x 7.0 (+/- toleranta 0.5mm)
Greutate specifica (g/mp): 214
Forta la Tractiune, FF (N/50 mm): 3015.3 pe directie longitudinala
2917.8 pe directie transversala
Forta la Tractiune in solutie alcalina 1545.7 pe directie longitudinala
(5% NaOH), FF (N/50 mm): 1805.1 pe directie transversala
Forma de livrare rola 50 m2, 1 palet = 20 role = 1000 m?2
Depozitare Tn pozi ie verticala in condi ii climatice normale, ferit de razele solare si de inghet. Depozitarea trebuie sa se faca in asa fel incat plasa

sa nu poata fi deformata. Plasa deformata nu se mai utilizeaza.
Asigurarea calita ii Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform  Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de securitate (in
normelor chimice conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006),
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Trebuie sa corespunda ghidului ETICS de aplicare a sistemelor termoizolante Baumit Ceramic.

Pregatire suport Inainte de inceperea operatiei de armare trebuie realizate toate inchiderile de pe fatada cu accesoriile Baumit specifice sistemului
ETICS (profil de legatura usi si ferestre, profil de soclu, profil de dilatatie etc.).
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Aplicare

Recomandari

Se aplica masa de spaclu Baumit StarContact White cu o gletiera din material inoxidabil, cu dini de 10 x 10 mm, intr-un strat de
minim 3 mm.

Plasa din fibra de sticla trebuie inglobata neted (fara cute) in stratul proaspat de masa de spaclu, prin aplicare in fasii verticale, de
sus in jos.

Fasiile de plasa trebuie sa se suprapuna pe o por iune de minim 10 cm (atat suprapuneri orizontale cat si verticale).

Dibluirea se efectueaza cu dibluri cu surub prin plasa si stratul de armare, cat timp aceasta este inca proaspata.
Este obligatorie utilizarea diblurilor cu surub Baumit S. (vezi tabelul de la sfarsitul capitolului Aplicare)

Numarul diblurilor min. 6 dibluri/mp iar la margini, este necesara marirea numarului de dibluri, care pot ajunge pana la 12 dibluri/mp.
Diblurile se monteaza respectand schema de montaj (a se vedea ghidul de punere in opera).

Plasa din fibra de sticla va trebui sa fie pozi ionata la mijlocul sau in treimea exterioara a stratului de armare si sa fie acoperita cu
masa de spaclu Baumit StarContact White acoperirea se face ud-pe-ud.

Timpul de uscare este de 1 zi / mm grosime strat, inand cont de temperatura si umiditate.

Lipirea placajelor ceramice se va face numai dupa uscarea completa a masei de spaclu armata, dar nu mai devreme de 7 zile.

Numar de dibluiri si dimensiuni caroiaj

Numar dibluri (buc./mp) Caroiaj (cmxcm)
6/m2 40 x40 cm
8/m2 40 x30cm
10/m2 40 x 25 cm
12/m?2 40 x 20 cm

Temperatura aerului, a materialului si a substratului trebuie sa fie de cel pu in + 5°C in timpul aplicarii si uscarii. Fa ada se va proteja
de lumina directa a soarelui, ploaie sau vant puternic (de exemplu, cu o plasa de fatada).

Umiditatea ridicata si temperaturile scazute pot incetini timpul de uscare semnificativ.

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual
de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vanzare-cum-
parare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa
Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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