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Baumit SchnellPutzprofil Alu
Profil de pontaj Aluminiu

m Aplicare universala
= Pentru interior-exterior
= Pentru realizarea suprafetelor plane uniforme

Profil din aluminiu cu protectie pentru pontarea suprafetelor la interior
Aluminiu

Ajuta la realizarea unor suprafete perfect plane cu grosime constanta a tencuielilor Baumit de var-ciment, ciment, var si ipsos la
interior. Profilele de pontaj sunt utilizate pentru nivelarea dirijata a tencuielii pe profilele reper fixate in prealabil in zona de camp a
peretelui.

Ajuta la stabilirea grosimii stratului de tencuieli din var-ciment, ciment, var si ipsos Baumit aplicate la interior, pentru tencuieli
grosimea corespunzatoare tencuielii utilizate. Se poate folosi la tencuieli pentru corectarea peretilor cu abateri de planeitate si in
cazul suprafetelor pe care urmeaza sa fie aplicate placile ceramice. Profilele de pontaj se scot in max. 24 ore, se lasa doar cand este
aplicat placaj ceramic. Dupa inlaturarea profilelor de pontaj se fac reparatii cu acelasi material (tencuiald).

bara 2,60 m, 1 legatura=50 bucati = 137,5 m
bara 2,75 m, 1 legatura = 50 bucati = 137.5 m

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de securitate (in
conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006),
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suprafata suport se va desprafui si se va curata de grasimi.
Stratul suport trebuie sa fie plan, curat, uscat, neinghetat, fara praf, fara grasime si cu capacitate portanta.

inainte de inceperea tencuirii, pentru o prelucrare mai usoara, se ponteaza cu adezivul rapid Baumit SpeedFix, profilele de pontaj
din aluminiu. Debitarea la rece (taierea) la lungimea necesara a profilului se realizeaza cu unelte adecvate (foarfeca pentru tabla).

Conditii de exploatare Pentru a evita corodarea, in cazul profilelor ce ramén inglobate in tencuiala este necesara respectarea unor
conditii referitoare la solicitarile la care vor fi expuse atat in perioada initiala (pana la uscarea tencuielii) cat si pe durata de exploatare
a tencuielii.

Pentru profilele inglobate in tencuielile proaspat aplicate va trebui sa li se asigure conditii de uscare normale.

Conditiile de uscare normale se refera la o viteza de uscare a tencuielii de 10 zile/cm grosime (pana se ajunge la o umiditate relativa
a tencuielii de cca. 3%) si asigurandu-se o ventilatie corespunzatoare fara un aport de umiditate si la o temperatura peste +5 °C.

Tn perioada de exploatare profilele inglobate in tencuiald nu trebuie expuse unei umiditati/umezeli excesive.

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual
de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vanzare-cum-
parare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa
Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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