Produs

Compozi ie

Baumit DuoTex
Plasa din fibra de sticla - GG150

m Rezistenta la mediul alcalin
m Rezistenta la tractiune
= Culoare rosie

Plasa din fibra de sticla rezistenta la mediu alcalin pentru armarea straturilor de adezivi si masa de spaclu.

Fibre din sticla (cu strat de SBR = stirol-butadiena-rubber).

Domeniu de aplicare Pentru armarea straturilor de adeziv de spaclu Baumit, in cadrul sistemelor termoizolante.
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DuoTex_50 mp

Consum 1.1 ml/m?2

Acoperire 45 m2

Dimensiune ochiuri (mm): ca. 4 x 5 (+/- toleranta 0.5mm)

Greutate specifica (g/mp): 151,0 g¢/mp

Forta la Tractiune, FF (N/50 mm): 2290 pe directie longitudinala
2150.0 pe directie transversala

Forta la Tractiune in solutie alcalina 1185 pe directie longitudinala

5% NaOH), FF (N/50 : L
(6% NaOH) (N/50 mm) 1190 pe directie transversala

Role de 50 m2 impachetate in folie (Iatime: 1 m, lungime: 50 m), 1 palet=35 role=1750 mp.
In pozitie verticald, in ambalaj original, la loc uscat, ferit de radiatii UV.
Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de securitate (in
conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006),
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Dupa lipirea placilor de polistiren cu adezivul Baumit (StarContact, duoContact, NivoFix, etc.), placile termoizolante sunt slefuite si
cura ate.

In cazul lipirii placilor termoizolante de fa ada din vata minerala acestea nu trebuie slefuite iar dupa lipire se aplica un strat de nive-
lare suplimentar. Dupa cel pu in 3 zile se va trece la operatia de armare a suprafetei.

Placile termoizolante sunt slefuite si cura ate.
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Aplicare

Recomandari

Spacluire

Se va aplica adezivul cu spaclul cu dinti de 10 mm, apoi se inglobeaza in proaspat plasa din fibra de sticla in fasii verticale cu o supra-
punere a fasiilor de min. 10 cm si cu adaugare de adeziv, se acopera integral prin spacluire netezind intreaga suprafata.

La colturi de ferestre sau in alte zone, unde pot aparea tensiuni, se recomanda armarea suplimentara cu fasii din fibra de sticla
(20x40 cm) pe diagonala inglobate in adezivul pentru spaclu, dupa care se va aplica stratul de armare din fibra de sticla. Plasa din
fibra de sticla nu trebuie sa se mai vada dupa spacluirea sa cu adezivul pentru spaclu si ar trebui sa se afle la mijlocul grosimii stra-
tului de adeziv, grosime de cca. 3-4 mm.

Stratul de acoperire cu masa de spaclu trebuie sa fie de minim 1 mm (in zona de suprapunere minim 0,5 mm; maxim 3 mm). Zonele
cu solicitari mecanice ridicate se armeaza dublu. intre straturile de armare se asteaptd minim 24 ore.

Pentru aplicarea straturilor ulterioare de finisaj se recomanda un timp de asteptare de 7 zile.

Armare diagonala:
La col urile ferestrelor, usilor si altor locuri unde pot aparea tensiuni locale, inainte de armarea intregii suprafete, se va face armare
locala cu straifuri de plasa de dimensiune minim 30x50 cm.

Formarea muchiilor:

Formarea colturilor exterioare:

La colturile fa adei se va face prin intermediul unui profil de col cu plasa, acordand o aten ie deosebita astfel incat suprapunerea
de plasa sa fie complet acoperita cu masa de spaclu. In situatia in care nu se foloseste profilul de colt, plasa din fibra de sticla este
aplicata peste margine pe cealalta parte minim de 20 cm si se suprapune cu noua plasa din camp pe cel pu in 10 cm.

Formarea col urilor interioare:
Formarea col urilor interne se face in acelasi mod ca si pentru col urile externe fara profil - prin suprapunere pe cel pu in 10 cm.

Protec ie pentru fa ade incarcate mecanic:

In cazul finisajelor de fatada de tip placaj ceramic, placaj Klinker si piatra naturala se va utiliza plasa StraTex Grob - Plasa din fibra
de sticla pentru armare speciala.

in plus fa & de recomandarile de mai sus, se va consulta instruc iunile descrise in Ghidul Baumit pentru aplicarea Sistemelor de
izolare termica.

La armarea colturilor intrande si iesinde se va avea grija ca sub plasa din fibra de sticla sa nu ramana spatii goale (fara adeziv).
Daca fatada este expusa direct razelor solare sau vantului uscat si puternic, este necesara protejarea acesteia cu o plasa adecvata
de protectie a fatadei.

La utilizarea profilelor cu plasa de ex.: pentru armarea muchiilor, trebuie sa se realizeze o suprapunere de minim 10 cm. Trebuie avut
grija ca la slefuirea stratului spacluit sa nu se deterioreze plasa din fibra de sticla.

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual
de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vanzare-cum-
parare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa
Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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