W - Baumit Nivello 50
Sapa autonvelanta 2-50 mm

= Pentru toate tipurile de finisaje
m Interior/Exterior
= Grosime mare de aplicare

Produs Sapa autonivelanta cu rezistenta ridicata (CT-C30-F6) sub forma de pulbere, puternic aditivata, fara tensiuni, cu priza rapida, pe baza
de ciment, pentru realizarea unor suprafete plane cu grosimi de la 2 la 50 mm pe sape de ciment si suprafete de beton in interior si
exterior.

Pentru sape incalzite, pentru incorporarea incalzirii electrice in pardoseala iar in interior pentru pardoseli stabile din lemn.

Compozitie Lianti pe baza de ciment, nisipuri, aditivi.

Proprietati Sapa autonivelanta cu rezistenta la inghet, usor de nivelat si de inalta calitate pentru realizarea de pardoseli plane.
B Recomandata pentru toate tipurile de finisaje;
W Circuilabila dupa aproximativ 3 ore la temperaturi de aproximativ 20 °C;
B Poate fi acoperita dupa aproximativ 24 de ore/cm grosime de strat sau dupa 1 - 2 zile cel mai devreme.

Domeniu de aplicare Pentru interior si exterior pentru pardoseli denivelate in grosime de la 2 la 50 mm peste care se pot aplica toate tipurile uzuale de
finisaje de pardoseli inclusiv vopsea epoxidica. Recomandata in special pentru neplaneitati mari la plansee si pardoseli, precum si
pentru uniformizarea suprafetelor mari. Se poate aplica si in panta pana la 3%.

Date Tehnice Standard: SR EN 13813
Clasificare: CT-C30-F6
Timp de uscare: 1 - 2 Zile functie de grosime, o zi la o grosime de 3
mm si 2 zile la o grosime de 3-10 mm)
Rezistenta la incovoiere: > 6 N/mm?2
Rezistenta la compresiune: > 30 N/mm?2
Solicitare pas: 3ore
Categoria de calitate: Professional

Nivello 50_25 Kg

Consum 1.5 kg/m2/mm
Grosime minima de 2 mm

aplicare

Grosime maxima de 50 mm
aplicare

Forma de livrare sac 25 kg, 1palet = 48 saci = 1200 kg

Depozitare 12 luni de la data inscrisa pe ambalaj, la loc uscat, racoros, in ambalajul original, nedesfacut pe palet de lemn.

Asigurarea calitatii Controlul calitatii prin Laboratorul propriu
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Clasificare conform
normelor chimice

Suport

Pregatire suport

Aplicare

Recomandari

Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de securitate (in
conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006),
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suportul trebuie sa fie curat, uscat uniform, neinghetat, fara praf, portant, stabil si lipsit de parti neaderente, uleiuri, grasimi si
decofrol.

Toate substantele care impiedica aderenta se indeparteaza prin: slefuire, frezare sau sablare.

Nu se admit fisuri in suport cu exceptia fisurilor capilare datorate reactiilor de hidratare a cimentului.

Umiditatea reziduala a suportului masurata pe care se aplica, la 2-3 cm adancime sa nu fie mai mare de 2%.

Dupa verificarea suportului, aplicatorul va aspira foarte bine suprafata si va aplica cu pensula sau trafaletul amorsa adecvata tipului
de suport.

Nu se aplica pe:

B suporturi din material plastic;

B metal.

Rosturile de dilatatie, contractie si marginale din suport se ,preiau” si in sapa Baumit Nivello 50. Rosturile perimetrale se vor face
cu banda perimetrala cu o grosime =5 mm.

Suporturile absorbante se amoseaza cu amorsa Baumit Grund iar pentru suporturile neabsorbante cu Baumit SuperPrimer (vezi fisa
tehnica a produselor).

Inchideti in prealabil fisurile existente in sapa cu rasina de turnare si cleme pentru sapa.

inainte de aplicarea sapei de nivelare, trebuie fixata o banda izolatoare de margine si pe elementele verticale pentru a impiedica
conectarea la perete.

Se amesteca un sac de 25 kg de Nivello 50 in 5,25 | de apa curata si se amesteca incet cu ajutorul unui mixer cu turatie redusa (max.
600 rot/min) timp 2-3 min. pana la obtinerea unei paste omogene, fara aglomerari.

Sapa autonivelanta proaspat preparata se toarna pe suportul verificat si amorsat si se niveleaza cu un dreptar (drisca, fier de glet)
din inox de min. 50 cm lungime, pana la nivelul dorit.

Pentru a obtine o suprafata perfect neteda (fara pori), suprafata proaspata trebuie dezaerata trecand peste ea cu o rola cu tepi
(imediat dupa turnare).

Operatiunile de nivelare cu dreptarul si scoaterea aerului se fac de catre aplicator intr-un interval de maxim 4-5 minute de la turnare
si folosind saboti cu cuie in cazul in care este necesara calcarea peste sapa proaspat turnata. Se poate turna in cca. 30-35 minute
de la preparare, la o temperatura de 20°C, temperaturile mai scazute maresc timpul de lucrabilitate, iar temperaturile mai mari il
scurteaza.

Baumit Nivello 50 se poate aplica si mecanizat (pompa cu snec continua).

in cazul aplicarii in mai multe straturi, stratul urmator se aplica imediat ce se poate circula pe stratul turnat (aproximativ 3 ore). La
intervale de timp mai mari, se aplica din nou amorsa Baumit Grund. La straturile mai groase sau atunci cand se aplica cu racleta,
suprafata se uniformizeaza si se scot bulelele de aer, folosind o rola cu tepi corespunzatoare.

Recomandari privind grosimea minima a stratului functie de finisajul care se aplica:

- 2 mm: pentru finisaj de tip: gresie, covor, PVC, vopsea epoxidica;

-5 mm: pentru finisaj de tip parchet, laminat;

-5 mm: pentru finisaj de tip lemn;

-5 mm: pentru sisteme de incalzire electrica prin pardoseala sau incorporata direct;

-5 mm: pentru pardoseli de garaj.

Tratare ulterioara

Sapa autonivelanta proaspata se protejeaza de uscarea prea rapida, de curenti de aer (se vor mentine inchise usile si ferestrele in
primele 3 ore), de expuneri directe la razele solare si conditii termice extreme, inghet si aer uscat de exemplu de acoperit cu o folie.
O uscare prea rapida si neuniforma poate duce la aparitia fisurilor.

Temperaturile mai ridicate si umiditatea scazuta a aerului accelereaza uscarea, iar temperaturile scazute si umiditatea ridicata a
aerului, intarzie uscarea.

Nu este recomandata pentru pardoseli cu expunerea pe termen lung la apa, cum ar fi piscine si rezervoare de apa care sunt expuse
la apa sub presiune.

Pardoseli din unitatile de productie operationale sau fabricile de procesare a alimentelor.

Camere de spalat, bucatarii tip cantina, etc.

in cazul aplicarii la exterior inaintea aplicarii placajelor ceramice, se va realiza o hidroizolatie a suprafetelor cu Baumit Baumacol
Protect.

Poate fi circulabil dupa aproximativ 3 ore, poate fi acoperit dupa aproximativ 24 ore/10 mm grosime strat (fiecare la 20°C/65 % RH).
inainte de orice acoperire, este necesar ca sapa autonvelanta sa fie uscata complet.

Pentru lipirea ulterioara a parchetului este necesara o rezistenta minima la tractiune a suportului de 1,0 N/mm?.

Temperatura aerului, materialului si suportului trebuie sa fie de cel putin +5°C si maxim 30°C in timpul aplicarii si intaririi.
Evitati lumina directa a soarelui si curentii de aer. Incalzirea prin pardoseala trebuie opritd cu cel putin 24 de ore inainte si dupa
aplicare. Aplicarea trebuie efectuata in conformitate cu standardele si ghidurile tehnice de punere in opera.

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual
de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vanzare-cum-
parare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa
Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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