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Baumit DivinaEco
Vopsea lavabila pentru interior

m  Pentru toate tipurile de suport
= Ecologica
= Emisii reduse de substante organice volatile

Vopsea lavabila alba pentru interior, ecologica, cu emisii de substante volatile reduse (COV <3 g/I) si prelucrare usoara, verificata
conform SR EN 13300:2002.

Lianti organici, adaosuri, apa.

Vopsea de interior cu putere mare de acoperire, rezistenta la uzura prin frecare umeda, diluabila cu apa si prelucrare usoara. Putere
de acoperire 2 si clasa de lavabilitate 3.

Vopsea lavabila pentru interioare, recomandata pentru suporturile minerale: tencuieli var-ciment, tencuieli ipsos, placi de gips- carton
si beton.

Putere de acoperire: Clasa 2

Grad de luciu: Mat

Clasa de lavabilitate: Clasa 3

Timp de uscare: 4 ore dupa primul strat

Densitate: 1.65 kg/dm3

Valoare pH: 8-9

TVOC: <30g/1

DivinaEco 4 | DoivinaEco 5|

Consum 0.15 I/m?2 /strat 0.15 I/m?2 /strat
Acoperire 93 m?/Galeata /strat 33 m?/Galeata /strat

galeata 14 litri, 1 palet=24 galeti=336 |
galeata 5 litri, 1 palet=48 galeti= 240 |

18 luni de la data inscrisa pe ambalaj, la loc uscat, racoros, ferit de inghet, in ambalajul original, nedesfacut.
Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de securitate (in
conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006),
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suportul trebuie sa fie uscat, portant, fara praf, permeabil, neted, fara eflorescente.

Suporturile vechi, neportante se indeparteaza mecanic iar suprafata rezultata se va curata de praf. Se vor efectua reparatii (daca
este cazul).

La tencuielile proaspete trebuie respectati timpii de uscare (cca 10 zile/cm grosime).

Suprafetele de beton care prezinta eflorescente trebuie curatate prin periere. Suportul se va amorsa in prealabil cu un strat de
amorsa Baumit Divina Primer cu un timp de asteptare (uscare) 3 ore.
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Pregatire suport

Aplicare

Recomandari

Amorsarea este recomandata si in cazul aplicarii peste straturi anterioare de vopsea lavabila la renovari.

Pe suporturile cu capacitate de absorbtie ridicata (tencuieli poroase, placi de gips carton) se aplica doua straturi de amorsa Baumit
Divina Primer cu un timp de asteptare (uscare) intre straturi de 3 ore.

in cazul renovérilor pe suporturi dificile (patate, afumate etc.) se recomanda utilizarea grundului barierd Baumit SperrGrund in unul
sau doua straturi dupa caz cu respectarea timpilor de uscare aferenti.

Recomandata pe:

B toate tipurile de tencuieli minerale;

B beton.

Nerecomandata pe:

B straturi de lac sau vopsele de ulei,
B humg;
m PVC;
H lemn.

Se va amesteca vopseaua Baumit DivinaEco, lent si uniform cu mixerul. Se va evita ca prin procesul de malaxare sa se antreneze aer
in materialul proaspat.

Aplicarea se face cu trafaletul, bidineaua sau instalatia airless.

Stratul 1 - strat de vopsea Baumit DivinaEco (diluata cu 5% apa), timp de uscare min 4 ore;

Stratul 2 - strat de vopsea Baumit DivinaEco nediluat.

Numarul de straturi recomandate:

2 straturi, in functie de modul de aplicare, conditiile de exploatare, textura sau porozitatea suprafetei dar si de nuanta produsului.
Se aplica in straturi succcesive, astfel incat fiecare trecere se suprapune peste cea anterioara.

Fiecare strat se aplica in doua treceri: una orizontala si cealalta verticala.

in cazul aplicarii cu instalatii airless (ex:Graco 390 Clasic echipat cu pistol FTX-E Gun si duza PA 517 sau PA 519, pistol Gra

co EasyMax WP Il cu duza PST 517 etc .) se recomanda o presiune de lucru 150-200 bari si duza 0,017-0,019 toli (0,43-0,48 mm).

Temperatura aerului, materialului si suportului trebuie sa fie peste 5°C si max. 30°C. Rezistenta la apa se obtine la 28 zile. O umidi-
tate crescuta a aerului si temperaturile mai joase pot prelungi timpul de uscare.

A se curata cu apa uneltele imediat dupa folosirea lor.

Masuri de precautie

A se feri ochii, pielea si imprejurimile suprafetei de vopsit, in special sticla ceramic, clincher, piatra naturald, lac si metal. In caz de
necesitate, se va clati imediat cu multa apa partea stropitd, nu se va astepta uscarea vopselei.

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual
de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vanzare-cum-
parare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa
Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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