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f_,, Baumit All In Solido E160
&wg\i; Sapa de ciment in aderenta cu

" =~ fibre naturale
= .-

m  Armata cu fibre celulozice
= Mixare rapida
m Fara deseuri si praf

Mortar de ciment uscat pentru sape, armat cu fibre celulozice, predozat, ce utilizeaza o tehnologie inovatoare a sacilor autodizolvabili,
pentru aplicare manuald sau mecanica, pentru uz intern, granula ie 4 mm.

Nisipuri, ciment, aditivi

Sapa in aderenta armata cu fibre celulozice, cu o calitate si lucrabilitate foarte buna, adecvata si pentru spatii umede. Sapa Baumit
All In Solido E160 se distinge printr-o umiditate remanenta redusa atat initial cat si in exploatare.

Utilizata ca sapa in aderenta fara necesitatea adaugarii de alte adaosuri de aditivi suplimentari. Se poate utiliza si pentru montarea
pavelelor de beton sau a placilor de beton la pardoseala.

Rezisten a la compresiune: 216 N/mm?2
Clasa de rezisten a: CTC16 F3
Standard: SR EN 13813
Densitate in stare uscata: 1850 kg/m?3

ALL In Solido E160_25 kg

Grosime minima de 4 cm

aplicare

Grosime maxima de 7cm

aplicare

Consum 20 kg/m2/cm
Necesar apa 2.7-31/Sac

sac 25 kg, 1 palet=54 saci=1350 kg

6 luni de la data inscrisd pe ambalaj pe palet de lemn. Sacii trebuie sa fie proteja i de umiditate (de exemplu, condens), umezeala si
ploaie.

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de securitate (in
conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006),
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suportul trebuie sa fie uscat, stabil, desprafuit, fara pete de ulei sau vopsea, sa nu prezinte desprinderi sau exfolieri, sa nu fie inghetat
sau fisurat.
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Pregatire suport

Aplicare

Recomandari

Daca este cazul, suportul se prelucreaza mecanic (sablare, frezare). Golurile si fisurile din suport trebuie inchise. Rosturile structurii
de rezistenta ale cladirii trebuie sa se regaseasca atat in sapa cat si in straturile de finisaj ale pardoselii.
Pe suporturi absorbante, amorsarea se face cu Baumit Grund, timp de uscare 60 minute (a se vedea fisa tehnica a produsului). Pe
suporturi neabsorbante amorsa utilizata este Baumit SuperPrimer (a se vedea fisa tehnica a produsului).

Baumit All In Solido E160 poate fi amestecat cu malaxor cu amestecare prin cadere libera sau cu un mixer electric.

Se adauga aproximativ 2,7-3,0 | de apa pe sac.

Malaxor cu amestecare prin cadere libera (Betoniera): Aseza i sacii in cuva si turna i peste ei apa de amestec. Se porneste mala-
xorul.

Mixer electric: Sacul se introduce intr-un vas de amestecare corespunzator, se toarna apa de amestec si se amesteca. Buca ile de
hartie din jurul tijei vor fi indepartate si reamestecat din nou.

Amestecarea manuala: Se va turna apa peste sac, dupa care se trece imediat la amestecare.

Folosi i numai apa curata (de la robinet). Durata de amestecare trebuie sa fie de minimum 4 minute.

Buca ile individuale de hartie nedizolvate de pe suprafa a sapei constituie un defect al produsului. Acestea trebuie sa fie presate in
sapa sau indepartate.

Finisarea: in proaspat materialul semiintarit se poate finisa printr-o operatie de driscuire cu o drisca de plastic rugoasa, stropind
eventual sapa in prealabil, urmata de o gletuire cu o mistrie speciald sau cu masini de finisat sapa (elicoptere). Nu se adauga ciment
la gletuire.

Protectie: in timpul executarii sapei si in cursul perioadei de protectie de 14 zile, sapa trebuie sa fie protejata contra deshidratarii
premature.

Trebuie sa fie evitati curentii de aer si radiatia solara directa. Este recomandata tratarea sapei proaspat turnate prin aplicarea unei
folii de polietilena sau altor protectii adecvate contra evaporarii.

Circulabili de catre persoane: intarire totala (incarcarea la capacitatea totald) Este circulabild de catre persoane dupa 3 zile si poate
fi incarcata la capacitatea totala dupa 21 de zile.

Uscarea: Pentru a se obtine o uscare favorabila si rapida, dupa terminarea perioadei de protectie, trebuie sa fie asigurata o venti-
lare suficienta a incaperii. Efectul de deshidratare/uscare este intensificat prin incalzirea incaperilor. Conditiile nefavorabile (de ex.
conditiile atmosferice cu umiditate ridicata a aerului, perioade cu ploi de durata, ger, etc.), de asemenea grosimile mari ale sapei pot
prelungi considerabil durata deshidratarii.

Acoperirea: Se poate face acoperirea sapei cu strat de uzura dupa minim 28 de zile de la aplicare (umiditatea reziduala a sapei
trebuie sa fie <2,0 % in cazul aplicarii finisajelor de tip placaj ceramic).

Temperatura (aer, suport, material) in timpul aplicarii si al lipirii trebuie sa fie mai mare de +5°C si nu mai mare de +30°C. Nu lucra i
in bataia directd a soarelui, ploaie, vant puternic sau curen i de aer, respectiv proteja i corespunzator stratul de acoperire pana la
atingerea rezisten ei necesare!

Aten ie: condi iile nefavorabile (de exemplu, umiditate ridicata, perioade de ploaie prelungite, inghe etc.), precum si grosimi mai mari
ale stratului pot prelungi semnificativ perioada de uscare! La temperaturi ridicate, pot aparea timpi de lipire si de intarire scurta i
(cresterea rezisten ei)! Nu adauga i alte produse! n timpul aplicarii si al lipirii (aprox. 14 zile) Baumit All In Solido E160 trebuie protejat
impotriva uscarii premature. Evita i curen ii de aer si lumina directa a soarelui.

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual
de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vanzare-cum-
parare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa
Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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