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Beton
Beton predozat universal

m Lucrari de betonare in casa si gradina
= Se utilizeaza ca beton uscat, mortar, sapa
= Rezistent la inghet

Beton uscat, predozat, clasa de rezistenta C16/20. Se poate utiliza ca beton uscat, mortar uscat si sapa pentru toate lucrarile de
betonare ce se realizeaza in casa si gradina la elemente de beton nerelevant structurale, pentru reparatia si reabilitarea elementelor
de beton nestructurale.

Ciment, agregate, aditivi.

Baumit Beton este rezistent la inghet si adecvat pentru toate lucrarile de betonare lucrari de reparatii, atat pe sectiuni mici, cat si
mari la exterior si interior.

Pentru toate lucrarile de betonare in casa si gradina, fundatii pentru garaje si magazii,pentru realizarea betoanelor ciclopiene, a lucra-
rilor de zidarie in gradini, pentru realizarea buiandrugilor la usi si ferestre, trepte, stalpi si coloane ornamentale.

Se poate turna in diverse cofraje. Pentru fixarea echipamentelor de joaca pentru copii, a stalpilor de gard a elementelor de semnali-
zare a balustradelor, stalpilor de iluminat ornamentali si a elementelor prefabricate decorative.

Pentru realizarea aleelor si a drumurilor de acces, pentru montarea bordurilor, pietrelor si dalelor de pavaj.

Se poate utiliza pentru realizarea betonului (sapei) de panta la balcoane si terase cat si a pardoselilor pe strat de separatie la garaje
si subsoluri. Material de umplutura fara cofraje.

Standard: SR EN 206-1, SR EN 13813
Clasificare: C16/20, CT-C20-F5
Densitate in stare uscata: 2000 kg/m?3
Beton_25 kg
Granula 4 sau 8 mm
Consum 20 kg/m2/cm
Necesar apa 1.8-2.51/Sac

sac 25kg, 1 palet=54 saci=1350 kg
12 luni, loc uscat, pe paleti din lemn, infoliati, in ambalaje originale, nedesfacute.
Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de securitate (in
conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006),
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.
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Suport

Tratare suport

Aplicare

Indicatii si
Generalitati

Suportul tebuie sa fie stabil, portant, cu umiditate in limitele normale.
Lucrarile de betonare se executa respectand tehnologia standard respectand normele in vigoare.

Baumit Beton livrat la sac se poate malaxa manual, cu malaxorul cu cadere libera, sau mecanizat cu malaxorul cu amestecare
continua timp de 3-5 minute sau cu malaxorul cu amestecare fortata.

Dup& malaxare, betonul proaspét trebuie pus in opera cat mai repede posibil. Inaltimea de cadere a betonului la turnare trebuie s&
nu depaseasca 1 m.

Consistenta betonului proaspat trebuie sa permitd compactarea si driscuirea acestuia. Necesarul de apa va fi reglat in functie de
consistenta dorita (de la consistenta vartoasa la plastica).
Pentru un sac sunt necesari de la 1,8 pana la 2,5 litri de apa.

Temperatura aerului, a materialului si a suportului trebuie sa depaseasca +5°C in timpul punerii in opera si al perioadei de priza.
Pe suporturi inghetate sau atunci cand exista pericolul inghetului nu se vor incepe lucrarile de betonare. Trebuie acordata atentie la
turnarea betonului (pregatirea etapei de turnare, transportul betonului, turnare si compactare, timpi de prelucrare, rosturi de lucru,
betonarea pe vreme rece sau calda, tratament ulterior si decofrare) conform normelor in vigoare.

Recomandarile tehnice,
de cunoastere in stiinta

verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual
si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vanzare-cum-

parare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa
Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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