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Baumit SinterFluid
Soluţie pentru deschiderea 
porilor

	� Îmbunătățirea porozității
	� Îmbunătățirea aderenței
	� Îndepărtarea stratului superficial

Produs Soluţie gata preparată pe bază de acetat de aluminiu.

Compoziție Acid acetic, acizi din fructe, argilă, apă

Proprietați Imbunătăţește aderenţa la suprafeţele dense și neabsorbante sau cu absorţie foarte redusă cum ar fi tencuielile de var vechi, prin 
deschiderea porilor.

Domeniu de aplicare Pentru indepărtarea stratului superficial neabsorbant de pe suprafaţa tencuielilor, imbunătăţește aderenţa la suprafeţele dense și 
neabsorbante sau cu absorţie foarte redusă cum ar fi tencuielile de var vechi, prin deschiderea porilor.

Date Tehnice Valoare pH: 2
Categoria de calitate: Professional
Densitate: 1 kg/dm³

  SinterFluid 10 litri

Acoperire 50 m²/Ambalaj 10l

Consum 0.2 l/m² /strat 

Formă de livrare bidon 10 l, 1 palet=40 bidoane=400 litri

Depozitare 12 luni de la data înscrisă pe ambalaj în condiţii de depozitare la loc uscat, răcoros, ferit de îngheţ, bine închis.
A se consuma în termen de 14 zile de la deschiderea bidonului. Protejați produsul de temperaturile de peste 35° C, sub 5° C și de 
lumina directă a soarelui!

Asigurarea calitații Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform 
normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în 
conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), 
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Strat superficial neabsorbant de pe suprafaţa tencuielilor minerale.

Aplicare Baumit SinterFluid se aplică nediluat pe suport cu o perie, trafalet, bidinea sau un dispozitiv de pulverizare adecvat.
Dacă absorbția este foarte scăzută sau dacă stratul de sinterizare este gros, vă recomandăm să îl aplicați de două ori. 
Se recomandă crearea unor zone de probă.

Recomandări Nu aplicati sub +5°C. Protejați de îngheț în timpul aplicarii și uscării. Tencuirea sau vopsirea se va face după uscare și îndepărtarea 
partilor neaderente (aprox. 12 ore).
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Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual 
de cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cum-
părare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Fişa 
Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.


