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LA Chit de rosturi Ceramic F

m  Pentru suporturi absorbante
m Rezistent la apa
= Flexibilitate ridicata

Chit hidrofobizat, flexibil, special pentru rostuirea placajelor de pe fatada de tip: placaj ceramic sau portelanat, placaje klinker sau
bricks strips si piatra naturala.

Chituirea rosturilor se face prin aplicare cu mistria de rost a materialului preparat in consistenta semiumeda.

Parte componenta a sistemului ETICS Ceramic.

Liant hidraulic, umpluturi, pigmenti, aditivi.
Chit cu rezistenta ridicata, lucrabilitate si aderenta buna . Dupa intarire, impermeabil, rezistent la intemperii si rezistent la inghet.

Pentru chituirea placajelor de pe fatada cum ar fi: placaj ceramic sau portelanat, placaje klinker sau bricks strips si piatra naturala.
Poate fi utilizat si in zona de soclu.

Reactia la foc: Al

Latime maxima rost: 20 mm

Latime minima rost: 8 mm

Rezistenta la compresiune: 10 N/mm?2

Densitate: 1600 kg/ms3

Conductivitate termica : 0.82 W/K-0.89 W/mK (pt P =50 %) (pt P= 90 %)

Ceramic F_25 kg

Granula maxim 1 mm
Consum 5 - 7.5 kg/m2 (functie de formatul placajului)
Acoperire 3 -5 m2/Sac

sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg
12 luni de la data inscrisa pe ambalaj, la loc uscat, racoros, in ambalajul original, nedesfacut pe palet de lemn infoliate.
Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de securitate (in
conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006),
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suprafata trebuie sa fie stabila, neinghetata si fara parti neaderente care sa reduca aderenta chitului la suport.

Rosturile trebuie sa fie curatate pe o adancime de cel putin 8 mm si indepartati distantierii, astfel incat sa fie garantata o buna
aderenta a chitului de rosturi.
In cazul placajelor puternic absorbante este posibil sa fie preumezite.
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Aplicare

Recomandari

Se toarna chitul de rosturi in apa curata 4,5-5,5 litri de apa/ sac si se amesteca lent cu mixerul pana la obtinerea unei consistente
plastice.

Aplicati mortarul amestecat timp de 1 ora.

A nu adauga apa in timpul aplicarii, altfel pot aparea diferente de culoare.

Chitul se introduce in rost cu mistria de rost.

Pentru rosturi de latime > 10 mm chitul se introduce in mai multe etape proaspat in proaspat. Pentru obtinerea unei chituiri uniforme,
apasati uniform chitul de rost si protejati rostul de uscarea prea rapida.

Indepartati excesul de material inainte de inceperea intaririi.

Umplerea rostului se realizeaza astfel incat la suprafata chitului sa se realizeze o suprafata usor adancita, chitul de rosturi nu trebuie
sa iasa peste placaje.

Nu amestecati cu alte materiale. Materialul care a inceput sa faca priza nu se mai foloseste.

Pentru a evita variatii de culoare a chitului, este important sa se asigure o dozare uniforméa de apa si aplicare uniforma ale chitului.
Necesarul de material pentru un obiectiv trebuie comandat din acelas lot; Pentru livrarile ulterioare a se tine cont de livrarea anteri-
oara.

Tonurile de culoare pot varia in functie de lotul curent datorat utilizarii de materii prime naturale.

Nu aplicati in lumina directa a soarelui, a ploii sau a vantului puternic (curentii de aer) si a se proteja suprafata cu plase de fatada.
Aplicarea in diferite conditii de uscare poate duce la schimbari de culoare care nu fac obiectul unei reclamatii justificate.

Rosturile proaspete trebuie protejate cel putin 2 zile.

A nu se aplica la temperaturi sub + 5°C si peste + 30°C ale materialului, suportului si temperatura aerului.

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual
de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vanzare-cum-
parare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa
Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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