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Baumit StarTrack X1
Diblu StarTrack X1

= Rapiditate
= Usor de aplicat
= Siguranta in aplicare

Baumit StarTrack X1 permite ancorarea mecanica ca alternativa la ancorarea conventionala. Prin utilizarea de tehnologie inovatoare
de montare, fixarea are loc fara cheltuieli mari de timp si efort.

Polipropilena+ banda cu cui metalic

Fixare simpla si sigura cu control maxim al aplicarii. StarTrack X1 este fixat direct in suport, nu este necesara gaurirea in prealabil a
suportului.

Fixarea polistirenului din cadrul sistemelor de termoizolatie Baumit open, Baumit StarContact si Baumit ProContact pe suport din
beton si elemente din beton prefabricat.
Nu este utilizat la fixarea polistirenului extrudat Baumit XPS TOP si vata minerala.

Categoria de utilizare: A (beton)
StarTrack X1_set

Diametru diblului 60 mm

Consum 6 buc./m2

set alcatuit din: Ancore StraTrack X1 400 bucati si banda cu cuie 400 bucati .
A se depozita la loc uscat.
Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de securitate (in
conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006),
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata, rezistenta la inghet, fara praf, fara eflorescente si fara parti neaderente.

Suprafata trebuie realizatd conform standardelor nationale in vigoare si a ghidului de aplicare Baumit. Planeitatea suportului trebuie
sa respecte standardul national in vigoare.
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Aplicare
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Inainte de fixarea ancorei StarTrack X1 se vor face urmatoarele etape de lucru:

1. Trasare caroiaj:

Se va fixa linia de baza de plecare (profilul de soclu) pe perete. Utilizati setul Baumit MontageSet pentru fixarea profilului de soclu si
pentru realizarea caroiajului de fixare.

2. Realizare retea Baumit StarTrack X1:

inainte de instalarea diblului Baumit StarTrack Blue, se marcheaza cu sfoara de trasat dimensiunea corespunzitoare a caroiajului
(retelei) punctelor de fixare. Caroiajului pentru fixarea diblului StarTrack Blue trebuie sa fie ca o grila cu distante maxime de 40 x 40
cm. Distanta fata de marginile exterioare sau alte deschideri ale cladirii, respectiv fata de profilul de soclu este de 10 cm.

3. Fixarea ancorei Baumit StarTrack X1:

Ancorele StratTrack X1 sunt fixate folosind pistolul de fixare DX 5 MX / DX 460 MX impreuna cu cuiele X-X1 32 MX atasate setului.
Alternativ, fixarea poate fi efectuata utilizand DX 5 F8 / DX 460 F8 in combinatie cu cuiele X-X1 32 P8.

La aplicarea StarTrack X1 trebuie sa fie respectat manualul de operare al pistolului utilizat precum si respectarea masurilor de sigu-
ranta la locul de munca.

Magazia de cuie a pistolului va fi incarcata cu banda de cuie X-X1 32 MX.

Apoi incarcati cu banda de capse 6.8 / 11 M10 introdusa in manerul dispozitivului de jos cu capatul ingust mai intai.

Ancora StraTrack X1 se va atasa la pistol, pistolul se va pozitiona pe suport si se va tine apasat in unghi drept. Apasati pe declansator
pentru a fixa ancora StraTrack X1.

in functie de suport, se folosesc benzi de cartus galben (de ex. Beton turnat in santier) sau benzi de cartus rosu (de ex. Beton prefa-
bricat) de tip 6.8 / 11 M10.

Alegerea tipului de cartus utilizat se va stabili dupa efectuarea unui test in prealabil in santier.

in plus, pentru atingerea unei performante optime se pot face anumite setari ale pistolului inainte de aplicare.

Nota: o alegere incorecta a cartusului sau o setare neadecvata a pistolului poate duce la defecte de fixare.

Adancimea de fixare este atunci cand cuiul nu se ridica mai mult de 4 mm de la suprafata ancorelor StraTrack X1 (vezi detaliul).

Numar dibluri Baumit StarTrack X1/m? Dimensiune retea (h x 1)
6 buc/m?2 40x 40 cm
8 buc/m?2 40x 30 cm
10 buc/m?2 40x 25 cm
12 buc/m? 40x 20 cm

Determinarea numarului minim de ancore:
Pentru cladiri “mici”, de exemplu, case unifamiliale, case duplex si similare se utilizeaza min. 6 buc StarTrack X1/ m2in zona standard
si zona marginala.

Zona standard si zona marginala:
B un raport intre inaltimea cladirii si 1atimea cladirii h/b < 1,5 (latimea minima 6 m, indltimea maxima 9 m);

B pentru toate valorile de baza ale vitezei vantului (< 28,3 m/s);
B pentru categoriile de teren II, Ill, 1V, in acest caz poate lipsi dimensionarea zonei periferice.

Pentru toate celelalte cladiri:
B cuinaltimea de referinta a cladirii 10 - 25 m;

B un raport intre indltimea cladirii si latimea cladirii h/b < 2 (de ex. inaltimea cladirii = 12 m / latimea cladirii = 6 m);
B pentru categoriile de teren Il, lll, IV numarul de ancore se va stabili conform Eurocod EN 1991-1-4.

4. Preparare adeziv:

Se vor utiliza adezivii si masele de spaclu Baumit.

Se toarna adezivul in apa curata conform instructiunilor de pe sac si se amesteca lent cu mixerul pana la obtinerea consistentei
necesare.

Se lasa sa stea 5 minute si se remixeaza cu mixerul. Timp de lucru: cca. 1,5 ore. Materialul care a inceput sa se intareasca nu trebuie
remixat cu apa. Nu se permite amestecarea cu alte produse (de exemplu, aditivi antiinghet sau agenti de accelerare) .

5. Lipirea placilor termoizolante:

inainte de lipirea placilor termoizolatoare Baumit (Baumit openTherm reflect, Baumit openTherm, Baumit StarTherm, Baumit
ProTherm Plus si Baumit ProTherm) se aplica cu mistria punctual adeziv cu grosimea de aproximativ 20 mm, pe talerele ancorelor
Baumit StarTrack X1 fixate in suport.

Pe placa de polistiren se va aplica adeziv la marginea placii, pe intregul contur, o banda cu latimea aproximativa de 5 cm si pe mijlocul
placii trei "puncte de adeziv” de dimensiunea palmei. Astfel pot fi compensate denivelarile de pana la 10 mm ale stratului suport.
Cantitatea de adeziv aplicat pe placile de polistiren trebuie sa fie astfel incat, respectand grosimea stratului de adeziv (aprox. 1 pana
la 2 cm), sa rezulte o suprafata de contact de minim 40% cu stratul suport

Aplicarea placilor termoizolatoare trebuie sa fie executata "umed pe umed”.

Placile de polistiren se vor fixa printr-o miscare usoara de impingere.

in principal, trebuie utilizate numai placi de polistiren intregi, incepand de la randul de jos, montate strans intre ele. Placile de dimen-
siuni mai mici (lungimi min. 150 mm) pot fi utilizate in zonele de camp ale fatadei. Ele nu vor fi utilizate la colturi sau alte deschideri
ale constructiei.

Trebuie sa aveti grija sa va asigurati ca placile de polistiren se imbina fara goluri si fara adeziv intre rosturi.

6. Masa de spaclu si armare:

Dupa intarirea suficienta a adezivului, placile de polistiren trebuie sa fie slefuite.

Adezivul Baumit se aplica pe placi cu o gletiera cu dinti din otel inoxidabil (dinti de 10 mm).

Plasa de armare StarTex, trebuie sa fie fara cute si cu o suprapunere de 10 cm atat suprapuneri orizontale cat si verticale intr-un strat
de 3 mm, inglobata in masa de spaclu Baumit.

Plasa de armare StarTex se va pozitiona la mijlocul sau in treimea exterioara a stratului de armare si trebuie acoperita cel putin 1 mm
si max. 2 mm in camp iar in zonele suprapuse trebuie sa fie 0,5 mm cu adezivii Baumit.

Baumit StarTex trebuie incorporata in masa de spaclu proaspat aplicata.

Se va evita netezirea excesiva. Liniile (urmele) fierului de glet trebuie indepartate dupa intarire.

in plus fata de standardele mentionate, trebuie sa se respecte Ghidul de aplicare Baumit pentru ETICS si Ghidul de aplicare al Asoci-
atiei ETICS.
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Recomandari in timpul aplicarii si in procesul de uscare temperatura aerului, materialului si a suportului trebuie s fie de cel putin + 5°C. Protejati
fatadele de lumina directa a soarelui, ploaie sau vant puternic (de exemplu, cu o plasa de fatada). Umiditatea ridicata si temperaturile
scazute pot creste semnificativ timpul de aplicare. Placile de fatada care au fost expuse la razele UV mai mult de 2 saptamani (placi
ingalbenite) trebuie slefuite. inainte de fiecare acoperire ulterioara, trebuie respectat un timp de uscare de cel putin 2-3 zile®.

1) In conditii de temperatura de +20°C si o umiditate relativa a aerului <70%. Conditiile climatice nefavorabile pot modifica timpul
de priza.

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual
de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vanzare-cum-
parare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa
Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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