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NHL 3.5
Var hidraulic clasa 3.5

T

= Pentru cladiri si monumente istorice
=  Pentru tencuieli si mortare
m Fara ciment

Var hidraulic natural, NHL 3,5 conf. EN 459-1. Fara ciment. Liant fabricat din piatra de var naturala, bogat in silicati, ars in mod
specific, stins si macinat fin.

Liant de inalta calitate pe baza de var pur conf. EN 459-1 fara adaosuri hidraulice sau din alt fel de materiale.

int&rire hidraulica si prin carbonatare (determina formarea unei rezistente mecanice favorabile si a unui modul de elasticitate bun),
permeabil pentru difuzia vaporilor si a bioxidului de carbon, cu capacitate de reglare a umiditatii, lucrabilitate buna, dezvoltare
constanta a rezistentei.

Ca liant fara ciment pentru tencuieli si mortare de zidarie. Utilizat in special pentru intretinerea monumentelor, respectiv la reabili-
tarea constructiilor vechi, a bisericilor si a cladirilor istorice. Retetele istorice de tencuiala si mortar se reproduc corespunzator.

Standard:
Clasificare:
Densitate in stare uscata:

ONORM EN 459-1.
NHL 3,5 conform EN 459-1
600 kg/m3

NHL 3,5_25 kg

Consum 200 kg/m3

sac 25 kg, 1 palet=48 saci=1200 kg
6 luni pe paleti din lemn, in ambalajul original, nedesfacut, la loc uscat infoliat.
Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de securitate (in
conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006),
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Verificarea stratului suport trebuie sa fie executata conform normelor in vigoare.
Stratul suport trebuie sa fie curat, uscat, fara praf, fara eflorescente, fara parti friabile, cu capacitate portanta, sa nu fie inghetat sau
hidrofug.

Straturile suport puternic absorbante trebuie sa fie umezite suficient in prealabil.
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Aplicare

Indicatii si
Generalitati

Producerea mortarului si a tencuielii (proportiile de amestecare conform standardului austriac 3344, respectiv conform recomandarii
producatorului): se amesteca 1 parte volumetrica Baumit NHL 3,5 cu 2 pana la 3 parti volumetrice nisip curat si cu apa in functie
de utilizarea si rezistenta finala dorita.

in functie de utilizarea intentionata, poate fi adaugat suplimentar var sau ciment, nu se poate adauga ipsos.
3 3 3

8

2-2,5 2-2.5 1,5-2,0

Temperatura aerului, a materialului si a stratului suport trebuie sa fie peste + 5 °C in timpul prelucrarii si al procesului de priza.
Este permisa numai utilizarea apei curate (apa din reteaua de apa potabila).

Nu se va adauga nici un alt produs (de ex. agent antiger).

Sunt posibile variatii de culoare in produs datorita materiilor prime naturale.

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual
de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vanzare-cum-
parare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa
Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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