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Baumit Metallic
Vopsea Metallic

=  Vopsea decorativa
m Efect metalic
m Rezistenta la intemperii

Vopsea gata preparata, cu aspect metalic de mare rezistentd pentru exterior.
Liant organic (acrilat pur), pigmenti minerali, pigmenti cu efect metalic, aditivi, apa.

Baumit Metallic este o acoperire decorativa, superioara, cu aspect metalic si se distinge printr-o lucrabilitate foarte buna.
Este o vopsea de efect rezistenta la intemperii, cu rezistenta mare la solicitari, intens hidrofuga si permisiva pentru difuzia vaporilor.
Baumit Metallic este ecologica si se poate dilua cu apa.

Baumit Metallic este o acoperire decorativa pentru utilizare exterioara, care produce in plus un efect metalic.

Culoare: 8 culori metalice

Rezisten a la difuzia vaporilor: 150

Densitate: 1 kg/dm3

Valoare pH: 8.5

Luciu EN 1062-1: G1 lucios

Metallic 5 L Metallic 14 L

Consum 0.31/m2-0.35 |/m2 0.31/m2-0.351/m2
Acoperire 15 m2/Galeata 40 m2/Galeata

galeata 5 litri, 1 palet = 48 galeti = 240 litri
galeata 14 |, 1 palet = 32 galeti = 448 litri

12 luni pe paleti din lemn, in ambalajul original sigilat, nedesfacut in conditii de depozitare la loc uscat si ferit de inghet.
A se utiliza in termen de 14 zile de la deschiderea cutiei. A se proteja de temperaturi de peste 35° C, sub 5° C precum si de lumina
directa a soarelui!

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de securitate (in
conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006),
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.
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Suport

Pregatire suport

Aplicare

Recomandari

Stratul suport trebuie sa fie curat, uscat, neinghetat, fara praf, permeabil, fara eflorescente, cu capacitate portanta si fara parti
friabile.

Se aplica pe:

Tencuieli de var/ciment driscuite;

Tencuieli de ciment driscuite;

Zugraveli si tencuieli minerale si pe baza de silicati cu aderenta buna;

Zugraveli si tencuieli pe baza de dispersii cu aderenta bung;

Zugraveli si tencuieli pe baza de silicon cu aderenta buna.

Nu se aplica pe:
B Materiale plastice si rasini, pelicule de lac, respectiv de ulei si vopsele cu clei.

Conditionat se aplica pe (se vor executa aplicari pe suprafete de proba!):
B Tencuieli si zugraveli cu var (obligatoriu atentie la carbonatare!).

B Suprafetele de tencuiala friabila vor fi indepartate mecanic sau vor fi fixate cu Grund de impregnare - Baumit MultiPrimer sau
Baumit SanovaPrimer timp de uscare silicatizare 5 zile;

B Petele de decofrol pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraincalzit sau alti agenti de curatat din comert;

B Suprafetele murdare sau cu ciuperci vor fi tratate special cu substante speciale (ex. Solutie antimucegai - Baumit FungoFluid);

B Straturile de vopsea minerala, fara priza buna datorita vechimii si a precipitatiilor vor fi indepartate mecanic;

B Suprafetele deteriorate, respectiv fisurate se vor imbunatati prin aplicarea mortarului alb universal pentru reparatii Baumit
MultiWhite sau cu o masa de spaclu (Baumit StarContact White, Baumit ProContact) armata cu plasa din fibra de sticla Baumit
StarTex.

[ ]

Aplica i Baumit StarColor culoare alb (pentru o mai buna dezvoltare a culorii). In func ie de suport si de si de condi iile meteorologice,
vopseaua poate fi diluata cu apa.

Dupa de cel pu in 12 ore, aplica i Baumit Metallic in 2 straturi cu ajutorul unui trafalet cu blana de miel sau cu ajutorul unui pistol cu
compresor de aer comprimat (2001 - 1000l pana la 10 bar) si dimensiunea duzei 0,7 - 3 mm.

Gradul de dilu ie depinde de consisten a de livrare si de capacitatea de absorb ie a suportului!

Pentru a ajusta consisten a aplicarii, dilua i pana la 5% cu apa curata.

Atunci cand aplica i Baumit Metallic cu ajutorul masinii, asigura i o viteza constanta de miscare si o distan a constanta intre duza si
suprafa a (aten ie la vant!).

Aplicarea pe suprafa a se face mai intai vertical, apoi finisarea se face in strat orizontal sau incrucisat.

Important:

Va recomandam sa crea i suprafe e de proba de dimensiuni reprezentative inainte de a incepe lucrul! Suprafe e neuniforme cum
sunt rosturile suportului vor iesi mai puternic in eviden a!

in cazul suprafe elor care trebuie sa aiba o suprafa a foarte neted3, trebuie si se asigure o pretratare si o pregatire corespunza-
toare (slefuire cu granula ie fina! indepartare temeinica a prafului si cura are!)!

Pentru etapele ulterioare de lucru, cum ar fi amorsarea si pre-vopsirea, recomandam aplicarea mecanizata.

Temperatura aerului, a materialului si a suportului trebuie sa fie de cel pu in +5°C pentru o perioada de 8 ore in timpul aplicarii si al
uscarii, temperatura trebuie sa fie de cel pu in +5°C pentru o perioada de 8 ore.

Protec ie impotriva intemperiilor: Proteja i fa ada de lumina directd a soarelui, de ploaie sau de vantul puternic (de exemplu, cu
ajutorul unor plase de protec ie a fatadei). Umiditatea ridicata si/sau temperaturile scazute (de exemplu, toamna tarzie) pot prelungi
semnificativ timpul de uscare si pot modifica in mod neuniform nuan a de culoare si sa modifice in mod neuniform nuan a culorii.
Temperaturile ridicate din timpul verii scurteaza timpul de uscare (este posibila arderea stratului de acoperire).

Nuan a culorii: Nuan a culorii poate fi influen ata de suport, de temperatura si de umiditate.

Suprafe e pariale ale fa adei (umbre de schele), neregularita i ale suportului (structura, grad de absorb ie) sau vreme diferita
condi ii meteorologice au ca rezultat diferen e de culoare (pete). Uniformitatea culorii poate fi garantata doar in cadrul aceluias lot de
produc ie. Atunci cand se utilizeaza sarje diferite, este esen ial sa le amesteca i inainte de a incepe.

Masuri de siguran a: consulta i fisa cu date de siguran a.

Instruc iuni de cura are:

Proteja i ochii si pielea, precum si imprejurimile suprafe elor de acoperire, in special sticla, ceramica, clinkerul, piatra naturala, lacul
si metalul. Daca este necesar, clati i stropii cu multa apa, nu astepta i pana s-a uscat si s-a intarit.

Cura a i uneltele si echipamentele cu apa imediat dupa utilizare.

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual
de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vanzare-cum-
parare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa
Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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