Baumit SumpfKalk
Var stins pentru reparatii

= Permeabil la vapori
= Pentru tencuieli, mortare si vopsele
m  Pentru conservarea monumentelor

Produs Var pasta hidratat CL 90-S PL in conformitate cu standardul SR EN 459-1 Var pentru constructii.
Compozitie Var calcic hidratat CL90-S, Ca(OH)2, apa.
Proprietati Obtinerea de mortare din var stins care sunt stabile dupa un timp scurt de intarire, dar raméan elastice, pastrandu-si aderenta si

rezistenta. Daca este necesar, este posibila realizarea unui mortar cu stabilitate mare, amestecand ciment sau lianti hidraulici. Prin
adaugarea de mortar adeziv flexibil Trass, poate fi obtinut un mortar cu o plasticitate ridicata si poate fi redusa tendinta de aparitie
a eflorescentelor.

Domeniu de aplicare Utilizat pentru realizarea tencuielilor, mortarelor si vopselelor pe baza de var. Baumit SumpfKalk este produs din var macinat fin, care
se malaxeaza in bazine de stingere a varului cu cantitati de apa precis masurate pentru asigurarea unui proces uniform de hidratare
(stingere) controlata. Laptele de var obtinut din acesta este pompat intr-o groapa de varnita si ingrosat. Baumit SumpfKalk este
hidratat minim 3 luni.
B var de constructie pentru obtinerea de mortar pentru interior si exterior;
B pentru amestecuri de culori de calitate (zugraveli);
B pentru zugraveli cu var (varuieli).

Date Tehnice Standard: ONORM EN 459-1
Clasificare: CL 90-S PL

Forma de livrare galeata 20kg, 1 palet = 24 galeti = 480 kg, la cerere butoi 250 kg

Depozitare Depozitare in loc uscat si ferit de inghet. in recipientele deschise se va adauga apa.

Asigurarea calitatii Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform  Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de securitate (in
normelor chimice conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006),
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Suportul trebuie sa corespunda normelor si tehnologiilor de aplicare in vigoare cu legislatia nationala.Verificarea suprafetei de tencuit
va fi efectuata conform directivelor in vigoare.

Pregatire suport Pentru pregatirea suprafetelor vor fi respectate regulile si normele in vigoare.
Pentru pregatirea mortarului amestecat, se va face conform normelor (lucrari de zidarie si de amestecare, lucrari de tencuire).

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata, neinghetata, fara praf, hidrofoba, fara eflorescente, stabila, fara particule desprinse.
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Aplicare

Recomandari

Baumit Sumpfkalk se amesteca cu nisip curat, de diferite granulatii si cu apa si poate fi adaugat cel mult ciment, conform raporturilor
de amestecare de mai jos sau conform normelor in vigoare, pentru fiecare consistenta necesara.

Mortar de zidarie
Mortarele de zidarii realizate cu produsul Baumit Sumpfkalk trebuie aplicate pe intreaga suprafata a elementelor
de zidarie conventionale.

Mortar pentru tencuiala

Zidul care trebuie tencuit trebuie amorsat pe intreaga suprafata (de exemplu, cu amorsa Baumit Spritz 4). Timpul

de uscare depinde de tipul de zid&rie. inainte de aplicarea straturilor de tencuiala, suprafata trebuie umezita in mod
corespunzator. Prelucrarea manuala se realizeaza prin aruncarea mortarului cu ajutorul unei mistrii intr-un strat de pana
la 2 cm. In cazul unor grosimi mai mari ale stratului de tencuiald, se va utiliza metoda de aplicare a mai multor straturi,
proaspat pe proaspat. Ca tencuiala de grund, mortarul va fi intins si apasat cu o scandura umezita, dar nu va fi driscuit.
Pentru obtinerea unei tencuieli fine se va utiliza o drisca corespunzatoare.

Prelucrarea ca zugraveala

Suprafata trebuie sa fie curata si fara praf, iar eventualele impuritati vor fi spalate. Zugravelile de var mai vechi vor fi
curatate, iar vopselele pe baza de rasini vor fi spalate bine. Zugraveala de var nu poate fi aplicata pe vopsele pe baza de
ulei sau pe tencuieli din vopsele de dispersie sau pe baza de silicati, nici pe suprafete pe baza de emulsii. Se amesteca
bine 1 parte Baumit SanovaSumpfkalk cu doua parti apa.

Se nuanteaza cu ajutorul pigmentilor anorganici (culori de pamant) sau al pigmentilor rezistenti in mediul alcalin (se
adauga pigmenti cu apa sau lapte de var pana la max. 10 % din masa varului). Pentru imbunatatirea capacitatii de priza,
poate fi adaugat pana la 1,5 % firnis de ulei de in.

Suprafata trebuie umezita bine, in functie de necesitati. Laptele de var se aplica uniform, cu o bidinea, in 2-3 straturi.
Primul strat de zugraveala trebuie aplicat mai subtire, ca grund. Capacitatea de acoperire se dezvolta abia dupa uscare.
Raporturi de amestecare (valori orientative):
Volume partiale Necesar de material circa kg/m?
Var Ciment Nisip Var stins Ciment

Mortar de zidarie

Mortar de var 1 - 3 280 -
Grupa de mortar conform ONORM EN 998-2
- M2,5 (mortar 2 1 8 210 155

de zidarie pentru

solicitari medii)

- M5 (mortar de 1 1 6 150 205
zidarie pentru

solicitari ridicate)

Mortar pentru tencuiala:

Mortar de var 1 - 3-4 280-210 -
Mortar de 2 1 9-11 180-150 135-110
ciment-var

Temperatura aerului si a suportului trebuie sa depaseasca +5°C in timpul prelucrarii si uscarii materialului. Produsul nu

se va amesteca cu alte produse de curatat.

Suprafetele proaspét tencuite vor fi mentinute umede cel putin 2 zile. Inainte de orice alta acoperire trebuie mentinut un

timp de asteptare de minim 10 zile/cm grosime de tencuiala.

Posibilitati de finisare

Exterior:

Pe tencuiala de grund obtinuta din Baumit SumpfKalk, Baumit EdelPutz si Baumit UniPrimer.

Pe tencuiala fina obtinuta din BaumitSumpfKalk: Tencuielile decorative si vopselele de fatada Baumit.

Interior:

Vopsele de interior Baumit.

Tehnica Fresca - Tehnica pe baza de var si tencuieli pe baza de NHL

Baumit SumpfKalk se aplica pe tencuiala suficient intarita (sa reziste la apasare) dar inca umeda.

Orice nuantare sau colorare dorita trebuie realizata cu atentie utilizand pigmenti rezistenti in mediu alcalin.

Dupa aproximativ o saptamana un nou strat de finisaj se poate aplica pe suportul complet uscat (Tehnica Fresco Secco). Suprafetele
astfel finisate trebuie mentinute umede minim doua zile.

Atentie!

Iritant alcalin. Purtati manusi de protectie, protejati-va pielea si ochii. Stropii trebuie spalati imediat. In cazul contactului cu ochii sau
gura, se va spala cu multa apa si se va consulta imediat un medic. Solicitati fisa tehnica de siguranta!

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual
de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vanzare-cum-
parare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa
Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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