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Baumit SilikonColor
Vopsea siliconica

m Rezistenta la intemperii
=  Extrem de impermeabila la apa
= Permeabilitate ridicata la vaporii de apa

Vopsea gata preparata pe baza de rasini siliconice pentru exterior.
Rasini organice si siliconice, materiale de umplere, pigmenti, aditivi organici si anorganici, apa.
Extrem de impermeabild, rezistenta la intemperii, fara contractii la uscare.

Strat decorativ de protectie si finisare pentru toate suporturile minerale, pe tencuieli vechi si noi. De asemenea, recomandata pentru
renovarea cladirilor vechi, renovarea si revopsirea sistemelor termoizolante. Recomandata in special in zona de stropire (soclu). Prin
noua tehnologie “Cool Pigments”, acum se pot realiza nuante inchise si pe suprafete mari de fatada.

Standard: SR EN 13300
Rezistenta la difuzia vaporilor: 80-120
Corp solid: 65 %
Densitate: 1.6 kg/dm3
Valoare pH: 8
Permeabilitate la apa EN 1062-1: W2 medie
Luciu EN 1062-1: G3 mat
SilikonColor 14 L SilikonColor 5 L
Consum 0.3-0.35 I/m? la doua straturi (grundare+strat 0.3 - 0.35 I/m2 la doua straturi (grundare+strat
de vopsea) vopsea)
Acoperire 43 m2/Galeata la doua straturi (grundare+strat 15 m2/Galeata la doua straturi (grundare+strat
de vopsea) vopsea)

/0

galeata 14 litri, 1 palet = 24 galeti = 336 litri
galeata 5 litri, 1 palet = 48 galeti = 240 litri

12 luni de la data inscrisa pe ambalaj, la loc uscat, racoros, ferit de inghet, in ambalajul original, nedesfacut.
Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de securitate (in
conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006),
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suportul trebuie sa fie uscat (minim 4 saptamani in cazul aplicarii pe tencuieli de var-ciment si 2-3 zile pentru mase de spaclu),
portant, fara praf, neted, cu absorbtie uniforma.
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Pregatire suport

Aplicare

Recomandari

Suporturile vechi se curata de resturi de ulei, eflorescente si alte impuritati, se uniformizeaza neplaneitatile.

Pregatirea stratului suport

B Suprafetele de tencuiala friabila vor fi indepartate mecanic sau vor fi fixate cu Grund de impregnare - Baumit MultiPrimer sau
Baumit SanovaPrimer timp de uscare silicatizare 5 zile.

Petele de decofrol pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraincalzit sau alti agenti de curatat din comert;

Suprafetele murdare sau cu ciuperci vor fi tratate special cu substante speciale (ex. Solutie antimucegai - Baumit FungoFluid);
Straturile de vopsea minerala, fara priza buna datorita vechimii si a precipitatiilor vor fi indepartate mecanic;

Suprafetele deteriorate, respectiv fisurate se vor imbunatati prin aplicarea mortarului alb universal pentru reparatii Baumit
MultiWhite sau cu o masa de spaclu (Baumit StarContact White, Baumit ProContact) armata cu plasa din fibra de sticla Baumit
StarTex.

Se aplica pe:

B Tencuieli de var-ciment;

B Tencuieli de ciment;

B Beton si alte suporturi minerale;

B Vopsele pe baza de silicat si tencuieli minerale vechi, cu aderenta buna.

Nu se aplica pe:

Tencuieli de var;

Straturi de lac sau vopsele de ulei, rasini, vopsele cu clei;
Lemn;

Metal;

Zugraveli de var.

Se amesteca in galeata cu un malaxor la viteza redusa.

Nu se adauga alte materiale.

Aplicare

Baumit SilikonColor se dilueaza cu max. 10 -15% apa si se aplica ca strat de amorsare pentru suprafata ce urmeaza sa fie vopsita
(timp de uscare min.12 ore).

Pe suporturile puternic absorbante se aplica o amorsa Baumit MultiPrimer.

in functie de vreme, la cel putin 12 ore dupa amorsarea cu Baumit SilikonColor, in functie si de calitatea suportului, se aplica 1 sau
2 straturi de vopsea SilikonColor.

Consistenta de prelucrare poate fi reglata optional cu un adaos mic de apa.

La aplicarea in doua straturi, timpul de asteptare intre cele doua straturi este de minim 4 ore.

Se lucreaza uniform, fara intreruperi.

Nu se amesteca cu alte vopsele.

Aplicare mecanizata:

Pompa Airless tip Graco UM Il 795 PC Duza: LL315; Presiune: 90 bari; Filtru 60; Dilutia 0%.

Straturi:

Suporturi cu absorbtie redusa:

1 strat de vopsea Baumit SilikonColor diluata cu 10%-15% apa (acoperire completal);

1-2 straturi de vopsea Baumit SilikonColor (se poate dilua cu max. 5% apa).

Suporturi cu absorbtie ridicata, revopsiri pe finisaje tip tencuieli decorative din cadrul sistemelor termoizolante vechi:

1 strat Baumit MultiPrimer - Grund de impregnare 1-2 straturi de vopsea Baumit SilikonColor (se poate dilua cu max. 5% apa).

Temperatura aerului, materialului si a suportului in timpul prepararii si procesului de priza trebuie sa fie de cel putin 5°C. Fatadele
trebuie protejate de actiunea directa a razelor solare, a ploii si a vantului puternic prin intermediul plasei de protectie pentru fatade.
Umiditatea ridicata si temperaturile scazute pot conduce la lungirea timpului de uscare. Uniformitatea culorii se poate garanta numai
in cadrul aceleiasi sarje de productie. in cazul folosirii produsului cu sarje diferite, se recomanda amestecarea acestora intr-un vas
apoi aplicarea.

Pentru a evita variatii de culoare, asigurati-va necesarul de materiale pentru intreaga suprafata si comandati toata cantitatea intr-o
singura comanda, pentru a putea fi produsa toata o sigura data, intr-o sarja.

Livrarea este posibil sa se faca cu produse din sarje diferite!

in cazul locuintelor aflate in conditii de mediu critice (umiditate peste medie, precipitatii, in apropierea unui lac/rau, spatiu verde,
zona impaduritd, copaci si tufisuri, plante cataratoare), recomandam o aditivare suplimentara. Nu se poate garanta disparitia defini-
tiva a mucegaiului si/sau ciupercilor.

Va rugam sa tineti cont de normele de calitate in vigoare care trateaza acest subiect, in cadrul Organizatiei “Grupul pentru Calitatea
Sistemelor Termoizolante”.

in cazul utilizarii revopsirilor tencuielilor deorative pe sisteme termoizolante valoarea coeficientului de reflexie a luminii nu trebuie
sa fie mai mica de 25. Datorita inovatiei Baumit Tehnologia de racire - “Cool Pigments”, aceasta valoare de luminozitate poate fi
depasita.

Deoarece normele ETICS din prezent au aceasta limitare, trebuie facuta aceasta precizare de diferenta de valoare clientilor. Spre
deosebire de determinarea valorii de luminozitate (HBW), care ia in considerare numai o parte din lumina vizibila infrarosu, valoarea
TSR (total de reflexie solara) ia in considerare, pe langa lumina vizibila si lumina UV, invizibila, din domeniul infraro[u, astfel valoarea
TSR acopera intregul spectru solar.

Prin aplicarea valorii TSR (total de reflexie solara), in combinatie cu pigmentii speciali (Baumit Cool Pigments), care reflecta lumina
soarelui mai bine, si astfel, se reduce incalzirea solara a fatadei, acum este posibil sa se aplice nuante inchise si pe suprafate mari.
Pregatiri privind securitatea

Ochii si pielea, ca si suprafetele adiacente suprafetei de finisat in special sticla, ceramica, placaje tip Klinker, piatra naturala, lac si
metal trebuie protejate. Zonele stropite se vor clati imediat cu apa, nu se va astepta intarirea.

Dupa utilizare uneltele si sculele trebuie curatate imediat cu apa.

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual
de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vanzare-cum-
parare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa
Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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