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Baumit AntiSulfat
AntiSulfat

m  Pentru zidarii afectate de saruri
= Parte componenta a sistemului Sanova
= Impotriva eflorescentelor din tencuiala

Solutie apoasa pentru tratarea suprafetelor afectate de saruri (sulfati si cloruri).
Apa, fosfat de bariu.

Baumit Antisulfat transforma sarurile in saruri solubile si prin intermediul capacitatii de transport a umiditatii le transforma in saruri
greu solubile. Acestea raman depozitate in zidarie si nu afecteaza zidaria.

Pentru tratarea chimica a zidariilor afectate de saruri la renovarea zidariei, in special impotriva sulfatilor si clorurilor, dar si ca trata-
ment impotriva efluorescentelor aparute in urma tencuirii la cladiri.

Culoare: verde
Densitate: aprox. 1.04 kg/dm?3

Antisulfat_5 kg

Consum aprox. 0.5 - 0.8 kg/m?2 functie de atacul de saruri a suportului
Acoperire aprox. 6 - 10 m2
bidon 5 kg

24 luni la loc uscat, racoros, ferit de inghet bine inchis.

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de securitate (in
conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006),
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Verificarea suprafetei suport va fi efectuata in principiu conform normelor in vigoare. Suprafata suport trebuie sa fie neinghetata,
lipsita de praf, sa fie rezistetenta.

Aplicare Se va aplica pe tencuiala afectata si pe suprafata ce depaseste cu 1 m zona afectata, rosturile se vor curata pe minim 2 cm in adan-
cime inainte de aplicarea solutiei.
Tratarea tencuielilor cu Baumit Antisulfat se face intr-unul sau mai multe straturi prin spreiere sau pensulare.
La minim o zi dupa tratarea cu Baumit Antisulfat se poate aplica amorsa Baumit SanovaPre .
Dupa respectarea timpilor de repaus se vor continua lucrarile de tencuire cu produsele din gama Sanova.

Recomandari Temperatura aerului, a materialului si a suportului trebuie sa depaseasca +3°C in timpul prelucrarii si intaririi materialului. Se reco-
manda utilizarea manusilor de protectie la folosirea produsului.
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Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual
de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vanzare-cum-
parare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa

Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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