Produs

Compozitie

Proprietati

Utilizare

Livrare

Calitate asigurata

Clasificare conform
normelor chimice

Suport

Tratare suport

Aplicare

Indicatii si
Generalitati

PU Stof3fugenKleber

Adeziv poliuretanic pentru profile
de fatada

m  Uscare rapida
m Asigura o fixare excelenta
m Rezistent la intemperii

Adeziv poliuretanic pentru imbinarea rosturilor dintre profilele de fatada asigurandu-se o fixare excelenta.
Adeziv poliuretanic monocomponent

Fara solven i
Rezistent la intemperii
Aplicare rapida
Impermeabil

Pentru realizarea imbinarilor intre profilele decorative de fatada. Nu este recomandat pentru lipirea profilelor decorative pe suport.
Pentru lipirea profilelor decorative pe fatada la: cladiri comerciale si publice, case individuale etc. La lucrari de construc ie noi si
renovari.

cartus 310 ml

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de securitate (in
conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006),
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suportul trebuie sa fie uscat fara praf si alte impurita i.

Utilizat la:

B Polistiren expandat sau extrudat;
B Spuma poliuretanica;

B Materiale plastice si rasini

Nu se aplica la:
B Suprafe e metalice
B Impermeabilizare a fa adelor vechi

Cu ajutorul unui pistol se aplica pe cantul profilelor decorative.

Timp de polimerizare (la 20 ° C): aprox. 15 minute. Uscarea completa se va realiza in 24 - 48h de la imbinare.

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual
de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vanzare-cum-
parare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa
Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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