Avantaje

Produs

Compozitie

Proprietati

Domeniu de apli-
care

Date Tehnice

Forma de livrare

Depozitare

Asigurarea calitatii

Baumit ALL IN Beton

Beton cu fibre naturale si sac autodizolvabil

B Fara deseuri si praf

B Mixare rapida

B Fibre celulozice

Beton uscat predozat cu fibre celulozice si rezistenta la compresiune 20N/mmp pentru toate lucréarile de betonare. Contine
o tehnologie inovatoare - dizolvarea sacului la amestecarea produsului.

Ciment, agregate, aditivi, fibre naturale celulozice (cand sacul este amestecat impreuna cu produsul).

Sacul autodizolvabil al produsului Baumit AL IN Beton este parte din mortarul proaspat in timpul amestecarii. Acest lucru
permite ca prelucrarea sa fie usoara, rapida, cu mult mai putin praf si fara deseuri. Produsul este rezistent lainghet si la socuri
mecanice. Baumit ALL IN Beton poate fi, de asemenea, prelucrat ca beton uscat standard in acest caz sacul este inlaturat.

Baumit ALL IN Beton este un amestec de beton uscat pentru lucrari de betonare si reparatii fara cerinte statice, cu aplicatii
versatile Tn casa si gradina.

Rezistenta la inghet: XF3
Densitate in stare uscata: 2100 kg/m®
Timp de lucrabilitate: 30 min.

Acoperire 12.5 1/25kg (beton proaspat)
Granula 4/8 mm

Consum 20 kg/m?*/cm

Necesar apa 3-3.31/25kg

Sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1.350 kg

6 luni de la data inscrisé pe ambalaj pe palet de lemn. Sacii trebuie sa fie protejati de umiditate (de exemplu, condens),
umezeald si ploaie.

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu
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Clasificare conform Clasificarea detaliatd in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de secu-

normelor chimice

Suport

Pregatire suport

Aplicare

Recomandari

ritate (in conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
din 18.12.2006), disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Tnainte de Tnceperea lucrarilor, trebuie verificate stabilitatea si planeitatea suportului.
Alinierea si compactarea terenului de fundare, dupa caz.

Cantitatea de apa adaugata depinde de consistenta doritd a betonului proapat (de la solid la plastic, aprox. 3 - 3,3 I/ sac).
Folositi numai apa curata (de la robinet). Trebuie respectat un timp de amestecare de cel putin 4 minute.

Malaxor cu amestecare prin cidere libera: in functie de dimensiunea cuvei betonierei, pot fi adaugati 1-3 saci in acelasi
timp. Asezati sacii in cuva si turnati peste ei apa de amestec. Se porneste malaxorul. Consistenta necesara trebuie ajustata
in timpul amestecarii prin adaugarea de apa.

Mixer electric: Sacul se introduce intr-un vas de amestecare corespunzator, se toarna apa de amestec si se amesteca.
Bucétile de hartie din jurul tijei vor fi indepartate si reamestecat din nou.

Amestecarea manuala: Sacul trebuie umezit complet cu apa, apoi amestecarea trebuie sa inceapa imediat.

Betonul turnat, in functie de consistenta sa, trebuie compactat cu grija. Trebuie evitata turnarea amestecului proaspat de la
oinaltime mai mare de 1 metru. Suprafata se poate prelucra: driscuitd, lisata cu mistria sau netezita cu dreptarul. Reziduurile
de hartie (din punga) de pe suprafata sau din betonul proaspat nu reprezinta un defect al produsului si pot fi presate sau
indepartate.

Temperatura aerului, a suportului si a materialului in momentul aplicarii si in timpul lipirii trebuie sa fie mai mare de +5°C,
dar nu mai mult de +30°C in timpul punerii in opera si al perioadei de priza.

Pe suporturi inghetate sau atunci cand exista pericolul inghetului nu se vor incepe lucrérile de betonare. Trebuie acordata
atentie la turnarea betonului (pregatirea etapei de turnare, transportul betonului, turnare si compactare, timpi de prelu-
crare, rosturi de lucru, betonarea pe vreme rece sau caldg, tratament ulterior si decofrare) conform normelor in vigoare.
Suprafata proaspata de beton trebuie protejata impotriva uscarii rapide (prin umezire frecventd, acoperire sau utilizarea de
folii de protectie de acoperiri pentru a preveni evaporarea.

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund
stadiului actual de cunoastere in stiintd si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare
contractului de vanzare-cumparare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si
exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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