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Profil de fatada FB
Profile de fatada FB

m  Usor de aplicat
m  Finisare prin vopsire
m Design perfect al fatadei

Profile de fatada din polistiren cu suprafata exterioara acoperita cu un strat protector ce permite vopsirea ulterioara.

Gama de profile de fatada este utilizata pentru mai multe tipuri de aplicatii:
Ancadramente usi si ferestre

Profile pentru solbancuri

Profile pentru cornise

Profile pentru chei de bolta, capiteluri si pietre de bosaj

Polistiren expandat acoperit cu strat protector.

Posibilitati de amenajare personalizata;
Pentru fatade clasice sau moderne;
Fixare usoara si economica;
Flexibilitate ridicata;

Profile de fatada ce nu necesita fixare mecanica acoperite cu un strat protector ce permite decorarea fatadelor, trebuie doar vopsite.
Stratul protector al profilelor de fatada este elastic si rezistent, ceea ce permite urmarirea denivelarilor (neuniformitatilor) fatadelor.

bucata: 2,5 m-l/g/L;135/40/2.500 mm
La locuri aerisite, uscate si ferite de umezeala si de razele solare;
Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificarea detaliata in conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi gasita in fisa cu date de securitate (in
conformitate cu articolul 31 si anexa Il la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.12.2006),
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Punerea in opera se realizeaza conform normativelor in vigoare, cu respectarea regulilor de buna practica specifice lucrarilor in
constructii.

Lipirea profilelor de fatada se va face cu mase de spaclu Baumit. imbinarea profilelor de fatada se va realiza doar cu adezivul pentru
imbinarea rosturilor Baumit PU.

iin cazul temperaturilor = 25°C este posibil ca suprafata profilelor pentru fatade sa se inmoaie si de aceea vor fi evitate solicitarile
punctuale care ar putea conduce la aparitia unor ,urme” pe suprafata profilului. Profilele pentru fatade prezinta o suprafata rezistenta
la factorii climatici, dar nu sunt recomandate pentru zone solicitate mecanic.

Recomandarile tehnice, verbale si scrise, pe care le oferim in sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual
de cunoastere in stiinta si practica. Ele sunt orientative si nu implica un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vanzare-cum-
parare. Ele nu absolva Cumparatorul de obligatia de a verifica daca produsul este potrivit cerintelor de aplicare si exploatare in care urmeaza a fi folosit. Fisa
Tehnica din prezenta editie inlocuieste editiile anterioare.
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